                                                                                                                                               Załącznik nr 3 do ogłoszenia 

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
SP ZZOZ w Kozienicach

Opis przedmiotu zamówienia na umundurowanie dla członków Zespołów Ratownictwa Medycznego 

1. Obuwie całosezonowe:
    1) materiał: skóra lub skóra i tkanina, impregnowane wodoodpornie; cholewki: skóra naturalna licowa bukat z połączeniem tkaniny.

    2) barwa czarna,

3) wzór: typ trzewiki, wzmocniony nosek niemetaliczny, poliwęglanowy (200J), budowa cholewki odpowiednia dla obuwia całosezonowego ponad kostkę, miękki kołnierz i język wykonane z tkaniny włókienniczej 3D (trójwymiarowa) typu spacer. Cholewka klejona do podeszwy, zapinana na sznurówki
z przodu. Oczka do zapięcia wybijane, metalowe. Sznurówki poliamidowe, odporne na ścieranie (15000 tarć z siłą 250 g według normy DIN 4843). Wokół kostki miękkie wyłożenie z odpornej tkaniny obuwniczej. Podeszwa wykonana z TPU nierysująca powierzchni, antypoślizgowa, olejoodporna. Wysokość obcasa 3 cm. Wysokość podeszwy 2 cm. Podszewka ze skóry naturalnej. Wyściółka o właściwościach przeciwpotnych z wkładką ze skóry naturalnej na stopę. Podeszwa z amortyzacją na części piętowej. 

4) Obuwie ma posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą, a także deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami, które uzyskały wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i zostały oznaczone znakiem „CE”.

5) Na obuwiu w sposób trwały musi być umieszczona informacja: rozmiar, nazwa producenta, data produkcji, kategoria ochrony, znak CE.

6) Obuwie musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2019 r., Poz. 2487).

7) Zamawiający nie dopuszcza zmiany podeszwy, skóry, tkaniny, podszewki, wkładki, wyściółki i sznurówek.

8) Gwarancja na buty minimum 24 miesiące. 

2. Koszula z długimi rękawami:
 1) barwa fluoroscencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą 1) ,
 2) materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 m 2  x Pa/W, o składzie: min. 60% bawełny, max. 40% poliestru, gramatura 180 g/m2 ,

 3) koszula zapinana na nierdzewne napy w ilości 6 sztuk, z rękawami długimi z regulacją obwodu mankietów, zapinanymi na nierdzewne 2 napy bez taśmy samosczepnej, kołnierzyk z usztywnieniem lub stójka,

 4) kieszenie: z przodu dwie kieszenie w dolnej części koszuli z otworami przykrytymi klapami zapinane na zamki błyskawiczne i dwie na wysokości  piersi, umieszczone symetrycznie po obu stronach, na lewej piersi kieszeń o wymiarach umożliwiających zmieszczenie przenośnego radiotelefonu z regulowaną patką oraz regulowanym mocowaniem anteny na 2 nierdzewne napy, na prawej piersi kieszeń na długopisy z dwoma przeszywanymi przegrodami,

 5) oznakowanie: 

     a) naszywka na lewym rękawie, na wysokości ramienia z wzorem graficznym systemu,

     b) naszywka z przodu odzieży po lewej stronie z nazwą funkcji, 

c) nadruk na plecach z nazwą funkcji.
3. Spodnie letnie: 
 1) barwa fluoroscencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą 1), klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego, 

 2) materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 m 2  x Pa/W, o składzie: min. 60% bawełny, max. 40% poliestru, gramatura 180 g/m2 ,

 3) dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodnie z Polską Normą 1) , rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek,

 4) kieszenie: 

     a) dwie poniżej pasa z przodu wpuszczane zapinane na zamek błyskawiczny, jedna kieszeń z tyłu zapinana na zamek błyskawiczny,

     b) na nogawkach, po zewnętrznych stronach na wysokości ½ uda kieszenie zewnętrzne zapinane na zamek błyskawiczny przykryty klapkami,

 5) na wysokości kolan wzmocnienia,

 6) pas z gumową regulacją po obydwu bokach, u góry podtrzymywacze paska minimum 9 sztuk, 

 7) zapinane na zamek błyskawiczny przykryty plisą oraz guzik.

4. Koszulka „Polo” z krótkimi rękawami:
     1) materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 m 2 x Pa/W, dzianina termoaktywna, o składzie: min. 55% bawełna, max. 45% poliester, 

            gramatura min. 185g/m2.

2) barwa fluoroscencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą 1),

3) oznakowanie: z przodu po lewej stronie w górnej części wzór graficzny systemu,

4) zapinana pod szyją na 3 guziki.
5. Kurtka całosezonowa 
1) barwa fluoroscencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą 1), klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego,
2) tkanina zgodnie z Polską Normą 2), co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i w zakresie oporu pary wodnej, gramatura 140g/m2, 100% poliester + membrana 90g/m2, 100 % poliester,
3) pasy z materiału odblaskowego zgodnie z Polską Normą 1), rozmieszczone: 

 a) na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm,

b)  nad ściągaczem w pasie (nie mniej niż 5 cm od dolnego pasa odblaskowego) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo 
o szerokości 5 cm,

c) na rękawach na wysokości ramion (poniżej naszywki z wzorem graficznym systemu) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm,

 d) na rękawach na wysokości poniżej łokcia (nie mniej niż 5cm od dolnej krawędzi rękawów) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm,

e) minimalna powierzchnia materiału odblaskowego 0,13 m 2 ,

4) kaptur odpinany lub doszyty na stałe i chowany w stójce zapinanej na minimum 5 nierdzewnych nap, na obwodzie części twarzowej kaptura, wokół pasa 
i dolnej krawędzi kurtki odszyty tunel ze sznurkiem ściągającym,

5) z przodu dwie kieszenie dolne umieszczone symetrycznie ze skośnymi otworami zamykane na zamek błyskawiczny, przykryty klapą, 

6) z przodu dwie kieszenie na wysokości klatki piersiowej umieszczone symetrycznie po obu stronach, z zapięciem na zamek błyskawiczny, przykrytym klapą , w tym jedna kieszeń o wymiarach umożliwiających zmieszczenie przenośnego radiotelefonu, oraz regulowanym mocowaniem anteny,

7) rękawy odpinane, łączone rozłącznie na zamki błyskawiczne przykryte plisami lub listwami, z regulacją obwodu mankietów ściągaczem bez taśmy czepnej, na łokciach wzmocnienia,

8) zamek błyskawiczny głównego zapięcia dwustronnie rozdzielczy,

9) plisa/listwa przykrywająca zapięcie główne zapinana na nierdzewne napy,

10) jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek błyskawiczny,

11) od wewnątrz wykończona podszewką siatkową lub materiałem paroprzepuszczalnym,

12) długość co najmniej do wysokości bioder,

13) oznakowania przodu: 

a) na lewej górnej kieszeni naszywka z nazwą funkcji, 

b) na lewym rękawie wzór graficzny systemu w postaci nadruku na materiale odblaskowym,

14) oznakowanie tyłu: 

a) na wysokości klatki piersiowej naszywka na materiale odblaskowym z wzorem graficznym systemu,

b) na plecach na materiale odblaskowym nazwa funkcji.


6. Bluza – Polar: 
1) materiał: zgodnie z Polską Normą 3) , co najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego, 100 % poliestru, gramatura 380 g/m 2 - dwulaminat, 

      2) mocowanie do kurtki w sposób rozdzielny na zamek błyskawiczny,

      3) barwa fluoroscencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą 1), 

4) z przodu na dole dwie kieszenie ze skośnymi otworami zapinane na zamek błyskawiczny,

      5) jedna kieszeń wewnętrzna z zapięciem otworu na zamek błyskawiczny,

6) oznakowanie: naszywka z wzorem graficznym systemu po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej, wykonana na materiale odblaskowym.

7. Spodnie zimowe: 
1) barwa fluoroscencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą 1), klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego, 

2) materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 m 2  x Pa/W , o składzie: min. 60% bawełny, max. 40% poliestru, gramatura 180 g/m2 , 

3) dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodnie z Polską Normą 1) , rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek,

4) kieszenie: 

     a) dwie poniżej pasa z przodu wpuszczane zapinane na zamek błyskawiczny, jedna kieszeń z tyłu zapinana na zamek błyskawiczny,

     b) na nogawkach, po zewnętrznych stronach na wysokości ½ uda kieszenie zewnętrzne zapinane na zamek błyskawiczny przykryty klapkami,

5) na wysokości kolan wzmocnienia,

6) pas z gumową regulacją po obydwu bokach, u góry podtrzymywacze paska minimum 9 sztuk, 

7) zapinane na zamek błyskawiczny przykryty plisą oraz guzik.


8. Czapka zimowa: 
1) tkanina zgodnie z Polską Normą 3), co najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego,

2) barwa fluoroscencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą 1), 

3) oznakowanie: naszywka z wzorem graficznym systemu wykonana na materiale odblaskowym,

4) z przodu wyposażona w daszek

9. Rękawice męskie: 
      1) materiał: skóra/tkanina/dzianina,

      2) ocieplane wewnętrzną warstwą termoizolacyjną,

      3) barwa czarna.

10. Odzież musi posiadać certyfikat zgodności z obowiązującą Polską Normą, a także:

1.  Certyfikat Öeko – tex Standard 100 na napy nierdzewne,

2.  Certyfikat Öeko – tex Standard 100 na tkaninę (międzynarodowy certyfikat potwierdzający jakość i gwarancję, że produkt jest wolny od substancji szkodliwych mających wpływ na stan zdrowia człowieka),

3. Certyfikat Öeko – tex Standard 100 na nici,

4. Certyfikat Öeko – tex Standard 100 na zamki,

5. Certyfikat Öeko – tex Standard 100 na taśmy odblaskowe oraz Certyfikat zgodności z Polską Normą1, 

6. Certyfikat Öeko – tex Standard 100 oraz Certyfikat zgodności z Polską Normą1 na emblematy odblaskowe,

7. Oceny typu WE na gotowy wyrób wydany przez jednostkę notyfikowaną i uprawnioną.


11. Odzież musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2019 r. , poz. 2487). 


12. Odzież musi spełniać wymagania i posiadać raporty z badań potwierdzające zgodność tkaniny i dzianin z normą:

1) PN – EN 471+A1:2008 lub norma ja zastępująca.

2) PN – EN 343+A1:2008 lub norma ja zastępująca.

3) PN – EN 14058:2007 lub norma ja zastępująca.

4) PN – EN 13034 + A1:2009 lub norma ja zastępująca. 


13. Potwierdzeniem jakości odzieży dla ratownictwa medycznego są dokumenty, certyfikaty z badań. Są one gwarantem że odzież spełnia wszystkie wymogi   stawiane przez ustawodawcę, jest bezpieczna, funkcjonalna i estetycznie wykonana.

14. Potwierdzeniem tego są następujące dokumenty:
 1) Karta parametrów technicznych na tkaniny, membranę i dzianiny potwierdzająca skład, gramaturę   i kurczliwość.
 2) Certyfikat oceny typu WE, uprawniający producenta do oznaczania wyprodukowanej odzieży dla służb Ratownictwa Medycznego symbolem jakości CE 
     w kategorii co najmniej II na wyrób gotowy.

15. Odzież musi posiadać potwierdzenie zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2019 r. , poz. 2487) wydane przez notyfikowaną jednostkę badawczą dla całego zamawianego asortymentu odzieży.

16. Odzież musi posiadać raporty z badań potwierdzające zgodność tkanin i dzianin z normą PN-EN 471+A1:2008, opór pary wodnej nie większy niż 5 m² x Pa/W, oporu cieplnego w klasie 2 wg normy PN-EN 14058:2007 oraz wodoszczelności i oporu pary wodnej w klasie 2 wg normy PN-EN 343+A1:2008

17. Odzież musi posiadać Instrukcje użytkowania i konserwacji odzieży.

18. Zamawiający nie dopuszcza zmiany % składu tkaniny.


19. Każdy towar musi posiadać wszytą po wewnętrznej stronie metkę z informacją dotyczącą minimum: 

1) rozmiaru,

2) rodzaju i składu procentowego tkaniny,

3) temperatury prania i prasowania,

4) nazwę producenta.


20.Odzież musi posiadać deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami, które uzyskały wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i zostały oznaczone znakiem „CE”.
Objaśnienie indeksów:
1) PN – EN 471+A1:2008 lub norma ja zastępująca.

²) PN – EN 343+A1:2008 lub norma ja zastępująca.
3) PN – EN 14058:2007 lub norma ja zastępująca.

4) PN – EN 13034 + A1:2009 lub norma ja zastępująca. 
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