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Wykonawcy ubiegajacy si¢
0 udzielenie zamowienia publicznego

dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na ,,Dostawe drobnego sprzetu dla Bloku
Operacyjnego SP ZZOZ w Kozienicach”, Nr sprawy: 05/PN/ND.ZP/2019

Dzialajac na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z pézn. zm.), Zamawiajacy informuje ze zwrécono sie do
niego z prosba o wyjasnienie n/w zapiséw specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:

Pytanie Nr 1 dotyczy zadania Nr 7 poz. 1-2

Czy Zamawiajacy dopusci manualny, zamkniety zestaw jednorazowy wraz z elementami stuzacymi
do pobrania, preparatyki i aplikacji materiatu biologicznego. Umozliwia przygotowanie koncentratu
leukocytarno-bogatoptytkowego w trakcie Smin. wirowania (30000br./min.). Charakteryzuje sie:

1. Przegroda skosna trwale oddzielajgca warstwe erytrocytow z ptytkami krwi od osocza.

2. Element konstrukcji wewnetrznej w postaci tulei umozliwiajgcej kumulowanie ptytek w celu ich
precyzyjnej aspiracji po przeprowadzeniu frakcjonowania.

3. Gwintowana podstawa separatora umozliwiajaca podnoszenie frakcji erytrocytow z zachowaniem
szczelnosci zamknigtego systemu oraz regulujaca objetos¢ przetwarzanej krwi.

4. Bagnet z gwintem blokujacym, regulujgcym ujscie erytrocytow.

5. Mozliwos¢ przetwarzania od 15 do 30ml (50ml) krwi i uzyskania 0.2-3ml (6ml) PRP przy stezeniu
4-6 razy warto$¢ bazowa, ale nie mniej niz 1 min.ptytek w mikrolitrze.

6. Preparatyka wylacznie przy uzyciu wirowki o wymaganych parametrach predkosé do 4400
obr./min., energia kinetyczna 2280 Nm, 230V, 1,2A, 50-60Hz.

7. Wiréwka posiada certyfikat dopuszczenia do obrotu CE w kategorii urzgdzenie medyczne
(Directive 93/42/EEC)

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 2 dotyczy zadania Nr 7 poz. 1-2

Czy Zamawiajacy dopusci sterylny, jednorazowy system, ktory umozliwia przetwarzanie od 26 do 360ml
(do wyboru gradacja co 1ml) krwi przy uzyciu jednego wkladu sterylnego, w zaleznosci od uzytego
wariantu oprogramowania. Zapewnia sterylny, zamknigty obieg — materiat, podawany bezposrednio do



bebna separujacego, automatyczna pompa infuzyjna, ze strzykawki (bez konieczno$¢ przestrzykiwania do
worka). Koncentracja trombocytow w PRP, w zaleznosci od protokotu separacji, na poziomie 10-14 razy
wartos¢ bazowa (tzn.2,5-3,5ml plytek krwi w pl). Pozwala Operatorowi $cisle okresli¢ ilos¢ uzyskanego
PRP - od 3 do 60 ml przy tej samej wysokiej koncentracji na poziomie 10-14 razy warto$¢ bazowa.
Umozliwia prace w dwoch trybach — produkcja standardowego PRP pod katem wysokiego zaggszczenia
plytek oraz — produkcja PRP pod katem modyfikacji poziomu erytrocytow.

System gwarantuje petne bezpieczefistwo sterylnosci, tzn. od poczatku procesu separacji, czyli od
momentu wprowadzenia krwi do obwodu zamknigtego, sterylnego zestawu, do konca procesu, czyli
momentu zebrania sie Koncentratu w gotowej do aplikacji strzykawce, nie dochodzito do koniecznosci
ingerencji Operatora, tzn. zestaw w pelni zamkniety i automatyczny — bezpieczny. System gwarantuje
pelng precyzje i doktadno$¢ separacji poszczegolnych elementow (plytek krwi-czynnikéw wzrostu), tzn.
separacja dokonywana jest za pomocg elektronicznych czujnikéw bez koniecznosci manualnej ingerencji
Operatora, tzn. zestaw w petni komputerowy — precyzyjny.

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 3 dotyczy zadania Nr 6 poz. 2, 3, 5,6, 7,9, 10, 12, 14, 16, 17, 18

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrgbnego
zadania? Podzial zadania zwiekszy konkurencyjno$¢ postgpowania, umozliwi rowniez zlozenie ofert
wiekszej liczbie wykonawcow a Panstwu pozyskanie rzeczywiscie korzystnych ofert.

Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 4 dotyczy zadania Nr 6, poz. 17

Czy Zamawiajacy oczekuje zaoferowania szczotek chirurgicznych z chlorheksydyna zarejestrowanych
jako produkt biobojczy (stawka VAT 8%)?

Odp.:'Zamawiajacy wymaga aby szczotki chirurgiczne z chlorheksydyng zarejestrowane byly jako
wyrob medyczny.

Pytanie Nr 5 dotyczy zadania Nr 1 poz. 1

Czy Zamawiajacy w pakiecie 1 pozycja 1 dopusci jednorazowy automatyczny stapler liniowy o dtugosci
linii szwu 60mm, z podwdjna linig naprzemiennie ulozonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu
obustronnie splaszczonego, zatadowany tadunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknigciem, 1,5mm
po zamknieciu), ze zintegrowang pinezka ograniczajaca wysuwanie tkanki opuszczang manualnie lub
automatycznie; stapler posiada jedng dzwigni¢ zamykajaco-spustowa. Gumowana rekojesc.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 6 dotyczy zadania Nr 1 poz. 2

Czy Zamawiajacy w pakiecie 1 pozycja 2 dopusci jednorazowy automatyczny stapler liniowy o diugosci
linii szwu 60mm, z podwdjng linig naprzemiennie ulozonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu
obustronnie splaszczonego, zaladowany fadunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknigciem, 2,0mm
po zamknieciu), ze zintegrowang pinezka ograniczajaca wysuwanie tkanki opuszczang manualnie lub
automatycznie; stapler posiada jedng dzwigni¢ zamykajaco-spustowa. Gumowana rekojesc.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 7 dotyczy zadania Nr 1 poz. 3

Czy Zamawiajacy w pakiecie 1 pozycja 3 dopusci jednorazowy automatyczny stapler liniowy o dtugosci
linii szwu 90mm, z podwdjng linig naprzemiennie ufozonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu
obustronnie splaszczonego, zatadowany tadunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknigciem, 1,5mm
po zamknigciu), ze zintegrowang pinezka ograniczajaca wysuwanie tkanki opuszczang manualnie lub
automatycznie; stapler posiada jedng dzwigni¢ zamykajaco-spustowa. Gumowana rekojesc.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 8 dotyczy zadania Nr 1 poz. 4
Czy Zamawiajacy w pakiecie 1 pozycja 4 dopusci jednorazowy automatyczny stapler liniowy o diugosci
linii szwu 90mm, z podwojna linig naprzemiennie utozonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu



obustronnie splaszczonego, zatadowany fadunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknigciem, 2,0mm
po zamknigciu), ze zintegrowana pinezka ograniczajgca wysuwanie tkanki opuszczang manualnie lub
automatycznie; stapler posiada jedng dzwigni¢ zamykajaco-spustowa. Gumowana rekojesc.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 9 dotyczy zadania Nr 1 poz. 5

Czy Zamawiajacy w pakiecie 1 pozycja 5 dopusci jednorazowy stapler liniowy zamykajaco-tnacy,
zaladowany fadunkiem z nozem stanowiacym cze$¢ tadunku, o dlugosci linii szwu 60mm, z dwoma
podwojnymi rzedami tytanowych zszywek utozonych naprzemiennie, zszywki obustronnie splaszczone na
calej dlugosci, zszywki o wysokosci 3,8mm przed zamknieciem i 1,5mm po zamknieciu; stapler posiada
ruchomg dzwigni¢ spustowa umozliwiajaca odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera noz
chowa si¢ w plastikowa zabezpieczajagca pochewke; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania
staplera. Gumowana rekojes$é. Brak pinu w czesci dystalnej ladunku. '
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 10 dotyczy zadania Nr 1 poz. 6

Czy Zamawiajacy w pakiecie 1 pozycja 6 dopusci stapler okrezny jednorazowy o $rednicy 25mm,
zakrzywiony, o dtugosci trzonu 28cm, z niskoprofilowym kowadetkiem dla zwiekszonego bezpieczenstwa
podczas wyciagania staplera przez nowo utworzone zespolenie, z automatycznym dociskiem tkanki, ze
zszywkami tytanowymi o wysokosci 4,8mm przed zamknigciem, 2,0mm po zamknieciu, z podziatka w cm
umieszczong na trzonie.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 11 dotyczy zadania Nr 1 poz. 7

Czy Zamawiajacy w pakiecie 1 pozycja 7 dopusci stapler okrezny jednorazowy o srednicy 28mm,
zakrzywiony, o dtugosci trzonu 28cm, z niskoprofilowym kowadetkiem dla zwiekszonego bezpieczenstwa
podczas wyciagania staplera przez nowo utworzone zespolenie, z automatycznym dociskiem tkanki, ze
zszywkami tytanowymi o wysokosci 4,8mm przed zamknigciem, 2,0mm po zamknigciu, z podziatka w cm
umieszczong na trzonie.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 12 dotyczy zadania Nr 1 poz. 8

Czy Zamawiajgcy w pakiecie 1 pozycja 8 dopusci stapler okrezny jednorazowy o srednicy 31mm,
zakrzywiony, o dtugosci trzonu 28cm, z niskoprofilowym kowadetkiem dla zwiekszonego bezpieczenstwa
podczas wyciagania staplera przez nowo utworzone zespolenie, z automatycznym dociskiem tkanki, ze
zszywkami tytanowymi o wysokosci 4,8mm przed zamknieciem, 2,0mm po zamknigciu, z podziatkg w cm
umieszczong na trzonie.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 13 dotyczy zadania Nr 1 poz. 9

Czy Zamawiajgcy w pakiecie 1 pozycja 9 dopusci jednorazowy automatyczny stapler liniowy o dlugosci
linii szwu 45mm, z podwdjna liniag naprzemiennie utozonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu
obustronnie splaszczonego, zatadowany tadunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamkni¢ciem, 2,0mm
po zamknigciu), ze zintegrowana pinezka ograniczajaca wysuwanie tkanki opuszczana manualnie lub
automatycznie; stapler posiada jedng dzwigni¢ zamykajgco-spustowa. Gumowana rekojesc.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 14 dotyczy zadania Nr 1 poz. 10

Czy Zamawiajacy w pakiecie 1 pozycja 10 dopusci jednorazowy automatyczny stapler liniowy o dtugosci
linii szwu 45mm, z podwdjna linig naprzemiennie utozonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu
obustronnie sptaszczonego, zaladowany tadunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknigciem, 1,5mm
po zamknigciu), ze zintegrowana pinezka ograniczajaca wysuwanie tkanki opuszczana manualnie lub
automatycznie; stapler posiada jedna dzwigni¢ zamykajaco-spustowa. Gumowana rekojesc.

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.



Powyisze wyjasnienia udzielone przez Zamawiajacego modyfikuja zapisy specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na ,Dostawe
drobnego sprzetu dla Bloku Operacyjnego SP ZZOZ w Kozienicach”, Nr sprawy:
05/PN/ND.ZP/2019
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