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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA (UMOWY)
Zadanie Nr 13- Sprzet medyczny jednorazowego uzytku

Cena Minimalna ilo$¢
Producent/ Nazwa . L Jednostka . jednostko Warto$¢ netto | VAT Wartos¢ sztuk w .
L.p. Nr kat **/ produktu na Przedmiot zaméwienia miary Tlos¢ wa 2, gr. % brutto opa}(ovsfanlu
fakturze netto */ ’ zL., gr. (ilosc / jedno
zl, gr. opakowanie)
Sterylny opatrunek do stabilizacji wktu¢ centralnych, zewnetrzna czes$¢
wykonana z klejacej pianki, cze¢$¢ sSrodkowa wykonana z
1 potprzepuszczalnej folii o wysokim wspotczynniku jednokierunkowe;j szt 70
przepuszczalno$ci pary wodnej 6000g/m*/24h. Stosownie do 5 dni. ’
Dodatkowe paski do stabilizacji linii kroplowych. Rozmiar ok. 10 cm x 8
cm
2 Przyrzady do pomiaru OCZ ze skala, jednorazowego uzytku, jatowe. SZt. 20
Sterylny worek do grawitacyjnego drenazu, schodkowy lacznik pasujacy
3 do drenow Kehra, zastawka antyzwrotna, kranik spustowy, pojemnos¢ ok.|  szt. 50
400 ml.

Czepek do mycia glowy pacjenta, nie wymagajacy dodatkowego
namoczenia glowy, dwuwarstwowa struktura czepka z oddzielong
zewnetrzng folig od nawilzonej warstwy absorbeyjnej, zawierajacy w
sktadzie: 150g (+/- 10g) nie wymagajacego sptukiwania roztworu z
4 zawarto$cig wody, simetikonu, sktadnikow zapobiegajacych powstawaniu|  szt. 20
elektrycznosci statycznej , bez lateksu, w opakowaniu pomagajacym
utrzymac temperature czepka oraz zapewniajacym mozliwos¢
podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000
Wa

5 Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dwuswiatlowy dren szt. 30
taczacy 150 cm, tacznik do cewnika foley wyposazony w plaski, tatwy do
zdezynfekowania beziglowy port do pobierania probek z przezroczystym
okienkiem podgladu do kontroli obecnosci moczu i procesu pobierania




probki oraz w uchylng zastawke antyzwrotng, na wejsciu do komory dren
zabezpieczony spiralg antyzagigciowa na odcinku min. 5 cm, komora
pomiarowa 500 ml, wyposazona w zabudowany, niemozliwy do
przektucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru
wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem
co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co
10 ml. Oproéznianie komory poprzez przekrgcenie zaworu o 90 st. bez
manewrowania komorg, niewymienny worek na mocz 2000 ml potaczony
fabrycznie, z klamrami stabilizujacymi i zabezpieczajacymi przed
przypadkowym wypieciem z haczykow mocujacych, posiadajacy filtr
hydrofobowy, zastawke antyzwrotng oraz kranik typu T podwieszany ku
gorze w otwartej zaktadce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml.
Mozliwos$¢ podwieszania zestawu na minimum 3 niezalezne sposoby.

7 gtebnik zotadkowy wykonany z PCV o jakosci medycznej 1 twardosci
ok. 76 ShA. Powierzchnia satynowa zmrozona. Jednorazowego uzytku,
jatowy, sterylizowany w tlenku etylenu. Konektory zgtebnika od 6CH do
22CH, wyposazone we wktadki redukcyjne Luer oraz zatyczki. Kolor
konektora oznaczajacy kod $rednicy cewnika. Cyfrowa podziatka
gtebokosci

Szt.

1000

Cewnik do odsysania goérnych drég oddechowych, dwa otwory boczne
naprzeciwlegle i jeden centralny, atraumatyczna koncéwka, zmrozona
powierzchnia zapobiegajaca przywieraniu cewnika podczas odsysania,
barwne i numeryczne oznakowanie rozmiaru cewnika oraz numeryczne,
fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym, cewnik
pakowany prosto (niezwijany), Roz. 6-18 Ch dt. 40-60 cm

szt.

2000

7.gtebniki do Zywienia noworodkow, rozmiar 04 — 08 Ch, dtugo$¢ od 800
— 1500, wykonany z medycznego PCV lub materiatu rownowaznego.

szt.

10

Elektroda do EKG na stalym Zelu, styk chlorosrebrowy, piankowa rozm.
43x51

szt.

20000

10

Jednorazowa piankowa elktroda EKG przeznaczona do Holtera i badan
wysitkowych, posiada naciecia 55x35 mm do mocowania kabla z zelem
potptynnym

Szt.

100

11

Elektroda na statym zelu, mikroporowata, przezroczysta tasma, 43x45,
niewidoczna w RTG, odporna na zmoczenia

szt.

400

12

Elektroda endokawitarna do czasowej stymulacji serca, rozmiar Katetera
6F, odleglos¢ miedzy odprowadzeniami 10mm, rodzaj zakonczenia Z,
dtugos¢ katetera 110 cm, geometria wtyku 15x2,0

szt

100




13

Zestaw jednorazowego uzytku do lewatywy sktadajgcy sie¢ z worka,
drenu, bez twardej kanki z zaciskiem, pakowany jednostkowo, czysty
biologicznie, z widoczng data wazno$ci na opakowaniu.

szt.

500

14

Zestaw do pobierania wydzieliny do badan laboratoryjnych w czasie
odsysania, pojemnik 25ml, sterylny.

szt

40

15

Uktad oddechowy jednorurowy, Dwuswiatlowy, z pionowa membrang
Zapewniajacg wymiang termiczng, o §rednicy 22 mm i dtugosci 1,8 m, z
kolankiem z portem kapno, do respiratora, wydajno$¢ ogrzania powietrza
wdychanego 6,2 stopni C przy przeplywie 41/min., op6ér wdechowy 0,14
cm H20 i wydechowy 0,16 cm H20 przy przeptywie 101/min, waga
uktadu 170g. Rura wydechowa do podtaczenia do respiratora 40 cm.
Mozliwos¢ stosowania dla pacjentow od 6 kg. Jednorazowy,
mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe

Szt.

100

16

Uktad oddechowy jednorurowy, Dwuswiattowy, z pionowa membrang
zapewniajacg wymiane termiczng, o srednicy 22 mm i dtugosci 1,9 m,
z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia z dodatkowa
rozciggliwa rurg 1,9 m z 2 1 workiem bezlateksowym, wydajnos¢
ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przeptywie 4l/min.,
opor wdechowy max 0,14 cm H20 i wydechowy max 0,16 cm H20
przy przeptywie 101/min, waga uktadu 170g bez akcesoriow. Rura
wydechowa do podiaczenia do aparatu 40 cm. Mozliwo$¢ stosowania
dla pacjentéow od 6 kg. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez
IDEHP, opakowanie foliowe

Szt.

240

RAZEM

X

*/Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i1 optaty dodatkowe.

**/ Zamawiajacy dopuszcza zmiang producenta asortymentu przedstawionego w przedmiotowym zataczniku pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce nizej okreslonych przestanek:
a) produkt nowego producenta musi posiada¢ co najmniej parametry okre§lone w przedmiotowym zataczniku,

b) Wykonawca musi wystgpi¢ z pismem informujacym o zmianie producenta zaoferowanego asortymentu,
c¢) Cena jednostkowa nowego asortymentu nie moze by¢ wyzsza od ceny jednostkowej zaoferowanego asortymentu,
d) Zmiana producenta nie wymaga formy aneksu.

Cena netto /wartos$¢/ zadania Nr 13, ze wszystkimi kosztami i optatami dodatkowymi

TSTOWIIE ZL: .ottt e et et et ettt et et e e eeeaeaeeeeeesesesesaaaaaasas s e e e sasaaeseaeaenerereneeeenanens /.

Cena brutto /wartos$¢/ zadania Nr 13, ze wszystkimi kosztami i optatami dodatkowymi z ......... % podatkiem VAT

TSEOWIIIE ZE: ..ottt ettt e e e e et e e e e s e e e et eeessesraaeaeessasnnaeaeesseseanees /.




Miejscowos¢ Data Podpis i piecze¢ Wykonawcy



