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Plytka tubularna. Ptyta wyposazona w otwory gwintowane z
mozliwos$cig zastosowania $rub blokujacych o §rednicy 3.5mm lub
korowych/gabczastych o $rednicy 3.5/4.0mm. Srednica rdzenia dla
srub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm
wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposazone w: wiertta z koncowka
typu AO; wklady §rubokretow zakonczone koncowka typu AO do
szybko ztaczki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ;
dynamometr 1.5NM z mozliwos$cig dotgczania do szybko ztaczki
wiertarskiej typu AO lub zewngtrznego uchwytu na koncowki AO .
System ptyt wspolpracuje ze srubami perforowanymi do augmentacji
3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiatu dopuszczonego dla
rezonansu magnetycznego. Plyty tubularne (potkoliste) w dlugosci
od 28mm do 148mm , posiada od 2 do 11 otwordw.

szt

100

Sruby blokowane 3.5mm o dtugosci od 10mm do 95mm,
samogwintujace, gniazdo $rubokreta hexagonalne lub gwiazdkowe,
stal

szt

370

Sruby 3.5mm korowe o dtugosci od 10mm do 130mm,
samogwintujace, stal

szt

60

Ptyta do blizszej nasady kosci udowej. Plytka anatomiczna o ksztaltcie
zmniejszajacym kontakt z ko$cia , blokujaco-kompresyjna. Na trzonie ptyty
znajduja si¢ otwory dwufunkcyjne, blokujaco-kompresyjne z mozliwoscia
zastosowania pojedynczej $ruby blokujacej o $rednicy 5.0mm lub korowej o
srednicy 4.5mm. Odpowiedni ksztalt otwordéw w ptycie daje mozliwos¢

dokonywania kompresji migdzy odtamowej a podtuzny otwor blokujaco-
kompresyjny umozliwia pionowe pozycjonowanie ptytki. W glowie ptyty

szt




znajdujg si¢: otwory gwintowane prowadzace sruby blokowane o $rednicy
5.0mm/ 7.3mm pod ré6znymi kgtami — w réznych kierunkach. Ksztatt
otworow na trzonie ptyty pozwala takze na zastosowanie techniki Sruby
ciagnacej . Sruby blokowane w plycie to lite i kaniulowane
(5.0mm/7.3mm), samogwintujace oraz samotngce/samogwintujace z
gniazdami sze$ciokatnymi i gwiazdkowymi wkrecane przy pomocy
srubokreta dynamometrycznego 4.0Nm. Instrumentarium wyposazone w:
wiertta z koncowka typu AO; wklady srubokretow zakonczone koncéwka
typu AO do szybko ztaczki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM .
Implanty stalowe wykonane z materiatu dopuszczonego dla rezonansu
magnetycznego. Ptyty w wersji z hakiem i bez haka na kretarz wiekszy.
R&zne rodzaje ptyt:

- ptyty hakowe do blizszej nasady kosci udowe;j, dtugosci od 133mm do
385mm, od 2 do 16 otworow w trzonie i 2 otwory w glowie ptytki, ptyty
uniwersalne.

- ptyty do blizszej nasady kosci udowej (bez haka), dlugosci od 139mm do
391mm, od 2 do 16 otwordow w trzonie i 3 otwory w glowie plytki, ptyty
lewe i prawe.

Plyty proste szerokie . Ptytka anatomiczna o ksztatcie zmniejszajacym
kontakt z koscia , blokujaco-kompresyjna. Na trzonie ptyty znajduja si¢
otwory dwufunkcyjne, blokujaco-kompresyjne z mozliwoscig zastosowania
pojedynczej §ruby blokujacej o $rednicy 5.0mm lub korowej o $rednicy
4.5mm. Odpowiedni ksztalt otworéw w ptycie daje mozliwos¢
dokonywania kompresji migdzy odtamowej a podtuzny otwor blokujaco-
lkompresyjny umozliwia pionowe pozycjonowanie ptytki. Ksztalt otworow
na trzonie plyty pozwala takze na zastosowanie techniki §ruby ciagnacej .
Instrumentarium wyposazone w: wiertta z koncowka typu AO; wkiady
Srubokretow zakonczone koncowka typu AO do szybko ztaczki wiertarskiej
typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiatu
dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium
wyposazone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. dhugosci
tyty od 116mm do 440mm, posiada od 6 do 24 otwordw.

szt

Plyty wygiete szerokie. Ptytka anatomiczna o ksztalcie zmniejszajacym
kontakt z koscig , blokujgco-kompresyjna. Na trzonie ptyty znajduja si¢
otwory dwufunkcyjne, blokujgco-kompresyjne z mozliwos$cig zastosowania
pojedynczej $ruby blokujacej o $rednicy 5.0mm lub korowej o $rednicy
4.5mm. Odpowiedni ksztalt otworéw w ptycie daje mozliwosé
dokonywania kompresji mi¢dzy odtamowej a podtuzny otwoér blokujaco-
lkompresyjny umozliwia pionowe pozycjonowanie plytki. Ksztatt otworéw
na trzonie ptyty pozwala takze na zastosowanie techniki Sruby ciggnace;j .
Instrumentarium wyposazone w: wiertla z koncowka typu AO; wklady
Srubokretow zakonczone koncowka typu AO do szybko ztaczki wiertarskiej

szt




typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiatu

dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium

wyposazone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. dtugosci
tyty od 229mm do 336mm, posiada od 12 do 18 otwordow.

Sruba blokujaca kaniulowana $rednica 7.3mm,samotnaca,o dtugosci od
20mm do 145mm , gniazdo $rubokreta sze§ciokatne 4.0mm, stal

szt

15

Sruba konikalna kaniulowana $rednica 7.3mm,samotnaca, o dtugosci od
50mm do 95mm, pelny gwint, gniazdo szesciokatne 4.0mm, stal

szt

15

Sruba konikalna kaniulowana $rednica 7.3mm,samotngca, o dtugosci od
50mm do 95mm, niepelny gwint, gniazdo szesciokatne 4.0mm, stal

szt

15

Sruba blokujaca kaniulowana $rednica 5.0mm,samotnaca, o dlugosci od
25mm do 105mm, gniazdo $rubokreta szesciokatne 4.0mm, stal

szt

15

Sruba konikalna kaniulowana $rednica 5.0mm,samotnaca, o dtugosci od
40mm do 90mm, gniazdo $rubokreta sze$ciokatne 4.0mm, stal

szt

15

Sruba blokujaca srednica 5.0mm,samogwintujaca, o dtugosci od 14mm do
90mm, gniazdo $rubokreta sze§ciokatne 3.5mm, stal

szt

30

Sruby okotoprotezowe 5.0mm blokowane, o dtugosci od 8mm do 18mm,
gniazdo hexagonalne,stal

szt

20

Sruba korowa 4.5mm - samogwintujaca, o dlugosci od 14mm do 90mm,
gniazdo $rubokreta szeSciokatne 3.5mm, stal

szt

30

System kabli ortopedycznych z zaciskami w wersji stal. Dostepna $rednica
kabli: 1.7mm ; 1.0mm. Kable zbudowane z wigzek (8x7)+(1x19)
przewodow zapewniajace wysoka elastyczno$¢ i kontrolg. System
ﬂ:ompatybilny ze wszystkimi systemami ptytkowymi Synthes. Wszystkie

able wyposazone w pojedynczy zacisk. Instrumentarium wyposazone w
narzedzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli a takze w
wielorazowe zaciski tymczasowe umozliwiajace prawidlowe ustawienie
zespolenia oraz naprezenie zespotu kabli. Mozliwo$¢ mocowania do plytek
poprzez dedykowane piny z oczkiem okraglym lub szerokim wkrecany w
nagwintowany otwor w plycie.

szt

24

Pin wkrecany do systemu w wersji stal

szt

24

Sruby kaniulowane o $rednicy gwintu 2.4mm i 3.0mm. Sruby
samogwintujace i samotngce. Kaniulacja §rub powinna umozliwia¢
wprowadzenie drutu Kirschnera o $rednicy 0.8mm dla $ruby o
$rednicy2.4mm i 1.1mm dla $ruby o $rednicy3.0mm. Sruby zaopatrzone we
wsteczne nacigcia na gwincie ulatwiajgce usunigcie Sruby. Glowa $ruby o
zmniejszonym profilu - sptaszczona zapewniajaca dobre oparcie na kosci.
Gniazda $rub - gwiazdkowe ($ruba o $rednicy 2.4mm) oraz krzyzowe
($ruby o $rednicy 3.0mm) . Srednica trzonu dla $ruby 3.0mm wynosi 2mm.
Implanty stalowe wykonane z materialu dopuszczonego dla rezonansu
magnetycznego.

szt

60




Dostepne rozne dhugosci i rodzaje $rub:

o $rednicy 2.4mm z krétkim gwintem - w dtugosci  od 17mm do 30mm

przy dlugosci gwintu od Smm do 6mm ;

0 $rednicy 2.4mm z dlugim gwintem - w dlugosci  od 10mm do 30mm

przy dtugosci gwintu od 4mm do 14mm ;

o0 $rednicy 3.0mm z krotkim, gwintem - w dlugosci  od 8mm do 50mm

przy dtugosci gwintu od 4mm do 10mm

0 $rednicy 3.0mm z dlugim gwintem - w dlugosci  od 14mm do 50mm
rzy dhlugosci  gwintu od 6mm do 22mm.

Sruby kaniulowane o $rednicy gwintu 3.5mm i 4.0mm. Sruby
samogwintujace i samotngce. Kaniulacja §rub powinna umozliwiac¢
wprowadzenie drutu Kirschnera o $rednicy 1.25mm. Sruby powinny by¢
zaopatrzone we wsteczne nacigcia na gwincie utatwiajace usunigcie sruby.
Glowa $ruby o zmniejszonym profilu - sptaszczona zapewniajaca dobre
oparcie na koéci. Gniazda $rub szesciokatne - 2.5mm. Srednica trzonu
Sruby 3.5mm wynosi 2.4mm a $ruby 4.0mm wynosi 2.6mm. Implanty
stalowe wykonane z materiatu dopuszczonego dla rezonansu
magnetycznego.
o0 $rednicy 3.5 mm z krotkim gwintem - w dtugosci  od 10mm do 50mm
przy dlugosci gwintu od Smm do 16mm ;
o0 $rednicy 3.5 mm z pelnym gwintem - w dtugosci  od 10mm do 50mm;
o $rednicy 4.0 mm z kréotkim, gwintem - w dlugosci  od 10mm do 72mm
przy dtugosci gwintu od 5mm do 24mm
o srednicy 4.0 mm z dtugim gwintem - w dlugo$ci od 16mm do 72mm
rzy dlugosci  gwintu od 8mm do 36mm.

szt

60

Podktadki do §rub kaniulowanych

szt

120

Plytki do dalszej nasady ko$ci ramiennej. Ptyty mocowane od strony
przysrodkowej lub tylnobocznej. Ptytka anatomiczna o ksztatcie
zmniejszajacym kontakt z koscia , blokujaco-kompresyjna. Na trzonie plyty
znajduja sie otwory dwufunkcyjne, blokujaco-kompresyjne z mozliwoscia
zastosowania pojedynczej $ruby blokujacej 3.5mm lub korowej/ggbczastej 0
Srednicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni ksztalt otworéw w ptycie daje mozliwosé
dokonywania kompresji miedzy odtamowej a podiuzny otwor blokujaco-
kompresyjny umozliwia pionowe pozycjonowanie plytki. Ksztatt otworow
na trzonie ptyty pozwala takze na zastosowanie techniki $ruby ciggnacej .
Srednica rdzenia dla $rub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych
3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposazone w: wiertla z
koncowka typu AO; wktady srubokretow zakonczone koncowka typu AO
do szybko ztaczki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ;
dynamometr 0.8/1.5NM z mozliwo$cig dolaczania do szybko ztgczki
wiertarskiej typu AO lub zewnetrznego uchwytu na koncowki AO . System
tyt wspotpracuje ze Srubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm.

szt




Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materialu dopuszczonego dla
rezonansu magnetycznego. W glowie ptyty znajdujg si¢ otwory
gwintowane prowadzace sruby blokowane o $rednicy 2.4/2.7mm pod
roznymi katami — w réznych kierunkach. Sruby wprowadzane w glowe
kosci ramiennej przez ptyte za pomoca celownika.

R6zne rodzaje phyt :

Ptyty przysrodkowe o dtugosci od 59mm do 201mm, ilo$¢ otworow w
trzonie od 3 do 14.

Plyty tylnoboczne o dlugosci od 65mm do 208mm, ilo$¢ otworow w
trzonie od 3 do 14,

Ptytki tylnoboczne z podparciem o dtugosci od 65mm do 208mm, ilos¢
otworéw w trzonie od 3 do 14.

Ptytki w wersji : prawe i lewe .

Sruby blokowane 3.5mm o dtugo$ci od 10mm do 95mm,
samogwintujace, tytan

szt

40

Sruby 3.5mm korowe o dhugosci od 10mm do 130mm, samogwintujace,
tytan

szt

20

Sruby blokowane 2.7mm o dtugosci od 6mm do 60mm, samogwintujace,
tytan

szt

40

Plyta dtoniowa do dalszej nasady kosci promieniowej. Plytka anatomiczna o
ksztalcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco-kompresyjna do
dalszej nasady kosci promieniowej. Na gltowie i trzonie ptyty znajduja si¢
zageszczone otwory blokujaco kompresyjne, zbudowane z czterech
gwintowanych kolumn z mozliwo$cia zastosowania w nich $rub
blokowanych zmienno-katowo z odchyleniem od osi w kazdym kierunku do
15 stopni, o $rednicy 2.4/2.7mm z gwintowang gtéwka lub alternatywnie
standardowych §rub korowych o $rednicy 2.4/2.7mm. Sruby blokujace ze
stozkowym gwintem na glowce wkrecane za pomoca Srubokreta
dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Odpowiedni ksztatt otworow w ptycie
daje mozliwos¢ dokonywania kompresji migdzy odtamowej a podtuzny
otwor blokujaco-kompresyjny umozliwia pionowe pozycjonowanie ptytki.
Ksztalt otworéw na trzonie ptyty pozwala takze na zastosowanie techniki
Sruby ciagnacej . Instrumentarium wyposazone w celownik w ksztalcie
lejka okreslajacy maksymalne odchylenie kierunku $ruby od osi a takze w:
wiertta z koncowka typu AO; wktady srubokretow zakonczone koncoéwka
typu AO do szybko ztaczki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ;
dynamometr 0.8NM z mozliwoscia dotgczania do szybko zlaczki
wiertarskiej typu AO lub zewngtrznego uchwytu na koncowki AO.
Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materialu dopuszczonego dla
rezonansu magnetycznego. Rézne rodzaje ptyt w wersji prawa/lewa:

ptyta dtoniowa pozastawowa posiada w glowie 415 otworow, w trzonie od
3 do 5 otwordow.

szt

40




Ptyta dtoniowa do dalszej nasady ko$ci promieniowej. Ptytka anatomiczna o
ksztalcie zmniejszajgcym kontakt z ko$cig, blokujaco-kompresyjna do
dalszej nasady ko$ci promieniowej. Na glowie i trzonie ptyty znajdujg si¢
zageszczone otwory blokujaco kompresyjne, zbudowane z czterech
gwintowanych kolumn z mozliwoS$cig zastosowania w nich $rub
blokowanych zmienno-katowo z odchyleniem od osi w kazdym kierunku do
15 stopni, o $rednicy 2.4/2.7mm z gwintowang gtowkg lub alternatywnie
standardowych §rub korowych o $rednicy 2.4/2.7mm. Sruby blokujace ze
stozkowym gwintem na gléwce wkrecane za pomoca $rubokreta
dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Odpowiedni ksztalt otworow w ptycie
daje mozliwo$¢ dokonywania kompresji miedzy odtamowej a podtuzny
otwor blokujaco-kompresyjny umozliwia pionowe pozycjonowanie plytki.
Ksztalt otwordow na trzonie plyty pozwala takze na zastosowanie techniki
Sruby ciaggnacej . Instrumentarium wyposazone w celownik w ksztalcie
lejka okreslajacy maksymalne odchylenie kierunku sruby od osi a takze w:
wiertta z koncowka typu AO; wktady srubokretow zakonczone koncoéwka
typu AO do szybko zlgczki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ;
dynamometr 0.8NM z mozliwo$cia dolaczania do szybko ztaczki
wiertarskiej typu AO lub zewnetrznego uchwytu na koncowki AO.

Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiatu dopuszczonego dla
rezonansu magnetycznego.

R&zne rodzaje ptyt w wersji prawa / lewa :

ptytka dtoniowa specjalistyczna anatomiczna, wielopoziomowa, z
wyroznionymi strefami blokowania w glowie do kolumny bocznej,
srodkowej ktorej ksztalt pozwala na efektywna diagnostyke rtg(trojkatny
otwor w srodku glowy); otwory pod druty Kirschnera umozliwiajace
wstepne umocowanie plyty na kosci .

Plyty waskie - w dlugosci od 42mm do 63mm , przy 6 otworow w glowie
i od 2 do 4 otwordw w trzonie

Plyty standard - w dtugos$ci od 49mm do 70mm, przy 6 otworow w glowie
i 0d 2 do 4 otwor6w w trzonie

Plyty standard - w dtugo$ci od 49mm do 70mm, przy 7 otworéow w glowie
i od 2 do 4 otworéw w trzonie

szt

20

10

Plyta dtoniowa/ grzbietowa do dalszej nasady kosci promieniowej. Ptytka
anatomiczna o ksztalcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco-
kompresyjna do dalszej nasady kosci promieniowej. Na glowie i trzonie
ptyty znajduja sie zaggszczone otwory blokujaco kompresyjne, zbudowane
7 czterech gwintowanych kolumn z mozliwo$cig zastosowania w nich §rub
blokowanych zmienno-katowo z odchyleniem od osi w kazdym kierunku do
15 stopni, o $rednicy 2.4/2.7mm z gwintowang glowka lub alternatywnie
standardowych §rub korowych o $rednicy 2.4/2.7mm. Sruby blokujace ze

stozkowym gwintem na gtéwce wkrecane za pomocg $rubokreta

szt

20




dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Odpowiedni ksztalt otworéw w ptycie
daje mozliwos$¢ dokonywania kompresji mi¢dzy odtamowej a podtuzny
otwor blokujaco-kompresyjny umozliwia pionowe pozycjonowanie ptytki.
Ksztalt otworow na trzonie plyty pozwala takze na zastosowanie techniki
Sruby ciagnacej . Instrumentarium wyposazone w celownik w ksztalcie
lejka okreslajacy maksymalne odchylenie kierunku $ruby od osi a takze w:
wiertla z koncowka typu AO; wktady $rubokretow zakonczone koncowka
typu AO do szybko ztaczki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ;
dynamometr 0.8NM z mozliwo$cia dolaczania do szybko ztaczki
wiertarskiej typu AO lub zewngtrznego uchwytu na koncowki AO.
Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiatu dopuszczonego dla
rezonansu magnetycznego.

Rozne rodzaje plyt w wersji prawa / lewa :

ptyta grzbietowa typu: L proste, skosne, w glowie od 2-3 otwordéw , w
trzonie od 3-5 otworéw w dtugosci od 37mm i 51 mm oraz 41mm i 55mm
; typu T w glowie 3 otwory , w trzonie od 3-5 otworéw, w dlugosci od
37mmi5l mm;

ptyty do kolumny promieniowej w trzonie od 5,6 otworow w dlugosci 46
mm i 57mm;

ptyty do kolumny posredniej w glowie 2 otwory , w trzonie 3-4 w dtugosci
od 41mm i 49 mm

ptyty dtoniowe przystawowe 5 otworow w dtugosci  57mm w gltowie 6 i 7
otwordw.

Sruby blokowane zmienno-katowe 2,4mm o dtugosci od 6mm do 30mm,
samogwintujace, tytan

szt

300

Sruby 2,4mm korowe o dtugosci od 6mm do 40mm, samogwintujace,
tytan

szt

80

11

Ptytka typu DCP 1.3mm kompresyjna do ztaman i rekonstrukcji w obrebie
lkosci srodrecza i paliczkow, Ptyty wyposazone w otwory kompresyjne z
mozliwoscia zastosowania $rub korowych o $rednicy 1.3mm wkrecanych
za pomocg $rubokreta samo trzymajacego krzyzowego. Koralikowy ksztatt
ptyt ulatwia jej modelowanie do kosci oraz zmniejsza powierzchnie styku
ptyty z koscig chronigc okostna, nie podrazniajac przy tym tkanek
mickkich. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materialu
dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego.
R&zne rodzaje plyt:
ptyta 1.3mm DCP prosta 12 otwordéw o dtugosci 48mm;
ptyta adaptacyjna T DCP 1.3mm , 8 otworéw w trzonie , 3 otworow w
glowie;
ptyta 1.3mm typu Y DCP 11 otworéw w trzonie ;
ptyta 1.3mm DCP prosta 6 otworéw o dtugosci 23mm;

tyta adaptacyjna T DCP 1.3mm , 8 otworé6w w trzonie , 4 otworéw w

szt

10




etowie;

Sruba blokowane 1.3mm, o dlugoéci od 4mm do 18mm, samogwintujaca
eniazdo $rubokreta gwiazdkowe tytan

szt

60

Sruba 1.3mm korowe o dtugosci od 4mm do 18mm. Samogwintujace,
gniazdo Srubokreta gwiazdkowe, tytan

szt

60

12

Ptytka blokowane 1.5mm kompresyjna do ztaman i rekonstrukcji w
obrebie kosci $rddrecza i paliczkow. Ptyty wyposazone w otwory
lkompresyjne z mozliwoscig zastosowania $rub korowych 1.5mm.
wkrecanych za pomoca Srubokreta samo trzymajacego gwiazdkowego.
Plyta blokowana 1.5mm wyposazona w otwory gwintowane pod sruby
blokowane w ptycie typu blokowane 1.5mm. Koralikowy ksztalt ptyt
utatwia jej modelowanie do kos$ci oraz zmniejsza powierzchnie styku ptyty
7 kos$cig chronigc okostna, nie podrazniajac przy tym tkanek migkkich.
Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiatu dopuszczonego dla
rezonansu magnetycznego.
R&zne rodzaje plyt:
ptyta 1.5 blokowana prosta 4,6 otwordéw o dlugosci  23/36mm;
ptyta 1.5 blokowana adaptacyjna 6,12 otworow ;
ptyta 1.5 blokowana typu T 3,4 otwory o dtugosci 44,5mm,;
ptyta 1.5 blokowana typuY 8 otwordéw w trzonie ;
ptyta 1.5 blokowana kondylarna 6 otwordéw w trzonie ;

tyta 1.5 blokowana kratkowa 23mm .

szt

40

Sruba blokowane 1.5mm, o dlugosci od 6mm do 24mm, samogwintujaca
gniazdo $rubokreta gwiazdkowe tytan

szt

120

Sruba 1.5mm korowe o dlugosci od 4mm do 24mm, samogwintujace
gniazdo $rubokreta gwiazdkowe, tytan

szt

40

13

Plytka typu blokowane blokujaco - kompresyjna do ztaman i rekonstrukcji
w obrebie kosci stopy . Ptytka anatomiczna o ksztalcie zmniejszajacym
lkontakt z ko$cia , blokujaco-kompresyjna. Na trzonie plyty znajduja sie
otwory dwufunkcyjne, blokujaco-kompresyjne z mozliwos$cia zastosowania
pojedynczej §ruby blokujacej o $rednicy 2.0/2.4/2.7mm lub korowej o
srednicy 2.0/2.4/2.7mm. Odpowiedni ksztatt otworéw w plycie daje
mozliwo$¢ dokonywania kompresji migdzy odtamowej a podtuzny otwor
blokujaco-kompresyjny umozliwia pionowe pozycjonowanie ptytki. W
glowie plyty znajdujg si¢: otwory gwintowane prowadzace Sruby
blokowane o $rednicy 2.0/2.4/2.7mm pod r6znymi kgtami — w rdznych
lkierunkach. Ksztalt otwordow na trzonie ptyty pozwala takze na
zastosowanie techniki sruby ciaggngcej. Instrumentarium wyposazone w:
wiertla z koncowka typu AO; wklady srubokretow zakonczone koncowka
typu AO do szybko ztaczki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ;

szt

40




dynamometr 0.8NM z mozliwoscig dotgczania do szybko ztgczki
wiertarskiej typu AO lub zewnetrznego uchwytu na koncowki AO. Implanty
stalowe 1 tytanowe wykonane z materialu dopuszczonego dla rezonansu
magnetycznego.

R6zne rodzaje phyt :

Plyta adaptacyjna posiada 12 otwordéw o dlugosci 71 mm pod sruby
2.0mm idhugosci 72mm pod Sruby 2.4mm .

Plyta prosta na §ruby 2.0mm o dtugo$ci od 27mm do 51mm, pod $ruby
2.4mm o dlugosci od 27mm do 67 mm, pod $ruby 2.7mm o dtugosci od
40mm do 67mm;

Plyta typu T posiada 3 otwory w glowie i 7 otworow w trzonie ;

Ptyta adaptacyjna typu T posiada 2 otwory w gltowie i 7 otworow w trzonie ;
Ptyta adaptacyjna typu Y posiada 3 otwory w glowie i 7 otworéw w
trzonie;

Sruby blokowane 2.7mm o dtugosci od 6mm do 60mm, samogwintujace,
tytan

szt

160

Sruby 2.7mm korowe o dtugosci od 6mm do 60mm, samogwintujace,
tytan

szt

40

Sruby blokowane 2.4mm o dtugoéci od 6mm do 30 mm, samogwintujace ,
tytan

szt

Sruby 2,4mm korowe o dlugo$ci od 6mm do 40mm, samogwintujace,
tytan

szt

50

Sruba blokowane 2.0mm o dtugosci od 6mm do 30mm, samogwintujace,
tytan

szt

40

Sruba 2.0mm korowe o dlugosci od 6mm do 38mm, samogwintujace, tytan

szt

20

14

Sruby kompresyjne HCS 2.4, HCS 3.0 kaniulowane z gwintowang gtowka,
samotngce, samogwintujace. Gwint na glowce $ruby dostosowany do kosci
korowej (podwojny zwoj gwintu), gwint na koncoéwce $ruby dostosowany
do ko$ci gabczastej (duza glebokos¢ gwintu), $rednica gtowki z gwintem
3.5mm, $rednica rdzenia 2.0mm, $rednica gwintu na koncu sruby
2.4/3.0mm, jednakowy skok gwintu na gtowce i koncu $ruby (1.25mm),
konstrukcja $ruby umozliwiajaca wykonanie kompresji a nastepnie
niezalezne wkrecenie gtowki $ruby do kosci korowej, dostepne $ruby z
dhugim i krotkim gwintem w dtugosci od 10mm do 40mm, gniazdo $ruby
gwiazdkowe (typu gwiazdkowe), $rednica drutu Kirschnera —
prowadzacego 1.1mm. Instrumentarium wyposazone m. in. w rekojes¢ do
tulei kompresyjnej oraz trzonu wkretaka 0znaczonego kolorami a takze

drutu czyszczacego o $rednicy 1.1mm i 1.6mm i szczotki czyszczacej o

szt

20




Srednicy 1.25mm i 1.75mm.

15

Sruby kompresyjne HCS 4.5 kaniulowane z gwintowang gtowka,
samotngce, samogwintujagce. Gwint na gtdéwcee $sruby dostosowany do kosci
korowej (podwojny zwoj gwintu), gwint na koncoéwce sruby dostosowany
do kosci gabczastej (duza glgbokos¢ gwintu), §rednica glowki z gwintem
5,0mm, $rednica rdzenia 3.0mm, $rednica gwintu na koncu sruby 4.5mm,
jednakowy skok gwintu na gtéwce i koncu §ruby, konstrukcja sruby
umozliwiajaca wykonanie kompresji a nastgpnie niezalezne wkregcenie
gtowki sruby do kosci korowej, dostepne sruby z dlugim i krétkim gwintem
w dtugosci od 20mm do 110mm, gniazdo §ruby gwiazdkowe (typu
gwiazdkowe), §rednica drutu Kirschnera — prowadzacego 1.6mm.
Instrumentarium wyposazone m. in. w rgkojes¢ do tulei kompresyjnej oraz
trzonu wkretaka oznaczonego kolorami a takze drutu czyszczacego o
Srednicy 1.1mm i 1.6mm i szczotki czyszczacej o $rednicy 1.25mm i
1.75mm.

szt

20

16

Gwozdz krétki - przezkretarzowy rekonstrukcyjny. Gwozdz tytanowy do
blizszej nasady kosci udowej, blokowany, rekonstrukcyjny do ztaman
przezkretarzowych. Gwézdz o anatomicznym kacie ugigcia 6° (w
przypadku gwozdzi dlugich krzywa ugigcia 1500mm), mozliwo$¢
blokowania statycznego lub dynamicznego w czesci dalszej. Mozliwo$é
zastosowania zwyklej sruby doszyjkowej o Srednicy 11mm z gwintem
owalnym lub $ruby doszyjkowej z ostrzem heliakalnym spiralno-nozowym
o $rednicy 11mm, gwo6zdz z wewnetrznym mechanizmem blokujacym $rubg
doszyjkowa w sposéb dynamiczny ; sruba doszyjkowa wkrecana o dtugosci
0d 70mm do 130mm z przeskokiem co Smm, sterylna; $ruba doszyjkowa
helikalna o dtugosci od 75mm do 130mm z przeskokiem co Smm .
Gwozdz wykonany jest z tytanu, dostepny w dtugosci :- 170mm,s$rednica 0
Srednicy 10mm, o $rednicy 11mm, o §rednicy 12mm, kat 125°, 130°, 135°,
uniwersalny, do prawej i lewej konczyny,- 235mm,$rednica 10.0mm; o
Srednicy 11.0mm; o $rednicy 12.0mm, kat 125°, 130°, 135°- zaslepka daje
mozliwosé¢ przedhuzenia gwozdzia do 15mm.

szt

80

17

Gwozdz dhugi - przezkretarzowy rekonstrukcyjny. Gwozdz tytanowy do
blizszej nasady kosci udowej, blokowany, rekonstrukcyjny do ztaman
przezkretarzowych. Gwdzdz o anatomicznym kacie ugigcia 6° (w
przypadku gwozdzi dhugich krzywa ugigcia 1500mm), mozliwo$é
blokowania statycznego lub dynamicznego w cze$ci dalszej. Mozliwo$¢
zastosowania zwyktej sruby doszyjkowej o $rednicy 11mm z gwintem
owalnym, lub §ruby doszyjkowej z ostrzem heliakalnym spiralno-
nozowym) o $rednicy 11mm, gwo6zdz z wewngtrznym mechanizmem

blokujacym $rube doszyjkowa w sposob dynamiczny ; sruba doszyjkowa

szt

15




wkrecana dlugosci :od 70mm do 130mm z przeskokiem co Smm, sterylna;

Sruba doszyjkowa helikalna dlugosci od 75mm do 130mm z przeskokiem

co Smm . Gw6zdZ wykonany jest z tytanu, dostgpny w dlugosci . Gwo6zdz

wykonany jest z tytanu, dostepny w dlugosci , uniwersalny, do prawej i

lewej konczyny, 300 - 460mm,$rednica o $rednicy 10.0; o $rednicy 11.0; o

Srednicy 12.0 mm, w wersji prawy i lewy;- zaslepka daje mozliwos¢
rzedtuzenia gwozdzia do 15mm.

18 Sruba doszyjkowa wkrecana pakowana sterylnie szt 95

Sruby ryglujace samogwintujace, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym — w
19 rozmiarach:korowe 5.0mm w dtugosci od 26mm do 80mm z przeskokiem, szt 95

co 2mm i od 85mm do 100mm z przeskokiem, co 5mm.
20 Zaslepka Omm,5mm,10 mm szt 50
21 Sruba doszyjkowa spiralna niesterylna szt 2
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Uzyczenie instrumentarium do
1. wykonywania planowych zabiegow Tak X
kostnych na okres trwania umowy.

Uzyczenie instrumentarium koniecznego
2. przy zabiegach nagtych i Tak X
niezaplanowanych.

3. Bezptatne szkolenie personelu Tak X




medycznego Zamawiajacego w zakresie
obstugi dostarczonego instrumentarium i
implantow.

Bezptatny serwis uzyczonego
4. instrumentarium medycznego w okresie Tak X
trwania umowy.
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