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Plytka do dalszej nasady koS$ci promieniowej blokowana, dloniowa,
waska i szeroka, prawa i lewa, w cze¢$ci trzonowej 3-5 otworow
blokowanych oraz oddzielne otwory kompresyjne. Szeroko$¢ czesci
nasadowej 21 mm i 27mm. W czgéci nasadowej 5 lub 7 otworow
blokowanych o wielokierunkowym, ustawieniu. Otwory blokowane
posiadajace oporowsg cze$¢ stozkowg oraz gwintowang walcowg. Gwint na
petnym obwodzie otworu zapewniajacy pewna stabilizacj¢. Niewymagajace
zaslepek/przejscidwek do wkretdow blokowanych. Otwory kompresyjne z
dwukierunkowg kompresja. Wydhuzony otwoér do pozycjonowania ptyty.
Posiadajaca przynajmniej 5 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do
tymczasowego ustalenia plytki. Do otworéw blokowanych wkrety 2,4mm.
Samogwintujace, teb wkreta z oporowg czgscia stozkowa oraz gwintowana
walcowa. Do otworéw kompresyjnych wkrety korowe 2,7 z tbem kulistym.
Wszystkie wkrety z gniazdami torx. Cze$¢ trzonowa z podcigciami w celu
ograniczenia kontaktu implantu z kosciag. Mozliwos¢ blokowania
zmiennokatowego. Materiat: Stop Tytanu

szt.

Plytka prosta ksztaltowa blokowana do dalszej nasady koSci
promieniowej, grzbietowa. W czesci trzonowej 3-4 otwordéw blokowanych
oraz oddzielne otwory kompresyjne. W cze$ci nasadowej 2 otwory
blokowane o wielokierunkowym, ustawieniu. Otwory blokowane
posiadajace oporowa cze$é stozkowsa oraz gwintowang walcowa. Gwint na
petnym obwodzie otworu zapewniajacy pewna stabilizacje. Nie wymagajace
zaslepek/przejsciowek do wkretow blokowanych. Otwory kompresyjne z
dwukierunkowa kompresja. Posiadajaca przynajmniej 2 otw. pod druty
Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia ptytki. Do otworéw
blokowanych wkrety 2,4mm. Samogwintujace, teb wkreta z oporowa
czes$cig stozkowg oraz gwintowang walcowa. Do otworéw kompresyjnych
wkrety korowe 2,7 z tbem kulistym. Wszystkie wkrety z gniazdami
sze$ciokarbowymi. Cze$¢ trzonowa z podcigciami w celu ograniczenia
kontaktu implantu z ko$cia. Mozliwo$¢ blokowania zmiennokatowego.
Materiat: Stop Tytanu

szt.




Plytka L ksztaltowa, uko$sna blokowana dalszej nasady koSci
promieniowej, grzbietowa. Wersja prawa/lewa. W czg¢sci trzonowej 2-4
otworow blokowanych oraz oddzielne otwory kompresyjne. W czesci
nasadowej 2 oraz 3otw. blokowane o wielokierunkowym, ustawieniu.
Otwory blokowane posiadajace oporowa czes$¢ stozkowa oraz gwintowang
walcowa. Gwint na pelnym obwodzie otworu zapewniajacy pewna
stabilizacj¢. Nie wymagajace zaslepek/przejsciowek do wkretow
blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkowg kompresja.
Posiadajaca przynajmniej 2otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do
tymczasowego ustalenia plytki. Do otworow blokowanych wkrety 2,4mm
samogwintujace, teb wkreta z oporowa czescia stozkowa oraz gwintowang
walcowa. Do otworéw kompresyjnych wkrety korowe 2,7 z tbem kulistym.
Wszystkie wkrety z gniazdami sze$ciokarbowymi. Czg$¢ trzonowa z
podcigciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z ko$cig. Materiat: Stop
Tytanu

szt.

10

Plytka blokowana do dalszej nasady kosci lokciowej, ksztaltowa.
Zakonczenie ptytki 2 haczykami do stabilizacji wyrostka rylcowatego.
Plytka wystepujaca w rozmiarach 3+5 otworowej. W cze$ci trzonowej
otwory blokowane oraz 1 wydtuzony otwor kompresyjny. W czesci
nasadowej 1 otwor blokowany. Ustalone katowo ustawienie wkretow
blokowanych. Otwory blokowane posiadajace oporowa czg$¢ stozkowa oraz
gwintowang walcowa. Gwint na pelnym obwodzie otworu zapewniajacy
pewna stabilizacje. Niewymagajace zaslepek/przejscidowek do wkretow
blokowanych. Ograniczone podraznienie tkanek okotowszczepowych -
niewystajace tby wkretow blokowanych ponad powierzchni¢ gorna i dolng
plytki. Otwor kompresyjny z dwukierunkowa kompresja, wydtuzony do
pozycjonowania plyty. Posiadajgca przynajmniej 1 otw. pod druty
Kirschnera do tymczasowego ustalenia plytki. Do otworé6w blokowanych
wkrety 2,4mm oraz 2,7mm. Do otworéw kompresyjnych wkrety korowe 2,7
z tbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w ptytce kompatybilne z
wkretami zmienno-osiowymi 2,4mm. Wszystkie wkrety z gniazdami
szesciokarbowymi. Cze$¢ trzonowa z podcigciami w celu ograniczenia
kontaktu implantu z ko$cia. Ta sama barwa plytek i wkretow blokowanych-
tytanowych utatwiajaca identyfikacje i dobor implantow. Materiat: Stop
Tytanu.

szt.

Plytka ksztaltowa blokowana, w ksztalcie L, do zespolen kosci stopy.
Plytka o dlugosci 28, 38 1 48 mm. Posiadajaca w czgs$ci trzonowej 2, 3, 4
otworow blokowanych oraz otwor kompresyjny. Wersja prawa i lewa.
Otwory blokowane posiadajace oporowa czes¢ stozkowa oraz gwintowang
walcowag. Ustalone katowo ustawienie wkretow blokowanych. Przynajmniej
2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera 1,0. Do otworéw
blokowanych wkrety korowe blokowane o $rednicy 2,7mm, teb wkreta
blokowanego z oporowg Czescig stozkowg oraz gwintowang walcowg. Do
otworow kompresyjnych wkrety korowe 2,7 z tbem kulistym. Otwory

szt.




kompresyjne zapewniajace wprowadzenie wkreta korowego w pozycji
neutralnej, kompresyjnej oraz katowej. Wszystkie wkrety z gniazdami
szesciokarbowymi. Ta sama barwa ptytek i wkretow blokowanych. Materiat:
Stop Tytanu

Plytka ksztaltowa blokowana dopasowana do blizszej nasady koSci
promieniowej. Wersja mata prawa/lewa, dla glowy ko$ci promieniowej 0
srednicy 20;22mm. Wersja duga prawa/lewa, dla glowy kosci promieniowe;j
o $rednicy 24;26mm. Wersja szyjkowa uniwersalna, dla glowy kosci
promieniowej w zlamaniach szyjkowych. W czesci trzonowej 1 do 3
otwordéw blokowanych oraz oddzielne otwory kompresyjne. W cze$ci
nasadowej 6 otworéw blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu
pewnej stabilizacji odlamow. Ustalone katowo ustawienie wkretow
blokowanych. Otwory blokowane posiadajace oporowa cze$¢ stozkowa oraz
gwintowang walcowa. Gwint na pelnym obwodzie otworu zapewniajacy
pewnga stabilizacj¢. Nie wymagajace zaslepek/przejscidowek do wkretow
blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkowa kompresja. Jeden z
otwordéw kompresyjnych wydtuzony do pozycjonowania ptytki na kosci.
Posiadajaca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego
ustalenia ptytki. Do otworow blokowanych wkrety blokowane 2,4mm,
samogwintujace, teb wkreta z oporowa czescig stozkowg oraz gwintowang
walcowa. Do otworéw kompresyjnych wkrety korowe 2,7 z tbem kulistym.
Cze$¢ trzonowa z podcieciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z
koscia, oraz podcieciami rekonstrukcyjnymi. Mozliwos¢ blokowania
zmiennokatowego. Material: Stop Tytanu

szt.

10

Plytka prom. grzbietowa Y. Plytka ksztaltowa blokowana do dalszej
nasady ko$ci promieniowej, grzbietowa. Wersja Y-ksztattna. Szerokos¢
czesci nasadowej 35mm. Plytka wystgpujaca w rozmiarach 4+6 otworowe;j.
W czgéci trzonowej otwory lokowane oraz 1 wydhuzony otwor kompresyjny.
W czescei nasadowej 6 otwordw blokowanych o wielokierunkowym
ustawieniu. Ustalone katowo ustawienie Wkretow blokowanych. Otwory
blokowane posiadajgce oporowa cze$¢ stozkowa oraz gwintowang walcowa.
Gwint na pelnym obwodzie otworu zapewniajgcy pewng stabilizacje.
Niewymagajace zaslepek/przejsciowek do wkretow blokowanych. Gwint na
petnym obwodzie otworu zapewniajacy pewng stabilizacje. Niewymagajace
zaslepek/przejsciowek do wkretow blokowanych. Otwoér kompresyjny z
dwukierunkowg kompresja, wydluzony do pozycjonowania ptyty.
Posiadajaca przynajmniej 3 otwordw pod druty Kirschnera do
tymczasowego ustalenia ptytki. Do otworow blokowanych wkrety 2,4mm
oraz 2,7mm. Do otwordéw kompresyjnych wkrety korowe 2,7 z them
kulistym. Wszystkie wkrety z gniazdami sze$ciokarbowymi. Ta sama barwa
plytek i wkretow blokowanych-tytanowych utatwiajaca identyfikacje i dobor
implantéw. Materiat: Stop Tytanu.

szt.

Plytka ksztaltowa blokowana dopasowana do blizszej nasady kosci
promieniowej. Wersja mata prawa/lewa, dla glowy ko$ci promieniowej o

szt.




$rednicy 20;22mm. Wersja duza prawa/lewa, dla gtowy kosci promieniowe;j
o $rednicy 24;26mm. Wersja szyjkowa uniwersalna, dla gtowy kosci
promieniowej w zlamaniach szyjkowych. W czesci trzonowej 1 do 3
otwordéw blokowanych oraz oddzielne otwory kompresyjne. W czgsci
nasadowej 6 otworéw blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu W celu
pewnej stabilizacji odtamoéw. Ustalone katowo ustawienie wkretow
blokowanych. Otwory blokowane posiadajace oporowa cz¢s$¢ stozkowa oraz
gwintowang walcowa. Gwint na pelnym obwodzie otworu zapewniajacy
pewna stabilizacje. Nie wymagajace zaslepek/przej$ciowek do wkretow
blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkowa kompresja. Jeden z
otwordw kompresyjnych wydtuzony do pozycjonowania ptytki na kosci.
Posiadajaca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego
ustalenia ptytki. Do otwor6w blokowanych wkrety blokowane 2,4mm,
samogwintujace, teb wkreta z oporowa czgscia stozkowa oraz gwintowang
walcowa. Do otwordw kompresyjnych wkrety korowe 2,7 z tbem kulistym.
Czgs¢ trzonowa z podcigciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z
koscia, oraz podcigciami rekonstrukcyjnymi. Mozliwosé¢ blokowania
zmiennokatowego. / Ta sama barwa ptytek i wkretoéw blokowanych-
tytanowych utatwiajaca identyfikacje i dobor implantow. Materiat: Stop
Tytanu

Plytka ksztaltowa blokowana, ksztaltu T uko$na, do zespolen kosci
stopy. Ptytka o dlugosci 28,30,32 mm. Posiadajaca 4 otwory blokowane.
Wersja lewa/prawa. Otwory blokowane posiadajace oporowa czesé
stozkowa oraz gwintowang walcowa. Ustalone katowo ustawienie wkretow
blokowanych. Do otworéw blokowanych wkrety korowe blokowane o
srednicy 2,7mm, teb wkreta blokowanego z oporowa czgscia stozkowa oraz
gwintowang walcowa. Przynajmniej 2 otwory do tymczasowe;j stabilizacji
drutami Kirschnera 1,0. Wszystkie wkrety z gniazdami sze$ciokarbowymi.
Ta sama barwa ptytek i wkretow blokowanych. Materiat: Stop Tytanu.

szt.

10

Plytka ksztaltowa blokowana, ksztaltu X, do zespolen kosci stopy.
Plytka o dlugosci 23, 25, 30, 35 mm. Posiadajaca 4 otwory blokowane.
Otwory blokowane posiadajace oporowg czes$¢ stozkowsg oraz gwintowang
walcowa. Ustalone katowo ustawienie wkretow blokowanych. Do otworow
blokowanych wkrety korowe blokowane o $rednicy 2,7mm, teb wkreta
blokowanego z oporowg cze¢scig stozkowa oraz gwintowang walcowa.
Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera 1,0.
Wszystkie wkrety z gniazdami sze§ciokarbowymi. Mozliwos¢ blokowania
zmiennokatowego. Ta sama barwa ptytek i wkretow blokowanych-
tytanowych. Materiat: Stop Tytanu.

szt.

11

Plytka ksztaltowa blokowana, ksztaltu T, do zespolen kosci stopy.
Plytka o dtugosci 38,40,42,44,46 mm. Posiadajgca 4 otwory blokowane.
Otwory blokowane posiadajace oporowa czes$¢ stozkowg oraz gwintowang
walcowg. Ustalone katowo ustawienie wkretoéw blokowanych. Do otworéw
blokowanych wkrety korowe blokowane o §rednicy 2,7mm, teb wkreta

szt.




blokowanego z oporowg czescig stozkowg oraz gwintowang walcowa.
Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera 1,0.
Wszystkie wkrety z gniazdami szeSciokarbowymi. Ta sama barwa ptytek i
wkretow blokowanych. Mozliwo$¢ blokowania zmiennokatowego. Ta sama
barwa plytek i wkretow blokowanych-tytanowych. Materiat: Stop Tytanu.

12

Plytka T - klinowa oraz X - klinowa, szeroko$¢ ptytki 15mm, wysoko$é
klina 2 do 7mm co 1mm. Grubos¢ ptytek 1,8mm. Posiadajgca przynajmniej
2 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia ptytki.
Otwory blokowane pod wkrety 2,4mm lub 2,7mm. Samogwintujace, teb
wkreta z oporowg czgscia stozkowa oraz gwintowang walcowa. Wszystkie
wkrety z gniazdami torx. Mozliwos$¢ blokowania zmiennokatowego. Ta
sama barwa plytek i wkretow blokowanych-tytanowych utatwiajgca
identyfikacje i dobdr implantdéw. Materiat: Stop Tytanu.

szt.

13

Wkret blokowany, samogwintujacy ¢2,4mm gniazdo: torks; Material: Stop
Tytanu

szt.

140

14

Wkret blokowany, samogwintujacy @2,7mm gniazdo: torks; Materiat: Stop
Tytanu

szt.

40

15

Wkret korowy, samogwintujacy ¢2,7mm gniazdo: torks; Materiat: Stop
Tytanu

szt.

80

16

Wkret blokowany, samogwintujacy, zmiennokatowy ¢2,4mm gniazdo:
torx. Zakres zmiany kata blokowania wkreta +15°. Prowadnica wiertta
ograniczajgca kat wprowadzenia wkreta do +15°. Materiat - stop kobaltu.

szt.

20

17

Plytka prosta rekonstrukcyjna, blokowana. 4-10 otworéw blokowanych i
po 2 otwory kompresyjne. Otwory blokowane o ustalonym kagtowo,
ustawieniu. Posiadajace oporowa czg$¢ stozkowa oraz gwintowang
walcowa. Gwint na pelnym obwodzie otworu zapewniajacy pewna
stabilizacj¢. Nie wymagajace zaslepek/przejscidowek do wkretow
blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkowa kompresja.
Posiadajaca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera 2,0mm do
tymczasowego ustalenia plytki. Do otworéw blokowanych wkrety 3,5mm.
Samogwintujace, teb wkreta z oporowg czescia stozkowsa oraz gwintowana
walcowg. Do otwordw kompresyjnych wkrety korowe 3,5 z tbem kulistym.
Ta sama barwa ptytek i wkretow blokowanych utatwiajaca identyfikacje i
dobor implantdow. Materiat: Stop Tytanu

szt.

18

Plytka prosta rekonstrukcyjna, waska, blokowana. 4-10 otworow
blokowanych i po 2 otwory kompresyjne. Otwory blokowane o ustalonym
katowo, ustawieniu. Posiadajace oporowa cze$¢ stozkowsg oraz gwintowang
walcowa. Gwint na pelnym obwodzie otworu zapewniajacy pewna
stabilizacj¢. Nie wymagajace zaslepek/przejsciowek do wkretow
blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkowa kompresja.
Posiadajaca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera 0,1mm do
tymczasowego ustalenia ptytki. Do otworéw blokowanych wkrety 2.4 i
3,5mm. Samogwintujace, teb wkreta z oporowa czgscia stozkowa oraz
gwintowang walcowa. Do otworéw kompresyjnych wkrety korowe 3,5 z

szt.




Ibem kulistym. Materiat: Stop Tytanu

19

Plytka ksztaltowa blokowana S do dalszej nasady kosci obojczykowej.
Wersja prawa/lewa. W czgéci trzonowej 3 do 8 otworéw blokowanych i
jeden kompresyjny. W czeéci nasadowej 6 otwordéw blokowanych o
wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odtamow.
Ustalone katowo ustawienie wkretow blokowanych. Otwory blokowane
posiadajace oporowsg czes$¢ stozkowa oraz gwintowang walcowa. Gwint na
petnym obwodzie otworu zapewniajacy pewng stabilizacje. Nie wymagajace
zaslepek/przejsciowek do wkretow blokowanych. Otwory kompresyjne z
dwukierunkowg kompresja. Posiadajgca przynajmniej 3 otwory pod druty
Kirchnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia plytki. Do otworow
blokowanych wkrety blokowane 3,5mm oraz 2,4mm, samogwintujace, teb
wkreta z oporowg czgscia stozkowa oraz gwintowang walcowa. Do otworow
kompresyjnych wkrety korowe 3,5 z tbem kulistym. Zakoficzenie czeSci
trzonowej ptytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia plytki
metodg minimalnego ciecia. Material: Stop Tytanu

szt.

26

20

Plytka ksztaltowa blokowana S do trzonu kos$ci obojczykowej. Wersja
prawa/lewa. Posiadajaca 6 do 10 otwordéw blokowanych. Ustalone katowo
ustawienie wkretow blokowanych. Otwory blokowane posiadajace oporowa
czg$¢ stozkowa oraz gwintowang walcowa. Gwint na pelnym obwodzie
otworu zapewniajacy pewng stabilizacje. Nie wymagajace
zaslepek/przej$ciowek do wkretow blokowanych. Posiadajaca przynajmniej
2 otwory pod druty Kirchnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia ptytki. Do
otwordéw blokowanych wkrety blokowane 3,5mm oraz 2,4mm,
samogwintujace, teb wkreta z oporowa czescia stozkowa oraz gwintowana
walcowa. Zakonczenie czesci trzonowej ptytki odpowiednio wyprofilowane
do wprowadzenia plytki metoda minimalnego ciecia. Material: Stop Tytanu

szt.

10

21

Plytka pietowa. Plytka ksztaltowa blokowana do pigty. Wersja prawa/lewa.
14 otworow blokowanych. Ustalone katowo ustawienie wkretow
blokowanych. Otwory blokowane posiadajace oporowg cze$¢ stozkowsg oraz
gwintowang walcowg. Gwint na pelnym obwodzie otworu zapewniajacy
pewnga stabilizacje. Nie wymagajace zaslepek/przejscidowek do wkretow
blokowanych. Do otwordéw blokowanych wkrety blokowane 3,5mm. Leb
wkreta z oporowa czgscia stozkowa oraz gwintowang walcowa. Materiat:
Stop Tytanu

szt.

22

Plytka prosta waska kompresyjna, blokowana. 5-12 par rozdzielnych
otworow — blokowanego i kompresyjnego. Otwory blokowane o ustalonym
katowo, ustawieniu. Posiadajace oporowa czes¢ stozkowa oraz gwintowana
walcowa. Gwint na petnym obwodzie otworu zapewniajacy pewna
stabilizacj¢. Nie wymagajace zaslepek/przejsciowek do wkretow
blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkowg kompresjg.
Posiadajaca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera 2,0mm do
tymczasowego ustalenia plytki. Do otworow blokowanych wkrety 3,5mm.
Samogwintujace, teb wkreta z oporows czescia stozkowa oraz gwintowana

szt.

74




walcowa. Do otworéw kompresyjnych wkrety korowe 3,5 z tbem kulistym.
Ta sama barwa plytek i wkretow blokowanych utatwiajaca identyfikacje i
dobor implantdow. Materiat: Stop Tytanu

23

Plytka ksztaltowa waska L, blokowana, do blizszej nasady kosci
piszczelowej, zakladana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W czesci
trzonowej 4 do 8 par rozdzielnych otworéw — blokowanego i
kompresyjnego. W czesci nasadowej 6 otworéw blokowanych o
wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odlamow
blokowanych. Ustalone katowo ustawienie wkretow. Otwory blokowane
posiadajace oporowa czes¢ stozkowa oraz gwintowang walcowa. Gwint na
pelnym obwodzie otworu zapewniajacy pewng stabilizacj¢. Nie wymagajace
za$lepek/przejsciowek do wkretdéw blokowanych. Otwory kompresyjne z
dwukierunkowa kompresja. Posiadajaca przynajmniej 4 otwory pod druty
Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia plytki. Do otworéw
blokowanych wkrety blokowane 3,5mm, samogwintujace, teb wkreta z
oporow3 czescig stozkowsg oraz gwintowang walcowa. Do otworow
kompresyjnych wkrety korowe 3,5 z tbem kulistym. Zakonczenie czegsci
trzonowej ptytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia plytki
metoda minimalnego cigcia. Cz¢$¢ trzonowa z podcigeciami w celu
ograniczenia kontaktu implantu z koscia. Ta sama barwa ptytek i wkretow
blokowanych ulatwiajaca identyfikacj¢ i dobor implantow. Materiat: Stop
Tytanu

szt.

10

24

Plytka ksztaltowa blokowana do blizszej nasady kosci ramiennej. W
czescei trzonowej 3 do 8 par rozdzielnych otworéw — blokowanego i
kompresyjnego. W czgéci nasadowej 9 otwordéw blokowanych o
wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odtamow
blokowanych. Ustalone katowo ustawienie wkretow. Otwory blokowane
posiadajace oporowa czesé stozkowa oraz gwintowang walcowa. Gwint na
petnym obwodzie otworu zapewniajacy pewna stabilizacj¢. Nie wymagajace
zaslepek/przej$ciowek do wkretow blokowanych. Otwory kompresyjne z
dwukierunkowg kompresjg. Wydtuzony otwor do pozycjonowania ptyty.
Posiadajaca przynajmniej 9 otworow pod druty Kirschnera 2,0mm do
tymczasowego ustalenia plytki, przy czym blizsze 8 otworow z podcigciami
umozliwiajacymi wigzanie nici po wykonaniu zespolenia. Do otworow
blokowanych wkrety blokowane 3,5mm, samogwintujace, teb wkreta z
oporow3 czescig stozkowa oraz gwintowang walcowa. Do otworow
kompresyjnych wkrety korowe 3,5 z tbem kulistym. Zakonczenie czesci
trzonowej ptytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia plytki
metoda minimalnego cigcia. Czg$¢ trzonowa z podcigciami w celu
ograniczenia kontaktu implantu z koscia. Ta sama barwa ptytek i wkretow
blokowanych utatwiajaca identyfikacje i dobor implantéw. Materiat: Stop
Tytanu

szt.

20

25

Plytka ksztaltowa blokowana do dalszej nasady kosci piszczelowej,
zakladana od strony przysrodkowej. W czesci trzonowej 7 lub 9 par

szt.




rozdzielnych otwordéw — blokowanego i kompresyjnego. W czgsci
nasadowej 17 otwordéw blokowanych. Mozliwo$¢ profilowania i docinania
czesci nasadowej w celu dopasowania do ksztaltu zardwno prawe;j i lewej
kosci. Podcigcia od strony dolnej ptytki utatwiajace profilowanie. Otwory
blokowane posiadajace oporowg cze$é stozkowg oraz gwintowang walcowa.
Gwint na pelnym obwodzie otworu zapewniajacy pewna stabilizacj¢. Nie
wymagajace zaslepek/przejscidowek do wkretow blokowanych. Otwory
kompresyjne z dwukierunkowg kompresja. Wydhuzony otwoér do
pozycjonowania ptyty. Posiadajaca przynajmniej 2 otwory pod druty
Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia ptytki. Do otworéw
blokowanych wkrety blokowane 3,5mm, samogwintujace, teb wkreta z
oporow3 czescig stozkowa oraz gwintowang walcowa. Do otworow
kompresyjnych wkrety korowe 3,5 z tbem kulistym. Zakonfczenie czeSci
trzonowej ptytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia ptytki
metoda minimalnego cigcia. Czg$¢ trzonowa z podcigciami w celu
ograniczenia kontaktu implantu z ko$cia. Ta sama barwa ptytek i wkretow
blokowanych ulatwiajaca identyfikacj¢ i dobor implantow. Materiat: Stop
Tytanu

26

Plytka z oczkiem ksztaltowa blokowana do dalszej nasady kosci
piszczelowej, zakladana od strony przysrodkowej. \Wersja prawa/lewa. W
czescei trzonowej 4do12 par rozdzielnych otworéw — blokowanego i
kompresyjnego. W czgéci nasadowej 9 otwordéw blokowanych o
wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odtamow
blokowanych, w tym 1 do stabilizacji kostki przysrodkowej. Ustalone
katowo ustawienie wkretow. Otwory blokowane posiadajace oporowa czgsé
stozkowsq oraz gwintowang walcowa. Gwint na pelnym obwodzie otworu
zapewniajacy pewng stabilizacj¢. Nie wymagajace zaslepek/przejscidowek do
wkretow blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkowsg kompresja.
Wydtuzony otwor do pozycjonowania ptyty. Posiadajaca przynajmniej 4
otw. pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia ptytki. Do
otwordéw blokowanych wkrety blokowane 3,5mm, samogwintujace, teb
wkreta z oporowa czgscia stozkowa oraz gwintowang walcowa. Do otworow
kompresyjnych wkrety korowe 3,5 z tbem kulistym. Zakonczenie czesci
trzonowej ptytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia ptytki
metoda minimalnego cigcia. Czeg$¢ trzonowa z podcieciami w celu
ograniczenia kontaktu implantu z ko$cia. Ta sama barwa ptytek i wkretow
blokowanych ulatwiajaca identyfikacj¢ i dobor implantow. Material: Stop
Tytanu

szt.

24

27

Plytka ksztaltowa blokowana do blizszej nasady kosci lokciowej. Wersja
prawa/lewa. W czgsci trzonowej 2 do 8 par rozdzielnych otwordw -
blokowanego i kompresyjnego. W czesci nasadowej 8 otwordw
blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji
odtamow. Ustalone katowo ustawienie wkretoéw blokowanych. Zakonczenie
ptytki z 6 kolcami do stabilizacji wyrostka tokciowego. Otwory blokowane

szt.




posiadajace oporowg czeg$¢ stozkowg oraz gwintowana walcowa. Gwint na
pelnym obwodzie otworu zapewniajacy pewna stabilizacje. Nie wymagajace
zaslepek/przejsciowek do wkretow blokowanych. Otwory kompresyjne z
dwukierunkowa kompresjg. Wydluzony otwor do pozycjonowania ptyty.
Posiadajaca przynajmniej 9 otworow pod druty Kirchnera 2,0mm do
tymczasowego ustalenia ptytki. W tym otwory w czgséci nasadowej
posiadajace podcigcia utatwiajace wprowadzenie nici. Do otworow
blokowanych wkrety blokowane 3,5mm, samogwintujace, teb wkreta z
oporow3 czescig stozkowa oraz gwintowang walcowa. Do otworow
kompresyjnych wkrety korowe 3,5 z tbem kulistym. Zakonczenie czgsci
trzonowej ptytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia plytki
metoda minimalnego cigcia. Cze$¢ trzonowa z podcigciami w celu
ograniczenia kontaktu implantu z koscia, oraz podcigciami
rekonstrukcyjnymi. Ta sama barwa ptytek i wkretow blokowanych
ulatwiajgca identyfikacje i dobor implantéw. Naktadka celujgca utatwiajaca
wprowadzanie wkretow w cze$ci nasadowej.

28

Plytka ksztaltowa blokowana do dalszej nasady kosci piszczelowej,
zakladana od strony przednio-bocznej. Wersja prawa/lewa. W czesci
trzonowej 4 do 8 par rozdzielnych otworow — blokowanego i
kompresyjnego. W czgéci nasadowej 7 otwordw blokowanych o
wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odtamow
blokowanych. Ustalone katowo ustawienie wkretow blokowanych. Otwory
blokowane posiadajace oporowa czes$¢ stozkowa oraz gwintowang walcowa.
Gwint na pelnym obwodzie otworu zapewniajacy pewng stabilizacj¢. Nie
wymagajace zaslepek/przejscidwek do wkretow blokowanych. Otwory
kompresyjne z dwukierunkowa kompresja. Wydtuzony otwor do
pozycjonowania ptyty. Posiadajaca przynajmniej 4 otwory pod druty
Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia ptytki. Do otworéw
blokowanych wkrety blokowane 3,5mm, samogwintujace, teb wkreta z
oporow3 czescig stozkowg oraz gwintowang walcowg. Do otwordow
kompresyjnych wkrety korowe 3,5 z tbem kulistym. Zakonczenie czesci
trzonowej ptytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia ptytki
metoda minimalnego cigcia. Czg$¢ trzonowa z podcieciami w celu
ograniczenia kontaktu implantu z koscia. Ta sama barwa ptytek i wkretow
blokowanych ulatwiajaca identyfikacj¢ i dobor implantow. Material: Stop
Tytanu

szt.

29

Plytka ksztaltowa blokowana do dalszej nasady kosci ramiennej,
zakladana od strony przysrodkowej. \Wersja prawa/lewa. W czgsci
trzonowej 3 do 6 par rozdzielnych otworow - blokowanego i
kompresyjnego. W czesci nasadowej 4 otwory blokowane o
wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odtamow.
Ustalone katowo ustawienie wkretéw blokowanych. Otwory blokowane
posiadajace oporowg czgs¢ stozkowa oraz gwintowang walcowa. Gwint na
pelnym obwodzie otworu zapewniajacy pewna stabilizacje. Nie wymagajace

szt.




zaslepek/przej$ciowek do wkretow blokowanych. Otwory kompresyjne z
dwukierunkowa kompresja. Wydtuzony otwoér do pozycjonowania plyty.
Posiadajaca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirchnera 2,0mm do
tymczasowego ustalenia ptytki. Do otworow blokowanych wkrety
blokowane 3,5mm oraz 2,4mm, samogwintujace, teb wkreta z oporowa
czescig stozkowa oraz gwintowang walcowa. Do otwordéw kompresyjnych
wkrety korowe 3,5 z tbem kulistym. Zakonczenie czgéci trzonowej plytki
odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia ptytki metoda minimalnego
ciecia. Czgé¢ trzonowa z podcigciami w celu ograniczenia kontaktu
implantu z koS$cia, oraz podcieciami rekonstrukcyjnymi. Ta sama barwa
plytek i wkretow blokowanych utatwiajaca identyfikacje i dobdr implantdw.
Naktadka celujaca utatwiajaca wprowadzanie wkretow w czesci nasadowe;.
Materiat: Stop Tytanu

30

Plytka ksztaltowa blokowana do dalszej nasady ko§ci ramiennej,
zakladana od strony grzbietowo-bocznej. Wersja prawa/lewa. W czesci
trzonowej 3 do 6 par rozdzielnych otworow - blokowanego i
kompresyjnego. W czgéci nasadowej 6 otwordw blokowanych o
wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odtaméw.
Ustalone katowo ustawienie wkrgtow blokowanych. Otwory blokowane
posiadajace oporows czes$é stozkowsg oraz gwintowang walcowa. Gwint na
petnym obwodzie otworu zapewniajacy pewna stabilizacje. Nie wymagajace
zaslepek/przejscidowek do wkretdéw blokowanych. Otwory kompresyjne z
dwukierunkowa kompresja. Wydtuzony otwor do pozycjonowania ptyty.
Posiadajaca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirchnera 2,0mm do
tymczasowego ustalenia plytki. Do otworéw blokowanych wkrety
blokowane 3,5mm oraz 2,4mm, samogwintujace, teb wkreta z oporowa
czgscig stozkowg oraz gwintowang walcowa. Do otwordw kompresyjnych
wkrety korowe 3,5 z tbem kulistym. Zakonczenie czgsci trzonowej ptytki
odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia ptytki metodg minimalnego
cigcia. Cze$¢ trzonowa z podcieciami w celu ograniczenia kontaktu
implantu z koS$cia, oraz podcigciami rekonstrukcyjnymi. Ta sama barwa
plytek i wkretdow blokowanych utatwiajaca identyfikacje i dobdr implantow.
Naktadka celujaca utatwiajaca wprowadzanie wkretow w czes$ci nasadowej.
Material: Stop Tytanu

szt.

31

Plytka ramienna dalsza boczna Plytka ksztaltowa blokowana do dalszej
nasady kos$ci ramiennej, zaktadana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa.
Plytka wystepujaca w rozmiarach 4+12 otworowej. W czesci trzonowe;j
otwory blokowane oraz, zaleznie do dtugosci ptytki, 1 lub 2 otwory
kompresyjne w tym jeden wydtuzony. W czgséci nasadowej 5 otworow
blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji
odtamow. Ustalone katowo ustawienie wkretéw blokowanych. Otwory
blokowane posiadajgce oporowg czes$¢ stozkowsg oraz gwintowang walcows.
Gwint na pelnym obwodzie otworu zapewniajacy pewng stabilizacje.
Niewymagajace zaslepek/przejscidwek do wkretdéw blokowanych. Otwory

szt.




kompresyjne z dwukierunkowa kompresja. Wydluzony otwor do
pozycjonowania ptyty. Posiadajaca przynajmniej 3 otwory pod druty
Kirchnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia ptytki. Do otworow
blokowanych wkrety blokowane 3,5mm oraz 2,4mm, samogwintujace, teb
wkreta z oporowa czegscia stozkowa oraz gwintowang walcowa. Do otworow
kompresyjnych wkrety korowe 3,5 z them kulistym. Zakonczenie czgsci
trzonowej ptytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia plytki
metoda minimalnego cigcia. Czg$¢ trzonowa z podcigciami w celu
ograniczenia kontaktu implantu z ko$cia. Ta sama barwa ptytek i wkretow
blokowanych utatwiajaca identyfikacje i dobor implantow. Naktadka
celujaca utatwiajaca wprowadzanie wkretdw w czesci nasadowe;.
Mozliwo$¢ zastosowania w metodzie ,,dwu-ptytkowe;j” z ptytka:
przysrodkowa oraz tylng przysrodkowa. Materiat: Stop Tytanu.

32

Plytka ramienna dalsza tylna, boczna. Ptytka ksztaltowa blokowana do
dalszej nasady kosci ramiennej, zaktadana od strony tylnej, boczna. Wersja
prawa/lewa. Ptytka wystepujaca w rozmiarach 4+12 otworowej. W czgséci
trzonowej otwory blokowane oraz 1 lub 2 otwory kompresyjne. W cze$ci
nasadowej 5 otworow blokowanych o wielokierunkowym. Ustalone katowo
ustawienie wkretow blokowanych. Otwory blokowane posiadajace oporowa
cze$¢ stozkowg oraz gwintowang walcowg. Gwint na pethym obwodzie
otworu zapewniajacy pewna stabilizacje. Niewymagajace
zaslepek/przejsciowek do wkretdow blokowanych. Otwory kompresyjne z
dwukierunkowg kompresja. Wydhuzony otwoér do pozycjonowania ptyty.
Posiadajaca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego
ustalenia ptytki. Do otworéw blokowanych wkrety blokowane 3,5mm oraz
2,Amm, Do otworéw kompresyjnych wkrety korowe 3,5 z tbem kulistym.
Zakonczenie czgsci trzonowej plytki odpowiednio wyprofilowane do
wprowadzenia ptytki metodg minimalnego cigcia. Cze$¢ trzonowa z
podci¢ciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z ko$cia, oraz
podci¢ciami rekonstrukcyjnymi. Naktadka celujaca utatwiajaca
wprowadzanie wkretow w czesci nasadowej. Mozliwos¢ zastosowania w
metodzie ,,dwu-ptytkowe;” z ptytka przysrodkows.

szt.

33

Plytka ksztaltowa blokowana do dalszej nasady ko$ci ramiennej,
zakladana od strony tylnej, przySrodkowa. Wersja prawa/lewa. Ptytka
wystepujaca w rozmiarach 4+12 otworowej. W czg$ci trzonowej otwory
blokowane oraz, zaleznie do dlugos$ci ptytki, 1 lub 2 otwory kompresyjne w
tym jeden wydtuzony. W czesci nasadowej 5 otworéw blokowanych o
wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odtamow.
Ustalone katowo ustawienie wkrgtow blokowanych. Otwory blokowane
posiadajace oporowg czes¢ stozkowg oraz gwintowang walcowg. Gwint na
pelnym obwodzie otworu zapewniajacy pewng stabilizacj¢. Niewymagajace
za$lepek/przejsciowek do wkretow blokowanych. Otwory kompresyjne z
dwukierunkowg kompresja. Wydtuzony otwor do pozycjonowania ptyty.
Posiadajaca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirchnera 2,0mm do

szt.




tymczasowego ustalenia plytki. Do otworé6w blokowanych wkrety
blokowane 3,5mm oraz 2,4mm, samogwintujace, teb wkreta z oporowa
czescig stozkowa oraz gwintowang walcowa. Do otworéw kompresyjnych
wkrety korowe 3,5 z tbem kulistym. Zakonczenie czgéci trzonowej ptytki
odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia ptytki metoda minimalnego
cigcia. Czg$¢ trzonowa z podcigciami w celu ograniczenia kontaktu
implantu z ko$cig. Ta sama barwa ptytek i wkrgtow blokowanych
utatwiajaca identyfikacj¢ 1 dobor implantow. Naktadka celujgca utatwiajaca
wprowadzanie wkretow w cze$ci nasadowej. Mozliwos¢ zastosowania w
metodzie ,,dwu-ptytkowej” z ptytka boczng.

34

Plytka ramienna d/grzbie.bocz. Plytka ksztattowa blokowana do dalszej
nasady kosci ramiennej, zaktadana od strony przy$rodkowej. Wersja
prawa/lewa. Ptytka wystepujaca w rozmiarach 4+12 otworowej. W czgsci
trzonowej otwory blokowane oraz 1 lub 2 otwory kompresyjne. W czesci
nasadowej 6 otworow blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu.
Ustalone katowo ustawienie wkretow blokowanych. Otwory blokowane
posiadajace oporowa czes$¢é stozkowa oraz gwintowang walcowa. Gwint na
petnym obwodzie otworu zapewniajgcy pewna stabilizacj¢. Niewymagajace
zaslepek/przejscidwek do wkretow blokowanych. Otwory kompresyjne z
dwukierunkowa kompresja. Wydtuzony otwodr do pozycjonowania plyty.
Posiadajaca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego
ustalenia plytki. Do otworéw blokowanych wkrety blokowane 3,5mm oraz
2,4mm. Do otworow kompresyjnych wkrety korowe 3,5 z tbem kulistym.
Zakonczenie czg$ci trzonowej plytki odpowiednio wyprofilowane do
wprowadzenia ptytki metodg minimalnego cigcia. Cze$¢ trzonowa z
podcieciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z ko$cig. Naktadka
celujgca utatwiajgca wprowadzanie wkretdw w czesci nasadowej.
Mozliwos¢ zastosowania w metodzie ,,dwu-pltytkowej” z ptytka boczna,
tylng boczng oraz grzbietowo-boczng. Materiat: Stop Tytanu.

szt.

35

Plytka ramienna d/grzbie.bocz. Plytka ksztattowa blokowana do dalszej
nasady kosci ramiennej, zaktadana od strony tylno-bocznej. Wersja
prawa/lewa. Ptytka wystepujaca w rozmiarach 4+12 otworowej. W czgséci
trzonowej otwory blokowane oraz 1 lub 2 otwory kompresyjne.. W czesci
nasadowej 6 otworéw blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu.
Ustalone katowo ustawienie wkretow blokowanych. Otwory blokowane
posiadajace oporowa czes¢ stozkowa oraz gwintowang walcowa. Gwint na
petnym obwodzie otworu zapewniajacy pewna stabilizacje. Niewymagajace
za$lepek/przejsciowek do wkretow blokowanych. Otwory kompresyjne z
dwukierunkowg kompresja. Wydtuzony otwor do pozycjonowania ptyty.
Posiadajaca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego
ustalenia plytki. Do otworéw blokowanych wkrety blokowane 3,5mm oraz
2,4mm, Do otworéw kompresyjnych wkrety korowe 3,5 z tbem kulistym.
Zakonczenie czesci trzonowej plytki odpowiednio wyprofilowane do
wprowadzenia ptytki metodg minimalnego ciecia. Cze$¢ trzonowa z

szt.




podcigciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z ko$cig. Nakladka
celujaca utatwiajaca wprowadzanie wkretow w czesci nasadowe;.
Mozliwos¢ zastosowania w metodzie ,,dwu-pltytkowe;j” z ptytka
przysrodkowa. Materiat: Stop Tytanu.

36

Plytka ksztaltowa blokowana do dalszej nasady koSci strzalkowej na
strong¢ boczna kosci. Wersja prawa/lewa. W cze$ci trzonowej 4 do 10
otwordw: otwory blokowane oraz 2 wydtuzone otwory kompresyjne. W
czgséci nasadowej 6 otwordéw blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu
w celu pewnej stabilizacji odtaméow. Ustalone katowo ustawienie wkretow
blokowanych. Otwory blokowane posiadajace oporowa cze$¢ stozkowa oraz
gwintowang walcowa. Gwint na pelnym obwodzie otworu zapewniajacy
pewna stabilizacje. Nie wymagajace zaslepek/przejsciowek do wkretow
blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkowg kompresja.
Posiadajaca przynajmniej 5 otworéw pod druty Kirchnera 1,5mm lub 2,0mm
do tymczasowego ustalenia ptytki. Do otworéw blokowanych wkrety
blokowane 2,4mm lub 3,5mm, samogwintujace, teb wkreta z oporows
czgscig stozkowa oraz gwintowang walcowa. Do otwordw kompresyjnych
wkrety korowe 3,5 z tbem kulistym. Zakonczenie czesci trzonowej plytki
odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia plytki metoda minimalnego
cigcia. Czg$¢ trzonowa z podcigciami w celu ograniczenia kontaktu
implantu z koscia. Ta sama barwa ptytek i wkretow blokowanych
ulatwiajaca identyfikacje i dobor implantow. Implant przystosowany do
uzycia naktadki celujacej, ulatwiajacej wprowadzanie wkretow w czgsci
nasadowej. Material: Stop Tytanu

szt.

34

37

Plytka piszczelowa blizsza T, blokowana, do blizszej nasady koSci
piszczelowej, zakladana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. Ptytka
wystepujaca w rozmiarach 3+15 otworowej. W czgéci trzonowej otwory
blokowane oraz 1 otwor kompresyjny. W czgsci nasadowej 6 otwordw
blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji
odtamow blokowanych. Ustalone katowo ustawienie wkretow. Otwory
blokowane posiadajgce oporowa cze$¢ stozkowg oraz gwintowang walcowa.
Gwint na pelnym obwodzie otworu zapewniajgcy pewng stabilizacje.
Niewymagajace zaslepek/przejsciowek do wkretow blokowanych. Otwor
kompresyjny z dwukierunkowa kompresja. Posiadajaca przynajmniej 5
otwordw pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia phytki.
Do otworéw blokowanych wkrety blokowane 3,5mm, samogwintujace, teb
wkreta z oporowa czgscia stozkowa oraz gwintowang walcowa. Do otwordéw
kompresyjnych wkrety korowe 3,5 z tbem kulistym. Zakonczenie czgsci
trzonowej ptytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia ptytki
metoda minimalnego cigcia. Czg$¢ trzonowa z podcigciami w celu
ograniczenia kontaktu implantu z ko$cia. Ta sama barwa ptytek i
tytanowych wkretow blokowanych utatwiajaca identyfikacje i dobor
implantow. Naktadka celujgca utatwiajaca wprowadzanie wkretdéw w czesci
nasadowe;j.

szt.




38

Plytka promieniowa dloniowa, blokowana. \Wersja prawa/lewa, w cze$ci
trzonowej 5-11 otwordw blokowanych oraz oddzielne otwory kompresyjne.
W czgsci nasadowej 5 otwordow blokowanych o wielokierunkowym
ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odtamow. Ustalone katowo ustawienie
wkretow. Otwory blokowane posiadajace oporowsa czesé stozkowa oraz
gwintowang walcowa. Gwint na pelnym obwodzie otworu zapewniajacy
pewna stabilizacje. Niewymagajace zaslepek/przejsciowek do wkretow
blokowanych. Otwor kompresyjny z dwukierunkowa kompresja.
Posiadajaca przynajmniej 5 otworow pod druty Kirschnera 2,0mm do
tymczasowego ustalenia ptytki. Do otworéw blokowanych wkrety
blokowane 3,5mm, samogwintujace, teb wkreta z oporowa czgécia stozkowa
oraz gwintowana walcowa. Do otworéw kompresyjnych wkrety korowe 3,5
z tbem kulistym. Zakonczenie cz¢sci trzonowej ptytki odpowiednio
wyprofilowane do wprowadzenia ptytki metoda minimalnego cigcia. Czgé¢
trzonowa z podcigciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z koscig. Ta
sama barwa ptytek i tytanowych wkretow blokowanych utatwiajaca
identyfikacj¢ i dobor implantow. Materiat: Stop Tytanu.

szt.

39

Wkret korowy blokowany, o $rednicy @ 3,5 mm, gniazdo torx. Material:
Stop Tytanu

szt.

600

40

Wkret korowy o $rednicy @ 3,5 mm , gniazdo torx. Materiat: Stop Tytanu

szt.

200

4

Wkret korowy blokowany, o srednicy @ 2,4 mm, gniazdo torx. Materiat:
Stop Tytanu

szt.

50

42

Wkret do cerklarzu, o $rednicy @ 3,5 mm. Material: Stop Tytanu

szt.

43

Wkret oporowy, blokowany, o $rednicy @ 3,5 mm w rozmiarze 6mm,
gniazdo torx. Material: Stop Tytanu

szt.

44

Plytka prosta szeroka blokowana kompresyjna z ograniczonym
kontaktem. 6 do 14 otworéw blokowanych i 2 kompresyjne. Naprzemienne
pochylenie otworow blokowanych w celu pewnej stabilizacji odtamow.
Ustalone katowo ustawienie wkretow. Otwory blokowane posiadajace
oporowg cze$¢ stozkowg oraz gwintowang walcowa. Gwint na pelnym
obwodzie otworu zapewniajacy pewng stabilizacje. Nie wymagajace
zaslepek/przejsciowek do wkretow blokowanych. Otwory kompresyjne z
dwukierunkowa kompresja. Posiadajaca przynajmniej 3 otwory pod druty
Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia plytki. Do otworow
blokowanych wkrety blokowane Smm, samogwintujace, teb wkreta z
oporow3 czescig stozkowa oraz gwintowang walcowa. Do otworow
kompresyjnych wkrety korowe 4,5 z tbem kulistym. Zakonczenie czesci
trzonowej ptytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia ptytki
metoda minimalnego cigcia. Podcigcia w celu ograniczenia kontaktu
implantu z ko$cig. Ta sama barwa ptytek i wkretow blokowanych
ulatwiajaca identyfikacje i dobor implantow. Materiat: Stop Tytanu

szt.

45

Plytka ksztaltowa blokowana do dalszej nasady kosci udowej,
zakladana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W czeéci trzonowej 4 do
10 otwordéw, w tym jeden kompresyjny. W cze$ci nasadowej 6 otwordw

szt.




blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji
odlamow oraz 1 otwor pod wkret nieblokowany do kompresji. W czesci
trzonowej otwory blokowane naprzemiennie pochylone. Ustalone katowo
ustawienie wkretow blokowanych. Otwory blokowane posiadajace oporowsa
czg$¢ stozkowa oraz gwintowang walcowa. Gwint na pelnym obwodzie
otworu zapewniajacy pewng stabilizacj¢. Niewymagajace
zaslepek/przejsciowek do wkretow blokowanych. Otwor kompresyjny z
dwukierunkowa kompresja. Wydtuzony do pozycjonowania plyty.
Posiadajaca przynajmniej 5 otworéw pod druty Kirschnera 2,0mm do
tymczasowego ustalenia plytki. Do otworéw blokowanych wkrety
blokowane korowe Smm oraz w czgséci naktykciowej 1 wkret gabezasty
kaniulowany 7,3mm. Wkrety samogwintujace, teb wkreta z oporowa czescia
stozkowg oraz gwintowang walcowa. Do otwordéw nieblokowanych wkrety
korowe 4,5 z tbem kulistym. Zakonczenie czgsci trzonowej plytki
odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia plytki metoda minimalnego
cigcia. Cze$¢ trzonowa z podcieciami w celu ograniczenia kontaktu
implantu z ko$cig. Ta sama barwa ptytek i wkretow blokowanych
ulatwiajaca identyfikacje i dobdér implantéw. Materiat: Stop Tytanu

46

Plytka ksztaltowa szeroka L, blokowana do blizszej nasady koSci
piszczelowej, zakladana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W czesci
trzonowej 4 do 10 otwordw, otwory blokowane i jeden kompresyjny. W
czgsci nasadowej 5 otwordw blokowanych. Ustalone katowo ustawienie
wkretow. Otwory blokowane posiadajace oporowa czes¢ stozkowa oraz
gwintowang walcowa. Gwint na pelnym obwodzie otworu zapewniajacy
pewna stabilizacj¢. Nie wymagajace zaslepek/przejsciowek do wkretow
blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkowa kompresja.
Posiadajaca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do
tymczasowego ustalenia ptytki. Do otworow blokowanych wkrety
blokowane 5mm, samogwintujace, teb wkreta z oporowa czescig stozkows
oraz gwintowana walcowg. Do otworéw kompresyjnych wkrety korowe 4,5
z tbem kulistym. Zakonczenie czegsci trzonowej ptytki odpowiednio
wyprofilowane do wprowadzenia ptytki metodg minimalnego cigcia. Cze$é
trzonowa z podcigciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z koscig. Ta
sama barwa ptytek i wkretow blokowanych ulatwiajaca identyfikacje i dobor
implantoéw. Material: Stop Tytanu

szt.

47

Plytka ksztaltowa blokowana do blizszej nasady kosci piszczelowej,
zakladana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W czesci trzonowej 3 do
8 otworow , otwory blokowane i jeden kompresyjny. W czgsci nasadowe;j 6
otworow blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej
stabilizacji odtaméw. Ustalone katowo ustawienie wkretéw. Otwory
blokowane posiadajace oporowg czes¢ stozkowa oraz gwintowang walcowa.
Gwint na pelnym obwodzie otworu zapewniajgcy pewna stabilizacj¢. Nie
wymagajace zaslepek/przejsciowek do wkretow blokowanych. Otwory
kompresyjne z dwukierunkowa kompresja. Wydhuzony otwér do

szt.

10




pozycjonowania ptyty. Posiadajaca przynajmniej 5 otwordéw pod druty
Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia plytki. Do otworow
blokowanych wkrety blokowane 5Smm, samogwintujace, teb wkreta z
oporow3 czescig stozkowa oraz gwintowang walcowa. Do otworow
kompresyjnych wkrety korowe 4,5 z tbem kulistym. Zakonczenie czgsci
trzonowej ptytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia ptytki
metodg minimalnego cigcia. Czg¢$¢ trzonowa z podcigeciami w celu
ograniczenia kontaktu implantu z koscig. Ta sama barwa ptytek i wkretow
blokowanych ulatwiajaca identyfikacj¢ i dobor implantow. Material: Stop
Tytanu

48

Plytka klykciowa piszczelowa blizsza boczna. Plytka ksztattowa
blokowana do blizszej nasady kosci piszczelowej, zaktadana od strony
bocznej. Wersja prawa/lewa. W czgsci trzonowej 4 do 8 otworéw , otwory
blokowane i jeden kompresyjny. W czesci nasadowej 5-6 otwordw
blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji
odtamow. Ustalone katowo ustawienie wkretow. Otwory blokowane
posiadajace oporowg cze$é stozkowg oraz gwintowang walcows. Gwint na
petnym obwodzie otworu zapewniajacy pewna stabilizacje. Nie wymagajace
zaslepek/przejscidwek do wkretow blokowanych. Otwory kompresyjne z
dwukierunkowg kompresja. Wydtuzony otwor do pozycjonowania plyty.
Posiadajaca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do
tymczasowego ustalenia plytki. Do otwor6w blokowanych wkrety
blokowane Smm, samogwintujace, teb wkreta z oporowa czescia stozkowa
oraz gwintowang walcowa. Do otworéw kompresyjnych wkrety korowe 4,5
z tbem kulistym. Zakonczenie czesci trzonowej ptytki odpowiednio
wyprofilowane do wprowadzenia ptytki metoda minimalnego cigcia. Czesé
trzonowa z podcigciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z koscig. Ta
sama barwa ptytek i wkretdw blokowanych utatwiajaca identyfikacje i dobor
implantow. Material: Stop Tytanu

szt.

49

Plytka ksztaltowa blokowana do blizszej nasady kosci udowej. Wersja
prawa/lewa. W czesci trzonowej 2 do 8 otwordw, otwory blokowane i jeden
kompresyjny. W czesci nasadowej 3 otwory blokowane o
wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odtaméow.
Ustalone katowo ustawienie wkretow blokowanych. Otwory blokowane
posiadajace oporowa czes$é stozkowa oraz gwintowana walcowa. Gwint na
petnym obwodzie otworu zapewniajacy pewna stabilizacje. Niewymagajace
zaslepek/przejsciowek do wkretdéw blokowanych. Otwoér kompresyjny z
dwukierunkowa kompresja, wydluzony do pozycjonowania ptyty.
Posiadajaca przynajmniej 11 otwordéw pod druty Kirchnera 2,0mm do
tymczasowego ustalenia ptytki, przy czym blizsze 8 otwordéw z podcieciami
umozliwiajacymi wigzanie nici lub drutéw. Do otworéw blokowanych
wkrety blokowane 5Smm, samogwintujace, oraz 2 wkrety 7,3mm
kaniulowane w cze$ci nasadowe;j. Leb wkreta z oporowg czescig stozkowa
oraz gwintowana walcowa. Do otwordéw kompresyjnych wkrety korowe 4,5

szt.




z tbem kulistym. Zakonczenie cze¢sci trzonowej ptytki odpowiednio
wyprofilowane do wprowadzenia ptytki metodg minimalnego cigcia. Czesé
trzonowa z podcigciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z koscig. Ta
sama barwa ptytek i wkretow blokowanych utatwiajaca identyfikacj¢ i dobor
implantow. Naktadka celujaca utatwiajaca wprowadzanie wkretow, w czesci
nasadowej. Materiat: Stop Tytanu

50

Plytka klinowa do osteotomii — blizsza piszczelowa. Plytka dystansowa
klinowa blokowana do otwartej osteotomii korekcyjnej czesci blizszej kosci
piszczelowej. Posiadajaca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera
2,0mm do tymczasowego ustalenia ptytki. 2 otwory pod wkrety blokowane
Smm, oraz 2 otwory na wkrety blokowane gabczaste 6,5mm.
Samogwintujace, teb wkreta z oporowg czescig stozkowa oraz gwintowana
walcowa. Na stronie bocznej posiadajaca przynajmniej 8 réznych rozmiaréw
dystansowego klina w przedziale 5+17,5mm oraz przewezenie w czgsci
srodkowej do szeroko$ci 18mm. Grubo$¢ ptytki z klinem 10,5mm; grubosé¢
w miejscu otworéw mocujacych 3,5mm; dtugos¢ ptytki zalezna od
rozmiaru klina 37+49,5mm. Ptytka posiada otwor gwintowany na $rodku
klina utatwiajacy jej aplikacje. Posiada 4 otwory blokowane o
wielokierunkowym, ustalonym katowo, ustawieniu. Otwory blokowane
posiadajace oporowa czes$¢ stozkowa oraz gwintowang walcowa. Gwint na
petnym obwodzie otworu zapewniajacy pewng stabilizacje. Niewymagajace
zaslepek/przejsciowek do wkretdow blokowanych. Ta sama barwa plytek i
wkretow blokowanych utatwiajaca identyfikacje i dobor implantow.
Maretiat: Stop Tytanu

szt.

51

Plytka dystansowa klinowa blokowana do otwartej osteotomii
korekcyjnej czesci blizszej kosci piszczelowej. Wersja lewa/prawa.
Przynajmniej 9 réznych rozmiarow dystansowego klina w przedziale
3+17,5mm. Grubo$¢ ptytki z klinem 10,5mm; grubo$¢ w miejscu otworéw
mocujacych 3,5mm. Wysoko$¢ ptytki, zalezna od wielkoéci klina, od 30 do
44mm. Otwor na $rodku klina utatwiajacy jej aplikacje. 4 otwory blokowane
o wielokierunkowym, ustalonym katowo, ustawieniu. Otwory blokowane
posiadajace oporowa czesé stozkowa oraz gwintowang walcowa. Gwint na
petnym obwodzie otworu zapewniajacy pewng stabilizacje. Przynajmniej 2
otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia plytki. 2
otwory pod wkrety blokowane Smm, oraz 2 otwory na wkrety blokowane
gabczaste 6,5mm. Samogwintujace, teb wkreta z oporowa czgsécia stozkowa
oraz gwintowang walcowa.Ta sama barwa ptytek i wkretow blokowanych
utatwiajgca identyfikacje i dobor implantow. Maretiat: Stop Tytanu

szt.

52

Plytka piszczelowa blizsza przysrodkowa. Plytka ksztaltowa blokowana
do blizszej nasady kosci piszczelowej, zaktadana od strony przysrodkowe;.
Wersja prawa/lewa. Plytka wystepujaca w rozmiarach 3+13 otworowej. W
czesSci trzonowej otwory blokowane oraz kompresyjne.W czegsci nasadowej
5 otwordw blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu. Ustalone katowo
ustawienie wkretow. Otwory blokowane posiadajace oporowa czes$é

szt.




stozkowa oraz gwintowang walcowa. Gwint na pelnym obwodzie otworu
zapewniajacy pewna stabilizacje. Niewymagajace zaslepek/przejsciowek do
wkretow blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkowg kompresja.
Wydtuzony otwor do pozycjonowania ptyty. Posiadajgca przynajmniej 5
otworow pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia plytki. Do
otworow blokowanych wkrety blokowane Smm. Do otworéw
kompresyjnych wkrety korowe 4,5 z tbem kulistym. Zakonczenie czgscCi
trzonowej ptytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia ptytki
metoda minimalnego cigcia. Czg$¢ trzonowa z podcigciami w celu
ograniczenia kontaktu implantu z ko$cia. Ta sama barwa plytek i wkretow
blokowanych-tytanowych ulatwiajaca identyfikacje i dobdr implantdw.

53

Plytka dynamiczna biodrowa, do zepolen ztaman szyjki kosci udowej. W
czgsci trzonowej 2 do 8 otwordw , otwory blokowane i jeden kompresyjny
dla dtugosci plyty powyzej 100mm. W cze$ci nasadowej 5 otworow
blokowanych, w tym trzy pod $ruby teleskopowe 7,3mm. Ustalone katowo
ustawienie wkretow. . Otwory blokowane posiadajace oporowa czes$é
stozkowg oraz gwintowang walcowa. Gwint na pelnym obwodzie otworu
zapewniajacy pewng stabilizacj¢. Nie wymagajace zaslepek/przejscidwek do
wkretow blokowanych. Otwor kompresyjny z dwukierunkowg kompresja.
Posiadajaca przynajmniej 2 otworéw pod druty Kirschnera 2,0mm do
tymczasowego ustalenia plytki. Do otwor6w blokowanych wkrety
blokowane 5mm, samogwintujace, teb wkreta z oporowa czescia stozkows
oraz gwintowang walcowa. Do otworéw kompresyjnych wkrety korowe 4,5
z tbem kulistym. Zakonczenie czesci trzonowej ptytki odpowiednio
wyprofilowane do wprowadzenia ptytki metoda minimalnego cigcia. Cze$é
trzonowa z podcigciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z koscia. Ta
sama barwa ptytek i wkretow blokowanych utatwiajgca identyfikacje 1 dobor
implantow. Material: Stop Tytanu.

szt.

54

Sruba teleskopowa kaniulowana, o $rednicy @ 7,3 mm, $rednica rdzenia
5,2mm , gniazdo torx. Materiat: Stop Tytanu.

szt.

55

Wkret korowy blokowany, gabczasty, o §rednicy @ 6,5 mm , gniazdo torx.
Materiat: Stop Tytanu.

szt.

56

Wkret korowy blokowany, o $rednicy @ 5,0 mm , gniazdo torx. Materiat:
Stop Tytanu.

szt.

120

57

Wkret korowy, o $rednicy @ 4,5mm , gniazdo torx. Materiat: Stop Tytanu.

szt.

60

58

Wkret blokowany kaniulowany, o srednicy @ 7,3mm. Materiat: Stop Tytanu.

szt.

20

59

Wkret oporowy, blokowany, o $rednicy ¢ 5,0 mm w rozmiarze 8mm,
gniazdo torx. Materiat: Stop Tytanu.

szt.

60

Wkret do cerklarzu, o $rednicy © 5,0 mm. Material: Stop Tytanu.

szt.

61

Gwoézdz $rodszpikowy kretarzowy: Krotki - dlugos¢ L=180+260mm (ze
skokiem co 20mm) z przedtuzonym trzpieniem z 6 stopniowg antetorsja,
pokryty celownikiem, §rednica d=10+12mm ze skokiem (co 1mm), kat
szyjkowo — trzonowy (125° oraz 130° oraz 135°), wersja kaniulowana,

szt.

80




uniwersalny do kosci lewej i prawej. Blokowany w cze$ci blizszej $ruba
zespalajaca o srednicy 1 lmm wraz ze §rubg kompresyjna, a w czesci dalszej
wkretami blokujacymi o $rednicy 4,5. W czesci dalszej posiadajacy co
najmniej 1 otwor dynamiczny oraz 1 statyczny gwintowany. Mozliwos¢
opcjonalnego blokowania w czgsci blizszej przy pomocy dodatkowego pina
antyrotacyjnego o $rednicy 6,5mm. System wykonany ze stopu tytanu.

Sruba za$lepiajaca pozwalajaca na wydtuzenie gwozdzia lub $ruby
zespalajacej, z gniazdem sze$ciokatnym, wykonana ze stopu tytanu.

szt.

80

Sruba kompresyjna do gwozdzi z gniazdem sze$ciokatnym, wykonana ze
stopu tytanu.

szt.

20

Wkret blokujacy o $rednicy @ 4,5mm, gniazdo sze$ciokatne, wykonany ze
stopu tytanu.

szt.

160

Sruba zespalajaca @ 6,5mm, gniazdo sze$ciokatne, wykonany ze stopu
tytanu.

szt.

80

Sruba zespalajaca @ 11mm, gniazdo sze$ciokatne, wykonany ze stopu
tytanu.

szt.

80

62

Gwozdz Srodszpikowy kretarzowy: Dhugi - dlugosé L=280+420mm (ze
skokiem co 20mm) z 6 stopniowa antetorsja, do dtugosci 420mm pokryty
celownikiem dalszym, srednicad=10+12mm ze skokiem (co Imm), kat
szyjkowo — trzonowy (125° oraz 130° oraz 135°), wersja kaniulowana, lewa i
prawa. Blokowany w cze¢sci blizszej Srubg zespalajaca o $rednicy 11mm
wraz ze §rubg kompresyjna, a w czgéci dalszej wkretami blokujacymi o
srednicy 4,5 lub 5,0. W czgsci dalszej posiadajacy co najmniej 1 otwor
dynamiczny oraz 2 otwory statyczne gwintowane. Mozliwo$¢ opcjonalnego
blokowania w czesci blizszej przy pomocy dodatkowego pina

szt.

20

antyrotacyjnego 6,5mm. System wykonany ze stopu tytanu.
Sruba zaslepiajaca pozwalajaca na wydhizenie gwozdzia lub $ruby
zespalajacej, z gniazdem szesciokatnym, wykonana ze stopu tytanu.

szt.

20

Sruba kompresyjna do gwozdzi z gniazdem szesciokatnym, wykonana ze
stopu tytanu.

szt.

10

Wkret blokujacy o $rednicy @ 4,5mm, gniazdo szesciokatne, wykonany ze
stopu tytanu.

szt.

40

Sruba zespalajaca @ 6,5mm, gniazdo sze$ciokatne, wykonany ze stopu
tytanu.

szt.

20

Sruba zespalajaca @ 11mm, gniazdo sze$ciokatne, wykonany ze stopu
tytanu.

szt.

20
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Gwozdz Srodszpikowy udowy anatomiczny (zakladany z boku kretarza
wigkszego): Gwozdz udowy, blokowany, kaniulowany, lewy i prawy.
Proksymalne ugiecie zapewniajace zalozenie z dostepu bocznego w
stosunku do szczytu kretarza wigkszego. Jeden uniwersalny gwé6zdz
przeznaczony do leczenia ztaman kosci udowej (uzywany przy metodzie
kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz podkretarzowej - antegrade). Dtugosé
L=340+440mm (ze skokiem co 20mm) do dtugosci 440mm pokryty
celownikiem dalszym, $rednica d=10+12mm ze skokiem (co Imm) . W

szt.




czgsci dalszej posiadajacy min. 5 otwordw w co najmniej 4 plaszczyznach
(w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie
srodka pierwszego otworu dystalnego max. Smm od konca gwozdzia. W
czgéei blizszej posiadajacy min. 5 otwordow w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do
blokowania statycznego lub kompresyjnego i jeden do blokowania
proksymalnego antegrade. Przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz antegrade
blokowany w czg¢sci blizszej ryglami samowiercacymi o $rednicy 7,5mm.
Przy metodzie kompresyjnej blokowany w czgéci blizszej ryglami o
srednicy 95,0+5,5mm. W czgéci dalszej blokowany ryglami o $rednicy w
przedziale ¢5,0+5,5mm. Sruby blokujace z gniazdem gwiazdkowym,
kodowane kolorami — kazda $rednica inny kolor. Gwozdzie kodowane
kolorami — kazda $rednica inny kolor. Kaniulowane $ruby zaslepiajace
pozwalajace na wydtuzenie cze$ci blizszej gwozdzia w zakresie 0+15mm
stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu.

Sruba za$lepiajaca pozwalajace na wydtuzenie gwozdzia z gniazdem typu
torx, wykonana ze stopu tytanu.

szt.

Sruba kompresyjna do gwozdzi z gniazdem torx, wykonana ze stopu tytanu.

szt.

Wkret blokujacy o $rednicy @ 5,0mm, gniazdo torx, wykonany ze stopu
tytanu / Wkret blokujacy o $rednicy @ 5,5mm, gniazdo torx, wykonany ze
stopu tytanu.

szt.

20

Wkrety kaniulowane rekonstrukcyjny @ 7,5 gniazdo torx, wykonany ze
stopu tytanu.

szt.

20
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Gwozdz Srodszpikowy udowy: (uniwersalny) Jeden uniwersalny gwozdz
przeznaczony do leczenia ztaman ko$ci udowej (uzywany przy metodzie
kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metoda ante i
retrograde. Diugos¢ L=200+440mm (ze skokiem co 20mm) do dtugosci
440mm pokryty celownikiem dalszym, §rednica d=9+12mm ze skokiem (co
Imm) wersji kaniulowanej, lewy i prawy. W czesci dalszej posiadajacy min.
4 otwory w co najmniej 2 ptaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny),
z niskim blokowaniem, usytuowanie $rodka pierwszego otworu dystalnego
max. Smm od konca gwozdzia. W cz¢éci blizszej posiadajacy min. 6
otworéw w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do
blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej
blokowany w czgsci blizszej 2 ryglami samowiercacymi o $rednicy @6,5.
Przy metodzie kompresyjnej blokowany w czgsci blizszej w zaleznosci od
typu ztamania ryglami o $rednicy ¢4,5 oraz dodatkowo ryglami o $rednicy
06,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w czesci blizszej w zalezno$ci od
typu ztamania 2 ryglami lub zestawem blokujacym o $rednicy 26,5.
Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o $rednicy 94,5 przy
wieloodtamowych ztamaniach. W cze$ci dalszej blokowany ryglami o
$rednicy 94,5. Kaniulowane §ruby zaslepiajace pozwalajacych na
wydluzenie czesci blizszej gwozdzia w przynajmniej 4 rozmiarach w
zakresie 0+15mm stopniowane co Smm. System wykonany ze stopu tytanu.

szt.

14

Wkret blokujacy o $rednicy @ 4,5mm, gniazdo szesciokatne, wykonany ze

szt.

20




stopu tytanu.

Wkret blokujacy o $rednicy @ 6,5mm, gniazdo sze$ciokatne, wykonany ze
stopu tytanu.

szt.

Wkret blokujacy o $rednicy @ 6,5mm, rekonstrkcyjny, kaniulowany, gniazdo
szesciokatne, wykonany ze stopu tytanu.

szt.

Sruba za$lepiajaca pozwalajaca na wydtuzenie gwozdzia, z gniazdem
szesciokatnym, wykonana ze stopu tytanu.

szt.

14

Sruba kompresyjna do gwozdzi z gniazdem szesciokatnym, wykonana ze
stopu tytanuj.

szt.

Wkret blokujacy trzonowy o $rednicy @ 4,5mm, gniazdo szesSciokatne,
wykonany ze stopu tytanu.

szt.

20

Zestaw blokujacy o $rednicy @ 6,5mm w zakresie dlugosci 50-105mm,
gniazdo sze$ciokatne, wykonany ze stopu tytanu.

szt.

26
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Gwo6zdz $rodszpikowy piszcezelowy Diugos¢ L=270-390mm( ze skokiem
co 15mm) w calos$ci pokryty celownikiem dalszym, $rednica d=8-11mm ze
skokiem (colmm), w wersji kaniulowanej. Profilowane przejscie czesci
blizszej w stosunku do dalszej w przedziale 9-10°. 3° zagiecie czesci dalszej
gwozdzia. Instrumentarium zapewniajace wykonanie kompresji odtamow
bez demontazu celownika. W zestawie 2 komplety celownikoéw blizszych:
jeden z krotka tuleja 1 jeden z dlugg tuleja. W czesci blizszej co najmniej 5
otworow (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz
jeden dynamiczny) zapewniajacych opcje blokowania w przynajmniej trzech
roznych ptaszczyznach. W czeéci dalszej posiadajacy min. 5 otwordw
gwintowanych zapewniajacych co najmniej trzyptaszczyznowsa stabilizacje,
z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie $rodka pierwszego otworu
dystalnego max. 5 mm od konca gwozdzia. Sptaszczone dwie boczne
powierzchnie gwozdzia w czeSci dalszej zapewniajace obnizenie ci$nienia
srodszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych oraz
gwintowanych w czesci dalszej zapewnione alternatywne zamienne
stosowanie rygli o srednicy 94,0 i 94,5 (dla gwozdzi o $rednicy 08 i 99) lub
05 105,5 (dla gwozdzi o $rednicy @10). Kaniulowane $ruby zaslepiajace
pozwalajace na wydtuzenie czesci blizszej gwozdzia w przynajmniej 4
rozmiarach w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm. Gniazda we
wszystkich elementach blokujacych typu TORX. System wykonany ze stopu
tytanu.

szt.

10

Sruba za$lepiajaca pozwalajace na wydtuzenie gwozdzia z gniazdem typu
torx, wykonana ze stopu tytanu.

szt.

10

Sruba kompresyjna do gwozdzi z gniazdem torx, wykonana ze stopu tytanu.

szt.

10

Wkret blokujacy o $rednicy © 4,0mm, gniazdo torx, wykonany ze stopu
tytanu.

szt.

20

Wkret blokujacy o $rednicy @ 4,5mm, gniazdo torx, wykonany ze stopu
tytanu.

szt.

20

Wkret blokujacy o $rednicy © 5,0mm, gniazdo torx, wykonany ze stopu
tytanu.

szt.

20




Wkret blokujacy o $rednicy @ 5,5mm, gniazdo torx, wykonany ze stopu
tytanu.

szt.

20
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Gwozdz $rédszpikowy ramienny rekonstrukcyjny. Anatomiczny, jeden
uniwersalny lewy i prawy w wersji krotkiej 1 dtugiej. Diugos¢ L=150 w
wersji krotkiej oraz 200+320mm w wersji dtugiej, do dtugosci 280mm
pokryty celownikiem, $rednica d=6+10mm ze skokiem (co Imm) ze
skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Srednica czesci blizszej
gwozdzia dla $rednic d=7+9mm nie moze by¢ wigksza niz 10mm. W cze¢sci
dalszej w wersji krotkiej posiadajacy 2 otwory (w tym 1 dynamiczny) oraz
w wersji dtugiej posiadajacy min. 3-4 otwory ryglujace zapewniajace co
najmniej dwuptaszczyznows stabilizacje (AP i strzatkowej), z bardzo niskim
blokowaniem, usytuowanie $rodka pierwszego otworu dystalnego max.
Smm od konca gwozdzia w przypadku gwozdzi kaniulowanych i max. 9mm
od konca gwozdzia w przypadku gwozdzi litych. Dla $rednic 6+7 blkowanie
dystalne wkretem o $rednicy 3,5mm Dla $rednic 8+10 wkrgtem 4,5mm. W
czgsei blizszej 4 gwintowane otwory na wkrety blokujace zapewniajace
wieloptaszczyzng stabilizacje. W otworach rekonstrukcyjnych zapewnia
alternatywne zamienne stosowanie zarowno rygli o srednicy 4,5 i @5,0.
Kaniulowane $ruby zaslepiajace pozwalajace na wydluzenie czgsci blizszej
gwozdzia w przynajmniej 3 rozmiarach w zakresie 0=10mm stopniowane co
Smm. Jeden wspoélny celownik do gwozdzi ramiennych zardwno
rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych. System wykonany ze stopu tytanu.

szt.

20

Sruba zaslepiajaca pozwalajaca na wydhizenie gwozdzia, z gniazdem
sze$ciokatnym, wykonana ze stopu tytanu.

szt.

10

Wkret blokujacy o $rednicy @ 4,5mm, gniazdo sze$ciokatne, wykonany ze
stopu tytanu.

szt.

120

Wkret blokujacy o $rednicy @ 5,0mm, gniazdo szesciokatne, wykonany ze
stopu tytanu.

szt.

40

Wkret blokujacy o $rednicy @ 3,5mm, gniazdo sze$ciokatne, wykonany ze
stopu tytanu.

szt.

40
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Gwozdz Srodszpikowy piszczelowy wsteczny. Wymagania: Diugosé od
180mm - 320mm (skok d}. co 20mm), w catosci pokryty ceownikiem
dalszym, w wersji kaniulowanej o $ér. 10mm - 12mm stopniowany co 1mm.
Gwozdz zapewniajacy usztywnienie stawu skokowego, z mozliwoscig
srédoperacyjnej kompresji stawu. Boczne wprowadzenie do kosSci pietowe;.
Instrumentarium zapewniajace wykonanie kompresji odtamow bez
demontazu celownika. W czgsci blizszej conamniej 3otw., zapewniajace
opcjie blokowania w przynajmniech dwoch réznych ptaszczyznach. W
cze¢$ci dalszej mni. 30tw., zapewnijagce co anjmniej dwuptaszczyznowa
stabilizacje¢, z bardzo niskim blokowaniem (w tym 1 dynamiczny). Otwory
do blokowania zapewniajace mozliwosc alternatywnego stosowania rygli
051 05,5. Gniazda we wszystkich elemantach blokujacycjtypu TORKX.
System wykonany ze stopu tytanu.

szt.

Sruba za$lepiajaca pozwalajace na wydtuzenie gwozdzia z gniazdem typu

szt.




torx, wykonana ze stopu tytanu.

Sruba kompresyjna do gwozdzi z gniazdem torx, wykonana ze stopu tytanu.

Szt.

Wkret blokujacy o $rednicy © 5,0mm, gniazdo torx, wykonany ze stopu
tytanu.

szt.

Wkret blokujacy o srednicy @ 5,5mm, gniazdo torx, wykonany ze stopu
tytanu.

szt.

68

Sruby kaniulowane samogwintujace do zespolen kosci malych, gwint
gabczasty w czesci dystalnej dtugosci wkreta. Srednica gwintu ok. 3,5mm.
Dtugos¢ 10-90mm (co 2mm dla dt. 10-60mm co 5mm dla dt. 60-90mm).
Material wykonania: stop tytanu.

szt.

40

Drut Kirschnera @ 1,Imm odpowiedni do kaniulacji $ruby.

szt.

20

Wiertto kaniulowane © 2,5/1,2mm dedykowane do $ruby.

szt.

69

Sruby kaniulowane samogwintujace do zespolen koSci $rednich, gwint
gabczasty w czesci dystalnej dtugosci wkreta. Srednica gwintu ok. 4,5mm.
Dhugo$¢ 25-70 mm (co Smm). Material wykonania: stop tytanu.

szt.

40

Podktadki pod gtowe wkreta. Materiat wykonania: stop tytanu.

szt.

40

Drut Kirschnera @ 1,1mm odpowiedni do kaniulacji sruby,

szt.

20

Wiertlo kaniulowane @ 3,2/1,2mm dedykowane do $ruby.

szt.

70

Sruba kaniulowana kompresyjna 2,0/3,0 Dhgosci od 10 do 30 mm ze
skokiem co 2 mm, $ruba samowiercaca. W czesci blizszej gwint o srednicy
2,0mm, rdzen o $rednicy 1,5mm. W cze$ci dalszej gwint o Srednicy 3,0mm
na dlugosci 4mm. Kaniula 0,95mm. Gniazdo T7. Materiat: stopu tytanu.

szt.

20

71

Sruba kaniulowana kompresyjna 2,5/3,2 Dhugosci od 10 do 30 mm ze
skokiem co 2 mm, $ruba samowiercgca. W czes$ci blizszej gwint o $rednicy
2,5mm, rdzen o $rednicy 1,7mm. W czeSci dalszej gwint o $rednicy 3,2mm
na dlugo$ci 4mm. Kaniula 0,95mm. Gniazdo T7. Materiat: stopu tytanu.

szt.

20

72

Sruba kaniulowana kompresyjna 3,0/4,0 Dhugosci od 12 do 40 mm ze
skokiem co 2 mm, $ruba samowiercgca. W czesci blizszej gwint o Srednicy
3,0mm, rdzen o $rednicy 2,4mm. W cze¢$ci dalszej gwint o srednicy 4,0mm
na dtugosci 7mm. Kaniula 1,lmm. Gniazdo T10. Material: stopu tytanu.

szt.

20

73

Sruba kaniulowana kompresyjna 4,0/5,0 Dhugosci od 20 do 50 mm ze
skokiem co 2 mm, $ruba samowiercaca. W czesci blizszej gwint o $rednicy
4,0mm, rdzen o $rednicy 2,8mm. W czgéci dalszej gwint o $rednicy 5,0mm
na dtugosci 7mm. Kaniula 1,lmm. Gniazdo T10. Material: stopu tytanu.

szt.

20

74

Proteza glowy kos$ci promieniowej, bipolarna 2-czeSciowa proteza, trzpien
W co najmniej 2 rozmiarach, glowa w co najmniej 3 $rednicach i 3
wysoko$ciach. Komplet: glowa i trzpien.

szt.

75

Rozwiertak §rodszpikowy czolowy gietki

szt.

10

76

Filtry sterylizacyjne jednorazowe op 100szt

szt.

5000

RAZEM

*/ Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i optaty dodatkowe




Cena netto /wartos$¢/ zadania Nr 10, ze wszystkimi kosztami i optatami dodatkowymi

JS ()G 1V T2 GO OSSPSR /.
Cena brutto /wartos¢/ zadania Nr 10, ze wszystkimi kosztami i optatami dodatkowymi z ......... % podatkiem VAT ..., zt.
3 (03 1N T2 GRS RPSP /.

. e Jednostka/ Warto$¢ Warto$¢ oceniana/ Parametr oferowany:
L.p. Przedmiot zamowienia - - . . .
minimalna wymagana punktacja Tak — nalezy potwierdzi¢
Uzyczenie instrumentarium do wykonywania planowych
1. L Tak X
zabiegow kostnych
Uzyczenie instrumentarium koniecznego przy zabiegach
2. o Tak X
nagtych i niezaplanowanych
Bezptatne szkolenie personelu medycznego Zamawiajacego
3. w zakresie obstugi dostarczonego instrumentarium i Tak X
implantéw
Bezptatny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
4. . . Tak X
dostarczonego instrumentarium medycznego
Miejscowosé Data podpis i piecze¢ Wykonawcy




