Zalacznik nr 2 do siwz

WYKONAWCA: tevieieeninnrenrennnnnnss Samodzielny Publiczny Zespot
........................... Zakladow Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
........................... Al WL Sikorskiego 10
tel./fax: e 26-900 Kozienice
tel.:/fax: (48) 679 72 00/ (48) 679 59 30
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA (UMOWY)
Zadanie nr 1 - Oblozenia jednorazowe do zabiegow
Cena Minimalna ilo$¢ sztuk
L Producent . L Jednostka .. |jednostkowa| Warto$¢ netto |VAT| Wartos¢ brutto .
.p. Nr Kat Przedmiot zamowienia miary Ios¢ netto */ 7 or % A or w opakowaniu
: A o - 8- - 8- (ilo$¢/jedno op.)
1 Oblozenia do chirurgii biodra do zabiegow wysokiego ryzyka. szt 60

W zestawie;
1) 1x Serweta na stolik instrumentariuszki, wykonana z folii polipropylenowej
'wzmocniona trojwarstwowym SMS-em polipropylenowym, 152x228 cm.+10cm;
2) 1x Serweta na stolik Mayo, wykonana z folii polipropylenowej wzmocniona
trojwarstwowym SMS-em polipropylenowym 80x144 cm.£5cm;
3) 1x Tasma samoprzylepna wykonana z polipropylenu -10 cm.£2cm.x55 cm.£5¢m;
4) 1 x Ostona na konczyne wykonana z polipropylenu, elastyczna(umozliwiajaca tatwa
aplikacje oraz dopasowanie do anatomicznego ksztaltu konczyny bez dodatkowego
imocowania i uszczelniania) bezlateksowa, nieprzemakalna dla ptynéw i wydzielin, o
strukturze antyposlizgowej, pierwotnie zwinigta i umozliwiajgca aseptyczne zaktadanie
dzigki 2 paskom aplikacyjnym, ktoére umozliwiaja stopniowe jej rozwinigcie na konczynie
minimalizujac wypychanie powietrza na uprzednio zdezynfekowane miejsce operowane, w
rozm L (25x121 cm +/- 2 cm);
5) 1 x Serweta z wycieciem centralnym w ksztalcie U, nieprzepuszczalna dla ptynow i
wydzielin, wykonana z folii polipropylenowej, bez zawartosci lateksu, polietylenu,
poliestru i celulozy 152x178 cm.£5cm.

wyciecie w ksztatcie U -10 cm.£2 cm.x 53 cm.£5¢cm;
> z taSma samoprzylepna wzdtuz wycigcia U
6) 1 x Serweta typu U — ortopedyczna, wykonana z SMS polipropylenowego, bez
zawarto$ci lateksu, polietylenu, poliestru i celulozy 224x318 cm.£10cm;

wycigcie centralne w ksztatcie U -15 cm.+2 cm.x 137 cm.£5¢cm,

z taSma samoprzylepng wzdhuz wyciecia U,
> nasigkliwo$¢ ( % run off <75 %, dla strefy krytycznej - PN - EN 1SO 9073-11.2006
wedtug punktu 5.7 cze$¢ 2 Normy PN-EN 13795-2:2004),

spetniajaca wymogi wysokie dla strefy krytycznej i mniej krytycznej, co najmniej:




- Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojéw na sucho : dla strefy mniej krytycznej <
2.0log(10)CFU;

- Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojéw na mokro: dla strefy krytycznej 6.0 Barrier
Index,

- Czystos¢ — czasteczki state : dla obu stref < 3.5log(10)PM,

- Pylenie : dla obu stref < 4.0log(10),

- Czysto$¢ mikrobiologiczna : dla obu stref < 2.0 log(10)CFU/dm?,

- Odporno$¢ na przenikanie cieczy (ci$nienie hydrostatyczne) : dla strefy krytycznej > 100
, dla mniej krytycznej > 10cm H20,

- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na sucho : dla krytycznej > 40kPa , dla mniej krytycznej
> 40kPa,

- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 40 kPa,

- Wytrzymatos$¢ na rozcigganie — na sucho: dla krytycznej > 20N , mniej krytycznej > 20N,
- Wytrzymato$¢ na rozciaganie — na mokro : dla strefy krytycznej > 20N

Jednoczesnie spetniajace parametry uzupeiajace,

- Palno$¢ : I klasa dopuszcza si¢ topienie materialu w kontakcie z ogniem i innymi
czynnikami termicznymi (np. diatermia),

7) 1 x Serweta ograniczajgca miejsce operowane oraz tworzaca parawan anestezjologiczny,
bez zawartosci lateksu, polietylenu, poliestru i celulozy, w rozm 157x269 cm.£10cm. ze
zintegrowanymi dwoma ostonami na ramiona,

z taséma samoprzylepng wzdhuz brzegu ograniczajacego miejsce operowane i ze
zintegrowanymi z serwetg trzema otworami (+/- 1 otwor) do wielokrotnego
przeprowadzania kabli i drenéw przez nie,
nasigkliwo$¢ ( % run off <75 %, dla strefy krytycznej - ISO 9073-11.2006 wedtug
punktu 5.7 cze$¢ 2 Normy PN-EN 13795-2:2004).

- spetniajgca wymogi dla obu stref jak dla serwety typu U — ortopedyczna

Oblozenia do chirurgii kolana do zabiegoéw wysokiego ryzyka.

W zestawie:

1) 1x serweta na stolik instrumentariuszki, wykonana z folii polipropylenowej wzmocniona
trojwarstwowym SMS-em polipropylenowym ,, 152x190 cm.+5¢cm;

2) 1x serweta na stolik Mayo, wykonana z folii polipropylenowej wzmocniona
trojwarstwowym SMS-em polipropylenowym 80x144 cm.+5cm;

3) 1x tasma samoprzylepna wykonana z polipropylenu -10 cm.=2cm.x55 cm.£5¢cm;

4) 1x ostona na konczyne wykonana z polipropylenu, elastyczna(umozliwiajaca tatwa
aplikacje oraz dopasowanie do anatomicznego ksztaltu konczyny bez dodatkowego
mocowania i uszczelniania) bezlatexowa, nieprzemakalna dla ptynow i wydzielin, o
strukturze antyposlizgowej, pierwotnie zwinigta i umozliwiajaca aseptyczne zaktadanie
dzigki 2 paskom aplikacyjnym, ktore umozliwiaja stopniowe jej rozwinigcie na konczynie
minimalizujac wypychanie powietrza na uprzednio zdezynfekowane miejsce operowane, w
rozm S (17x76 cm +/- 2 cm);

5) 1x serweta na konczyne, wykonana z SMS polipropylenowego, bez zawartosci lateksu,
polietylenu, poliestru i celulozy -274x315 cm.£=15cm:

z otworem o §rednicy poczatkowej 6 cm +2cm, wykonanym z elastycznego materiatu
(bezlateksowego), (umozliwiajacym latwa aplikacj¢ oraz dopasowanie do anatomicznego
ksztattu konczyny bez dodatkowego mocowania i uszczelniania). Zintegrowane z serwetg
trzy otwory (+/- 1 otwoér) do wielokrotnego przeprowadzania kabli i drendw przez nie oraz
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ze zintegrowanymi dwoma ostonami na ramiona.

Nasigkliwos¢ ( % run off <75 % , dla strefy krytycznej - 1ISO 9073-11.2006 wedtug punktu
5.7 czes¢ 2 Normy PN-EN 13795-2:2004) spetniajgca wymogi wysokie dla strefy
krytycznej i mniej krytycznej co najmniej :

- Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojéw na sucho :

dla strefy mniej krytycznej < 1.0 log(10)CFU

- Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojéw na mokro :

dla strefy krytycznej 6.0 Barrier Index

- Czystos¢ — czasteczki stale : dla obu stref < 2.5 log(10)PM

- Pylenie : dla obu stref < 3.0 log(10)

- Czysto$¢ mikrobiologiczna : dla obu stref < 2.0 log(10)CFU/dm2

- Odporno$¢ na przenikanie cieczy (ci$nienie hydrostatyczne) :

dla strefy krytycznej > 150 , dla mniej krytycznej > 50 cm H20

- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na sucho :

dla krytycznej > 300 kPa , dla mniej krytycznej > 140 kPa

- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 300 kPa

- Wytrzymatos$¢ na rozcigganie — na sucho :

dla krytycznej > 90/90 N , dla mniej krytycznej > 30/50 N

- Wytrzymato$¢ na rozciaganie — na mokro : dla strefy krytycznej > 100/100 N
Jednoczesnie spetniajace parametry uzupetniajace :

- Palno$¢ : I klasa dopuszcza si¢ topienie materialu w kontakcie z ogniem i innymi
czynnikami termicznymi (np. diatermia) .

OblozZenie do artroskopii.

W zestawie:

1) 1x serweta na stolik instrumentariuszki, wykonana z folii polipropylenowej wzmocniona
trojwarstwowym SMS-em polipropylenowym ,, 152x190 cm.+5cm;

2) 2x ta$my samoprzylepne wykonane z polipropylenu -10 cm.£2cm.x55 cm.£5¢m;

3) 1x serweta dodatkowa wykonana z SMS polipropylenowego, bez zawartosci lateksu,
polietylenu, poliestru i celulozy - 112x152 cm.+5¢m;

4) 1x ostona na konczyne wykonana z polipropylenu, elastyczna (umozliwiajgca tatwa
aplikacje oraz dopasowanie do anatomicznego ksztattu konczyny bez dodatkowego
mocowania i uszczelniania) bezlatexowa, nieprzemakalna dla ptynéw i wydzielin, o
strukturze antyposlizgowej, pierwotnie zwinigta i umozliwiajaca aseptyczne zakltadanie
dzieki 2 paskom aplikacyjnym, ktére umozliwiaja stopniowe jej rozwinigcie na konczynie
minimalizujac wypychanie powietrza na uprzednio zdezynfekowane miejsce operowane, w
rozm S (17x76 cm +/- 2 cm);

5) 1x serweta na konczyne, wykonana z SMS polipropylenowego, bez zawarto$ci lateksu,
polietylenu, poliestru i celulozy -274x315 cm.=15¢cm;

z otworem o §rednicy poczatkowej 6 cm £2cm, wykonanym z elastycznego materialu
(bezlateksowego), (umozliwiajacym tatwa aplikacje oraz dopasowanie do anatomicznego
ksztattu konczyny bez dodatkowego mocowania i uszczelniania). Zintegrowane z serwetg
trzy otwory (+/- 1 otwoér) do wielokrotnego przeprowadzania kabli i drendéw przez nie oraz
ze zintegrowanymi dwoma ostonami na ramiona.

Nasigkliwos¢ ( % run off < 75 % , dla strefy krytycznej - 1ISO 9073-11.2006 wedtug punktu
5.7 cze$¢ 2 Normy PN-EN 13795-2:2004).
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spetniajaca wymogi wysokie dla strefy krytycznej i mniej krytycznej co najmnie;j :
- Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojéw na sucho :

dla strefy mniej krytycznej < 1.0 log(10)CFU

- Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojéw na mokro :

dla strefy krytycznej 6.0 Barrier Index

- Czysto$¢ — czasteczki state : dla obu stref < 2.5 log(10)PM

- Pylenie : dla obu stref < 3.0 log(10)

- Czystos¢ mikrobiologiczna : dla obu stref < 2.0 log(10)CFU/dm2

- Odpornos$¢ na przenikanie cieczy (ci$nienie hydrostatyczne) :

dla strefy krytycznej > 150 , dla mniej krytycznej > 50 cm H20

- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na sucho :

dla krytycznej > 300 kPa , dla mniej krytycznej > 140 kPa

- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 300 kPa

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie — na sucho :

dla krytycznej > 90/90 N , dla mniej krytycznej > 30/50 N

- Wytrzymatos$¢ na rozcigganie — na mokro : dla strefy krytycznej > 100/100 N
Jednoczesnie spetniajgce parametry uzupetniajace :

- Palno$¢ : I klasa dopuszcza si¢ topienie materialu w kontakcie z ogniem i innymi
czynnikami termicznymi (np. diatermia) .

Oblozenia do zabiegu artroskopii z workiem.

W zestawie:

1) 1x serweta na stolik instrumentariuszki, wykonana z folii polipropylenowej
wzmocniona trojwarstwowym SMS-em polipropylenowym ,, 152x191 cm.+1cm;

2) 1x serweta na stolik Mayo, wykonana z folii polipropylenowej wzmocniona
trojwarstwowym SMS-em polipropylenowym 80x144 cm.+1cm;

3) 1x tasma samoprzylepna wykonana z polipropylenu -10 cm.£=1cm.x50 cm.£=1cm;

4) 2x reczniki do rak, 33x39 cm.+1cm;

5) 1x serweta do chirurgii kolana(artroskopii) w rozmiarze 229x315 cm +/- 2 cm
wykonana z wtokniny SMS polipropylenowej bez zawartosci lateksu, polietylenu,
poliestru i celulozy z workiem na ptyny w rozmiarze 70x70x70 cm +/- 10 cm z
usztywnieniem w gornym brzegu worka umozliwiajagcym prawidlowe uformowanie oraz
utrzymanie ksztattu worka oraz odptywem z mozliwoscia podtaczenia ssaka i zatyczka lub
zaworem. Zintegrowane z serwetg trzy otwory (+/- 1 otwdr) do wielokrotnego
przeprowadzania kabli i drenow przez nie. z otworem o $rednicy poczatkowej 6 cm +lcm,
wykonanym z elastycznego materiatu (bezlateksowego),(umozliwiajacym tatwa aplikacje
oraz dopasowanie do anatomicznego ksztaltu konczyny bez dodatkowego mocowania i
uszczelniania);

Spetniajgca wymogi dla strefy krytycznej i mniej krytycznej co najmniej:

- Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojéw na sucho: dla strefy mniej krytycznej < 1.0

log(10)CFU,
- Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojéw na mokro: dla strefy krytycznej = 6 Barrier
Index, - Czystos¢

— czasteczki state: dla strefy krytycznej < 2.2 log(10)PM , mniej krytycznej < 2 log(10)PM,
- Pylenie: dla obu stref < 2.6 log(10),
- Czysto$¢ mikrobiologiczna: dla obu stref < 2.0 log(10)CFU/dm?,
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- Odporno$¢ na przenikanie cieczy (cisnienie hydrostatyczne): dla strefy krytycznej > 65 ,
dla mniej krytycznej > 40 cm H0,

- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na sucho : dla krytycznej > 340 kPa , dla mnigj
krytycznej > 126 kPa,

- Wytrzymalo$¢ na wypychanie — na mokro: dla strefy krytycznej > 370 kPa,

- Wytrzymalos$¢ na rozcigganie — na sucho: dla krytycznej > 160 N, dla mniej krytycznej >
60 N,

- Wytrzymato$¢ na rozciaganie — na mokro : dla strefy krytycznej > 165 N

Jednoczesnie spetniajgce parametry uzupetniajace :

Palnos¢: I klasa-dopuszcza si¢ topienie materiatu w kontakcie z ogniem i innymi
czynnikami termicznymi (np. diatermia) .

6) 1x serweta typu Stockinette w rozmiarze 25 x 122 cm,

Jednoczesnie spetniajace parametry uzupekniajace :

Palnos¢: I klasa-dopuszcza si¢ topienie materiatu w kontakcie z ogniem i innymi
czynnikami termicznymi (np. diatermia).

Oblozenie uniwersalne wzmocnione do zabiegéw wysokiego ryzyka.
W zestawie:
1) 1x Serweta na stolik instrumentariuszki, wykonana z folii polipropylenowej
'wzmocniona trojwarstwvowym SMS-em polipropylenowym ,, 152x228 cm.+5cm;
2) 1x Serweta na stolik Mayo, wykonana z folii polipropylenowej wzmocniona
trojwarstwowym SMS-em polipropylenowym 80x144 cm.+5cm;
3) 1xTasma samoprzylepna wykonana z polipropylenu -10 cm.£2cm.x55cm+5¢cm;
4) 2 Reczniki do rak, 38x56 cm.£5cm;
5) 2 Serwety, wykonane z SMS z polipropylenu bez zawartosci lateksu, polietylenu,
poliestru i celulozy , przylepne wzdtuz dtuzszego z bokéw — boczne, 100x75 +5¢m;
> nasigkliwos¢ ( % run off < 74,8 % , dla strefy krytycznej - ISO 9073-11.2006 wedtug
punktu 5.7 cze$¢ 2 Normy PN-EN 13795-2:2004).

spelniajaca wymogi standardowe dla strefy krytycznej i mniej krytycznej co najmniej:
- Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojéw na sucho : dla strefy mniej krytycznej < 1.0
log(10)CFU,
- Odpornos$¢ na przenikanie drobnoustrojéw na mokro : dla strefy krytycznej - 6 Barrier
Index,
- Czystos¢ — czasteczki state : dla krytycznej < 2.5 log(10)PM , dla mniej krytycznej < 2.5
log(10)PM,
- Pylenie : dla krytycznej < 3.0 log(10) , dla mniej krytycznej < 3.0 log(10),
- Czysto$¢ mikrobiologiczna : dla obu stref < 2.0 log(10)CFU/dm?,
- Odporno$¢ na przenikanie cieczy (ci$nienie hydrostatyczne) : dla strefy krytycznej > 150,
dla mniej krytycznej > 58 cm H>0,
- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na sucho : dla strefy krytycznej > 307 kPa , dla mniej
krytycznej > 144 kPa,
- Wytrzymalo$¢ na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 325 kPa,
- Wytrzymato$¢ na rozcigganie — na sucho : dla krytycznej > 96 N, dla mniej krytycznej >
38 N,
- Wytrzymalos$¢ na rozcigganie — na mokro : dla strefy krytycznej > 103 N,
Jednocze$nie spetniajace parametry uzupehniajace :
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- Palnos$¢ : I klasa dopuszcza si¢ topienie materiatu w kontakcie z ogniem i innymi
czynnikami termicznymi (np. diatermia).
6) 1x Serweta, wykonana z wtdkniny SMS polipropylenowej bez zawartosci lateksu,
polietylenu, poliestru i celulozy przylepna wzdhuz jednego z brzegéw — dolna, 173x180
cm.t5cm;

nasigkliwo$¢ ( % run off <74,8 % , dla strefy krytycznej - ISO 9073-11.2006 wedtug
punktu 5.7 cze$¢ 2 Normy PN-EN 13795-2:2004).
spetniajgca wymogi dla obu stref jak dla serwet bocznych
Jednoczeénie spelniajace parametry uzupetniajace :
- Palnos¢ : I klasa dopuszcza si¢ topienie materiatu w kontakcie z ogniem i innymi
czynnikami termicznymi (np. diatermia).
7) 1 x Serweta, wykonana z wiokniny SMS polipropylenowej bez zawartosci lateksu,
polietylenu, poliestru i celulozy przylepna wzdhuz jednego z brzegdéw — gorna, 148x240
cm.£10cm.

nasiakliwo$¢ ( % run off < 74,8 %, dla strefy krytycznej - ISO 9073-11.2006 wedtug
punktu 5.7 cze$¢ 2 Normy PN-EN 13795-2:2004).
spetniajgca wymogi dla obu stref jak dla serwety dolnej oraz bocznych
Jednoczesnie spetniajgce parametry uzupetniajace:

Palnos¢ : I klasa dopuszcza si¢ topienie materialu w kontakcie z ogniem i innymi
czynnikami termicznymi (np. diatermia).

Oblozenie do chirurgii, uniwersalne.

W zestawie:

1) 1x serweta na stolik instrumentariuszki, wykonana z folii polipropylenowej
wzmocniona trojwarstwowym SMS-em polipropylenowym ,, 152x191 cm.£1cm;

2) 1x serweta na stolik Mayo, wykonana z folii polipropylenowej wzmocniona
trojwarstwowym SMS-em polipropylenowym 80x144 cm.+1cm;

3) 1x tasma samoprzylepna wykonana z polipropylenu -10 cm.=1cm.x50 cm.£=1cm;

4) 2x reczniki do rak, 33x39 cm.£lcm;

5) 2x serwety, wykonane z SMS polipropylenowego bez zawartosci lateksu, polietylenu,
poliestru i celulozy , przylepne wzdhiz dtuzszego z bokéw — boczne, 100x90 +1cm;
Spetiajaca wymogi dla strefy krytycznej i mniej krytycznej co najmnie;j:

- Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojéw na sucho : dla strefy mniej krytycznej < 1.5
log(10)CFU;

- Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojow na mokro : dla strefy krytycznej > 5.8 Barrier
Index;

- Czystos$¢ — czasteczki state : dla krytycznej < 2.5 log(10)PM , dla mniej krytycznej <2.5
log(10)PM;

- Pylenie : dla krytycznej < 2.7 log(10) , dla mniej krytycznej < 2.7 log(10);

- Czysto$¢ mikrobiologiczna : dla obu stref < 2.0 log(10)CFU/dm?;

- Odporno$¢ na przenikanie cieczy (ci$nienie hydrostatyczne) : dla strefy krytycznej > 360 ,
dla mniej krytycznej > 40 cm H20;

- Wytrzymalo$¢ na wypychanie — na sucho : dla strefy krytycznej > 340 kPa , dla mniej
krytycznej > 120 kPa;

- Wytrzymalo$¢ na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 370 kPa;

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie — na sucho : dla krytycznej > 125 N, dla mniej krytycznej
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>35N;

- Wytrzymalo$¢ na rozcigganie — na mokro : dla strefy krytycznej > 130 N; Jednocze$nie
spetniajace parametry uzupetniajace :

- Palno$¢ : I klasa dopuszcza si¢ topienie materialu w kontakcie z ogniem i innymi
czynnikami termicznymi (np. diatermia).

6) 1x serweta, wykonana z wiokniny SMS polipropylenowej bez zawartosci lateksu,
polietylenu, poliestru i celulozy przylepna wzdtuz jednego z brzegéw — dolna, 195x195
cm.+1cm; Spetniajaca wymogi dla obu stref jak dla serwet bocznych. Jednoczesnie
spetniajace parametry uzupetniajace :

- Palno$¢ : I klasa dopuszcza si¢ topienie materiatu w kontakcie z ogniem i innymi
czynnikami termicznymi (np. diatermia).

7) 1x serweta, wykonana z wiokniny SMS polipropylenowej bez zawarto$ci lateksu,
polietylenu , poliestru i celulozy przylepna wzdtuz jednego z brzegéw — goérna, 150x275
cm.£1cm.

Spetiajaca wymogi dla obu stref jak dla serwety dolnej oraz bocznych Jednoczesnie
spelniajace parametry uzupetniajace :

- Palno$¢ : I klasa dopuszcza si¢ topienie materialu w kontakcie z ogniem i innymi
czynnikami termicznymi (np. diatermia).

Oblozenie do chirurgii, z otworem centralnym.

W zestawie:

1) 1x serweta na stolik instrumentariuszki, wykonana z folii polipropylenowej wzmocniona
trojwarstwowym SMS-em polipropylenowym, 152x191 cm.£3cm,;

2) 1x tasma samoprzylepna wykonana z polipropylenu -10 cm.£2cm.x50 cm.£3cm;

3) 2x reczniki do rgk, 33x39 cm.+2cm;

4) 1x serweta, wykonane z SMS z polipropylenu bez zawarto$ci lateksu, polietylenu,
poliestru i celulozy , w rozmiarze 211 cm x 241 cm +3cm z otworem w centrum serwety w
rozmiarze 12 cm;

Spetniajaca wymogi dla strefy krytycznej i mniej krytycznej co najmnie;j:

- Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojow na sucho : dla strefy mniej krytycznej < 1.5
log(10)CFU;

- Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojow na mokro : dla strefy krytycznej > 5.8 Barrier
Index;

- Czystos¢ — czasteczki state : dla krytycznej < 2.5 log(10)PM , dla mniej krytycznej < 2.5
log(10)PM;

- Pylenie : dla krytycznej < 2.7 log(10) , dla mniej krytycznej < 2.7 log(10);

- Czysto$é mikrobiologiczna : dla obu stref < 2.0 log(10)CFU/dm?;

- Odporno$¢ na przenikanie cieczy (ci$nienie hydrostatyczne) : dla strefy krytycznej > 360 ,
dla mniej krytycznej > 40 cm H>0;

- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na sucho : dla strefy krytycznej > 340 kPa , dla mnie;j
krytycznej > 120 kPa,

- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 370 kPa;

- Wytrzymatos$¢ na rozcigganie — na sucho : dla krytycznej > 125 N, dla mniej krytycznej >
35 N;

- Wytrzymalos$¢ na rozciagganie — na mokro : dla strefy krytycznej > 130 N;

Jednoczesnie spelniajace parametry uzupehiajace :

- Palnoé¢ : 1 klasa dopuszcza si¢ topienie materiatu w kontakcie z ogniem i innymi

szt
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czynnikami termicznymi (np. diatermia).

Oblozenie do zabiegow chirurgii typu U.
\W zestawie:
1) 1x serweta na stolik instrumentariuszki, wykonana z folii polipropylenowej wzmocniona
trojwarstwowym SMS-em polipropylenowym ,, 152x191 cm.+3cm;
2) 1x serweta na stolik Mayo, wykonana z folii polipropylenowej wzmocniona
trojwarstwowym SMS-em polipropylenowym 80x144 cm.+5cm;
3) 1x tasma samoprzylepna wykonana z polipropylenu -10 cm.+2cm.x50 cm.+3cm;
4) 2x reczniki do rak, 33x39 cm.£+2cm;
5) 1x serweta Typu U, wykonana z wiokniny SMS polipropylenowej bez zawarto$ci
lateksu, polietylenu, poliestru i celulozy 203 cm.+3cm.x315 cm.+3cm; Zintegrowane z
serwetg trzy otwory (+/- 1 otwér) do wielokrotnego przeprowadzania kabli i drendéw przez
nie:
wycigcie centralne w ksztatcie U 10.+3cm x112 cm.£3cm;
z tasma samoprzylepng wzdtuz wyciecia U,
Spelniajaca wymogi dla strefy krytycznej i mniej krytycznej co najmniej:
- Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojow na sucho : dla strefy mniej krytycznej < 1.5
log(10)CFU;
- Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojéw na mokro : dla strefy krytycznej > 5.8 Barrier
Index;
- Czystos¢ — czasteczki state : dla krytycznej < 2.5 log(10)PM , dla mniej krytycznej < 2.5
log(10)PM;
- Pylenie : dla krytycznej < 2.7 log(10) , dla mniej krytycznej < 2.7 log(10);
- Czysto$¢é mikrobiologiczna : dla obu stref < 2.0 log(10)CFU/dm?;
- Odporno$¢ na przenikanie cieczy (ci$nienie hydrostatyczne) : dla strefy krytycznej > 360,
dla mniej krytycznej > 40 cm H>0;
- Wytrzymalo$¢ na wypychanie — na sucho : dla strefy krytycznej > 340 kPa , dla mniej
krytycznej > 120 kPa;
- Wytrzymalo$¢ na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 370 kPa;
- Wytrzymatlos$¢ na rozcigganie — na sucho : dla krytycznej > 125 N, dla mniej krytycznej >
35 N;
- Wytrzymalo$¢ na rozcigganie — na mokro: dla strefy krytycznej > 130 N; Jednoczesnie
spelniajace parametry uzupetniajace :
- Palno$¢ : I klasa dopuszcza si¢ topienie materialu w kontakcie z ogniem i innymi
czynnikami termicznymi (np. diatermia).
6) 1x serweta ograniczajgca miejsce operowane oraz tworzgca parawan anestezjologiczny,
w rozm 150x275 cm.£3cm. ze zintegrowanymi dwoma ostonami na ramiona wykonana z
wiokniny SMS polipropylenowej bez zawartosci lateksu, polietylenu, poliestru i celulozy:
z ta§mg samoprzylepng wzdtuz brzegu ograniczajgcego miejsce operowane i ze
zintegrowanymi z serweta trzema otworami (+/- 1 otwor) do wielokrotnego
przeprowadzania kabli i drendéw przez nie,
spetniajaca wymogi dla obu stref jak dla serwety typu U .

szt

300

Zestaw podstawowy do procedur.
\W zestawie:

1) 1x serweta na stolik instrumentariuszki, wykonana z folii PE wzmocniona
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absorbujacego Sponbond 150x100 cm.£3cm;

2) 4x serwety, wykonane z PE oraz absorbujacego Sponbond bez zawartosci lateksu i
celulozy , w rozmiarze 90 cm x 90 cm +2¢m .

Spetiajaca wymogi wysokie dla strefy krytyczne;j:

- Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojéw na sucho : dla strefy krytycznej < 1.2
log(10)CFU;

- Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojow na mokro : dla strefy krytycznej > 5.8 Barrier
Index;

- Czystos$¢ — czasteczki stale : dla strefy krytycznej < 2.0 log(10)PM,;

- Pylenie : dla strefy krytycznej < 2.1 log(10);

- Czysto$é mikrobiologiczna :dla strefy krytyczne < 1,1 log(10)CFU/dm?;

- Odpornos$¢ na przenikanie cieczy (ci$nienie hydrostatyczne) : dla strefy krytycznej > 98;
- Wytrzymalo$¢ na wypychanie — na sucho : dla strefy krytycznej > 110 kPa;

- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 110 kPa;

- Wytrzymalo$¢ na rozcigganie — na sucho : dla strefy krytycznej > 38 N;

- Wytrzymatos$¢ na rozcigganie — na mokro : dla strefy krytycznej > 38N. Jednocze$nie
spetniajace parametry uzupetniajace :

- Palno$¢ : I klasa dopuszcza si¢ topienie materialu w kontakcie z ogniem i innymi
czynnikami termicznymi (np. diatermia).

10

Oblozenie do Cigcia Cesarskiego.

W zestawie :

1) 1x serweta na stolik instrumentariuszki, wzmocniona , 152x190 cm.+5cm;

2) 1x serweta na stolik Mayo, 80x144 cm.+5cm;

3) 1x recznik do rgk 38 cm.£5cm.x56 cm.+10cm;

4) 1x przykrycie dla dziecka ( absorpcyjne ) 80x 130 cm.+10cm;

5) 1x serweta do Ciecia Cesarskiego wykonana z SMS z polipropylenu bez zawarto$ci
lateksu, polietylenu, poliestru i celulozy w rozm. 254x305 cm.+ Scm;

6) 1x folia chirurgiczna do nacigcia;

7) 1x worek na ptyny z portem do ssaka i plastycznym rantem;

8) 1x ostona na ramiona, uchwyty na kable i przewody.

- Odpornos$¢ na przenikanie drobnoustrojow na sucho : dla strefy mniej krytycznej < 1.0
log(10)CFU;

- Odpornos$¢ na przenikanie drobnoustrojéw na mokro : dla strefy krytycznej 5.0 Barrier
Index;

- Czystos¢ — czasteczki state : dla strefy krytycznej < 2.5, dla strefy mniej krytycznej < 2.5.
log(10)PM,

- Pylenie : dla strefy krytycznej < 3.0, dla strefy mniej krytycznej < 3.0 log(10),

- Czysto$¢ mikrobiologiczna : dla obu stref < 2.0 log(10)CFU/dm?;

- Odporno$¢ na przenikanie cieczy (cisnienie hydrostatyczne) : dla strefy krytycznej > 50,
dla mniej krytycznej > 50 cm H0;

- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na sucho : dla krytycznej > 140 kPa , dla mniej
krytycznej > 140 kPa;

- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 130 kPa;

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie — na sucho : dla krytycznej > 30/50 N , dla mniej krytycznej
> 30/50 N;

- Wytrzymalo$¢ na rozciagganie — na mokro : dla strefy krytycznej > 30/50 N; Jednocze$nie
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spetniajgce parametry uzupetniajace
- Palno$¢ : I klasa dopuszcza si¢ topienie materialu w kontakcie z ogniem i innymi
czynnikami termicznymi (np. diatermia).

11 Zestaw porodowy. szt 300
\W zestawie:
1) 1x serweta pod pacjentke z workiem na ptyn 102 x 112 cmy;
2) 1x serweta na stolik instrumentariuszki, wykonana z folii PE wzmocniona absorbujagcym
Sponbond 150x100 cm.+3cm;
3) 1x przykrycie dla dziecka ( absorpcyjne, niepylace ) 80x 130 cm.£2cm;
4) 1x serweta 75x75 cm.
12 Oblozenie uniwersalne do laparoskopii/ pelviskopii. szt 5
W zestawie:
1) 1x serweta na stolik instrumentariuszki, wykonana z folii polipropylenowej wzmocniona
trojwarstwowym SMS-em polipropylenowym, 152 x 191cm.£5 cm;
2) 2x ta$my samoprzylepne wykonane z polipropylenu -12 cm.£1cm.x59 cm +2cm;
3) 1x serweta do laparoskopii z ostong na koficzyny wykonana z SMS z polipropylenu bez
zawartosci lateksu, polietylenu, poliestru i celulozy, 254x279x178 cm.£5cm:
Otwor na brzuch 30x33 cm.+2cm,
Otwor na krocze 22cm.£10cm.£2cm z ostong umozliwiajaca przykrycie otworu
brzusznego lub na kroczu,
Tasma samoprzylepna na obu otworach,
> wzmocnienie,
nasiakliwo$¢ ( % run off < 75 %, dla strefy krytycznej - PN - EN 1SO 9073-11.2006
wedtug punktu 5.7 cze$¢ 2 Normy PN-EN 13795-2:2004),
spelniajaca wymogi wysokie dla strefy krytycznej i mniej krytycznej, co najmnie;j:
- Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojow na sucho : dla strefy mniej krytycznej <
2.0log(10)CFU;
- Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojow na mokro: dla strefy krytycznej 6.0 Barrier
Index;
- Czystos¢ — czasteczki stale : dla obu stref < 3.5log(10)PM;
- Pylenie : dla obu stref < 4.0log(10;
- Czysto$é mikrobiologiczna : dla obu stref < 2.0 log(10)CFU/dm?;
- Odporno$¢ na przenikanie cieczy (ci$nienie hydrostatyczne) : dla strefy krytycznej > 100
, dla mniej krytycznej > 10cm H»O,;
- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na sucho : dla krytycznej > 40kPa , dla mniej krytyczne;j
40kPa;
- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 40 kPa;
- Wytrzymato$¢ na rozcigganie — na sucho : dla krytycznej > 20N , mniej krytycznej > 20
N;
- Wytrzymato$¢ na rozcigganie — na mokro : dla strefy krytycznej > 20N Jednoczesnie
spelniajace parametry uzupetniajace:
- Palnos$¢ : I klasa dopuszcza si¢ topienie materiatu w kontakcie z ogniem i1 innymi
czynnikami termicznymi (np. diatermia).
> Uchwyty na kable i przewody.
13 Oblozenie do laparoskopii/ pelviskopii (mniejszy otwor brzuszny) szt 5




W zestawie :
1) 1x Serweta na stolik instrumentariuszki (Wzmocniona), 152 x 190 cm.+10cm;
2) 1x Serweta na stolik Mayo, 80x144 ¢cm.+5 cm;
3) 1x Worek papierowy, przylepny;
4) 1x Serweta do laparoskopii z ostong na koniczyny, 254x312 cm.+20cm.
5) 1 x Otwér na brzuch 23x28 cm.+5¢m;
6) 1 x Otwor na krocze ( trapezowy ) 7.6 cm.£1em x18 cm.+3cm z ostong umozliwiajaca
przykrycie otworu brzusznego lub na kroczu;
7) TaSma samoprzylepna na obu otworach;

wzmocnienie ( % run off <95 % , dla strefy krytycznej - ISO 9073-11.20002 ) >
spelniajaca wymogi dla strefy krytycznej i mniej krytycznej:
- Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojow na sucho :dla strefy niekrytycznej
< 1.0 log(10)CFU;
- Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojow na mokro : dla strefy krytycznej 6.0 Barrier
Index ;
- Czystos¢ — czasteczki stale : dla strefy krytycznej < 3.0, dla strefy mniej krytycznej <
2.5 log(10)PM
- Pylenie : dla strefy krytycznej < 3.5, dla mniej krytycznej < 3.0 log(10)
- Czysto$¢ mikrobiologiczna : dla obu stref < 2.0 log(10)CFU/dm?
- Odporno$¢ na przenikanie cieczy (ci$nienie hydrostatyczne) : la strefy krytycznej > 150,
dla mniej krytycznej > 50 cm H20
- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na sucho : dla krytycznej > 180 kPa , dla mniej
krytycznej > 140 kPa,
- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 160 kPa,
- Wytrzymatos$¢ na rozciagganie — na sucho : dla krytycznej > 50/50 N, dla mniej krytycznej
> 30/40 N,
- Wytrzymatos$¢ na rozcigganie — na mokro : dla strefy krytycznej > 60/60 N Jednocze$nie
spelniajace parametry uzupetniajace: I klasa dopuszcza si¢ topienie materialu w
kontakcie z ogniem i innymi czynnikami termicznymi (np. diatermia).
> Uchwyty na kable i przewody

14

Oblozenie do zabiegow urologicznych. Zestaw T.U.R.
W zestawie:
1) 1x serweta na stolik instrumentariuszki (wzmocniona), 152 x 190 cm £10cm;
2) 1x recznik do rak 38x56+5cm;
3) 1x serweta do T.U.R. wykonana z SMS z polipropylenu bez zawarto$ci lateksu,
polietylenu, poliestru i celulozy w rozm., 175 cm.£5cm. x239 cm +5¢m x171cm.+ 5¢cm;
Ostona na konczyny, zintegrowana bez mozliwosci rozlaczenia,
Worek do zbiorki pltynéw z sitem, z portem do ssaka i tasma do wigzania,
spetniajaca wymogi dla strefy krytycznej i mniej krytyczne;j :
- Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojéw na sucho: dla strefy mniej krytycznej < 2.0
log(10)CFU;
- Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojéw na mokro : dla strefy krytycznej > 5.0 Barrier
Index;
- Czysto$¢ — czasteczki state : dla obu stref < 3.5 log(10)PM;
- Pylenie : dla obu stref < 4.0 log(10);

- Czysto$¢ mikrobiologiczna : dla obu stref < 2.0 log(10)CFU/dm?;

szt
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- Odporno$¢ na przenikanie cieczy (ci$nienie hydrostatyczne): dla strefy krytycznej > 30,
dla mniej krytycznej > 10 cm H20
- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na sucho: dla krytycznej > 140 kPa, dla mniej krytycznej
> 140 kPa;
- Wytrzymalo$¢ na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 140 kPa;
- Wytrzymalos$¢ na rozciaganie — na sucho: dla krytycznej > 30 N, dla mniej krytycznej >
30 N;
- Wytrzymato$¢ na rozcigganie — na mokro : dla strefy krytycznej > 30 N Jednocze$nie
spetniajace parametry uzupetniajace :
- Palnos¢ : 1 klasa dopuszcza si¢ topienie materiatu w kontakcie z ogniem i innymi
czynnikami termicznymi (np. diatermia).

Ostonka na palec wykonana z materiatu bez zawartosci lateksu.

15

Oblozenie do zabiegow urologicznych. Zestaw do cystoskopii.
W zestawie:
1) 1x serweta na stolik instrumentariuszki, wzmocniona , 152x190 cm.£10cm;
2) 1x rgeznik do rak 38x56.+5cm;
3) 1x serweta do cystoskopii wykonana z SMS z polipropylenu bez zawarto$ci lateksu,
polietylenu, poliestru i celulozy, 254x76x221 cm.£5cm,;

Ostona na konczyny, zintegrowana bez mozliwosci roztaczenia;

Otwor na krocze, 7 cm.£1cm.x15 cm.£5¢cm;
> Sito 22x22 cm.+5¢cm;

Tasma samoprzylepna do pozycjonowania;
> Wzmocnienie;

Spehiajaca wymogi dla strefy krytycznej i niekrytyczne;j :
- Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojéw na sucho: dla strefy niekrytycznej < 1.0
log(10)CFU;
- Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojow na mokro: dla strefy krytycznej 6.0 Barrier
Index;
- Czystos$¢ — czasteczki state : dla strefy krytycznej < 3.0, dla strefy niekrytycznej < 2.5
log(10)PM;
- Pylenie : dla strefy krytycznej < 3.5, dla strefy niekrytycznej < 3.0 log(10);
- Czysto$¢ mikrobiologiczna : dla obu stref < 2.0 log(10)CFU/dm?;
- Odporno$¢ na przenikanie cieczy (ci$nienie hydrostatyczne): dla strefy krytycznej > 150 ,
dla niekrytycznej > 50 cm H»0;
- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na sucho: dla krytycznej > 180 kPa , dla niekrytycznej >
140 kPa;
- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na mokro: dla strefy krytycznej > 160 kPa;
- Wytrzymato$¢ na rozcigganie — na sucho: dla krytycznej > 50/50 N , dla niekrytycznej >
30/40 N;
- Wytrzymato$¢ na rozciaganie — na mokro : dla strefy krytycznej > 60/60 N;
Jednoczes$nie spetniajace parametry uzupehiajace :
- Palnos$¢ : I klasa dopuszcza si¢ topienie materiatu w kontakcie z ogniem i innymi
czynnikami termicznymi (np. diatermia).
> Uchwyty na kable i przewody.

szt
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Fartuch chirurgiczny, wymagania standard, kréj typu reglan, wykonany z
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wilokniny polipropylenowej SMS bez zawartosci lateksu, celulozy , poliestru oraz
polietylenu, paroprzepuszczalny na catej powierzchni bez dodatkowych wzmaocnien, w
zestawie jatowy r¢cznik , sterylny , pakowany w opakowanie zew. folia-papier , wew.
opakowanie z wtdkniny lub papieru, zapewniajace zachowanie sterylnosci po wyjeciu z
opakowania zew. lub w przypadku utraty szczelnosci lub rozdarciu zew. opakowania
.Fartuch sktadany w opakowaniu w sposdb uniemozliwiajacy przypadkowe zbrudzenie
przy zaktadaniu czyli strong wewngtrzng fartucha na zewnatrz. Takie ztoZenie umozliwia
pobranie fartucha r¢ka bez rekawicy sterylnej i zalozenie go w sposéob jalowy. jednoczesnie
spetniajacy wymogi dla poszczegdlnych parametréw opisanych w normie EN 13795:

- Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojow na sucho :dla strefy mniej krytycznej < 0.5
log(10)CFU;

- Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojow na mokro : dla strefy krytycznej > 4.4 Barrier
Index;

- Czystos¢ — czasteczki state : dla strefy krytycznej < 2.5 log(10)PM;

- Pylenie : dla obu stref < 2.8 log(10);

- Czysto$é mikrobiologiczna : dla strefy krytycznej < 0.04 log(10)CFU/dm?;

- Odporno$¢ na przenikanie cieczy (ci$nienie hydrostatyczne) : dla strefy krytycznej > 35
cm H.0;

- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na sucho : dla strefy krytycznej > 140 kPa;

- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 118 kPa;

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie — na sucho : dla strefy krytycznej > 30 N;

- Wytrzymato$¢ na rozciaganie — na mokro : dla strefy krytycznej > 30 N

- Palnos¢ : 1 klasa ( opisana w NFPA-702)

\W rozmiarze:

L (dlugosé:112 cm/szerokosc:156 cm/dt. rekawa:88 cm);

L-XLong (dlugo$¢:122 cm/szerokos¢:156 cm/dt. rekawa:89 cm);

XL (dtugo$é:134 cm/szerokosé:174 cm/dt. regkawa:95 cm);

XL-Xlong (dlugoé¢:144 cm/szeroko$é:174 cm/dt. rekawa:95 cm ).

17

Fartuch chirurgiczny, wymagania standard plus, kréj typu reglan, wykonany z
wiokniny polipropylenowej SMS bez zawartosci lateksu, celulozy , poliestru oraz
polietylenu, paroprzepuszczalny na calej powierzchni bez dodatkowych wzmocnien,
barwny znacznik na szwie gornym identyfikujacy przeznaczenie oraz poziom ochrony, w
zestawie jatowy recznik , sterylny , pakowany w opakowanie zew. folia-papier , wew.
opakowanie z wiokniny zapewniajace zachowanie sterylno$ci po wyjeciu z opakowania
zew. lub w przypadku utraty szczelnosci lub rozdarciu zew. opakowania .Fartuch sktadany
w opakowaniu w sposdb uniemozliwiajacy przypadkowe zbrudzenie przy zaktadaniu czyli
strong wewngtrzng fartucha na zewnatrz. Takie zlozenie umozliwia pobranie fartucha reka
bez rekawicy sterylnej i zatozenie go w sposob jatlowy. jednoczesnie spetniajacy wymogi
dla poszczeg6lnych parametréw opisanych w normie EN 13795:

- Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojéw na sucho :dla strefy mniej krytycznej < 1.0
log(10)CFU;

- Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojow na mokro : dla strefy krytycznej > 5.0 Barrier
Index;

- Czystos¢ — czasteczki state : dla obu stref < 2.5 log(10)PM,;

- Pylenie : dla obu stref < 3.0 log(10);

- Czysto$¢ mikrobiologiczna : dla obu stref < 2.0 log(10)CFU/dm?;

szt

500




- Odpornos$¢ na przenikanie cieczy (ci$nienie hydrostatyczne) : dla obu stref > 50 cm HO;
- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na sucho : dla obu stref > 140 kPa;

- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 140 kPa;

- Wytrzymato$¢ na rozciaganie — na sucho : dla obu stref > 30 N;

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie — na mokro : dla strefy krytycznej > 40 N;

- Palnos¢ : I klasa dopuszcza si¢ topienie materialu w kontakcie z ogniem i innymi
czynnikami termicznymi (np. diatermia);

- Odpornos$é na przetarcie : 5 {Klasyfikacja (1-5) opisana w INDA IST 20.5}

\W rozmiarach:

S/IM (dhugo$¢:106 cm/szerokosé: 143 cm/dt. rgkawa:84 cm);

L (dtugosé: 113 cm/szerokos¢:156 cm/dt. rekawa:88 cm);

L-XLong (dtugo$¢:133 cm/szerokos¢:156 cm/dl. rekawa:89 cm);

XL (dlugos¢:117 em/szerokos$¢: 156 cm/dt. rekawa:95 cm);

XL-Xlong (dtugo$¢:137 cm/szeroko$é:174 cm/dt. rekawa:95 cm).
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Fartuch chirurgiczny wzmacniany, kroj typu reglan, wykonany z wtokniny SMS
polipropylenowego bez zawartoéci lateksu, celulozy, poliestru oraz polietylenu,
paroprzepuszczalny na catej powierzchni wzmocniony w miejscach krytycznych(strefa
krytyczna wedtug normy EN-PN 13795) dodatkowg warstwg SMS polipropylenowym a
nie wykonanych z folii , barwny znacznik na szwie gornym identyfikujacy przeznaczenie
oraz poziom ochrony, w zestawie co najmniej jeden jalowy recznik , sterylny , pakowany w
opakowanie zew. folia-papier , wew. opakowanie z wiokniny zapewniajace zachowanie
sterylnos$ci po wyjeciu z opakowania zew. lub w przypadku utraty szczelnosci lub
rozdarciu zew. opakowania .Fartuch sktadany w opakowaniu w sposéb uniemozliwiajacy
przypadkowe zbrudzenie przy zaktadaniu czyli strong wewngtrzng fartucha na zewnatrz.
Takie ztozenie umozliwia pobranie fartucha rgka bez rekawicy sterylnej i zatozenie go w
sposob jatowy. jednoczesnie spelniajagcy wymogi dla poszczegdlnych parametrow
opisanych w normie EN 13795:

- Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojow na sucho :dla strefy mniej krytycznej < 1.0
log(10)CFU;

- Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojow na mokro : dla strefy krytycznej > 5.0 Barrier
Index;

- Czystos¢ — czasteczki state : dla obu stref < 2.5 log(10)PM;

- Pylenie : dla obu stref < 3.0 log(10);

- Czysto$¢ mikrobiologiczna : dla obu stref < 2.0 log(10)CFU/dm?;

- Odporno$¢ na przenikanie cieczy (ci$nienie hydrostatyczne) : dla strefy krytycznej > 100
cm H20O i dla strefy mniej krytycznej > 50 cm H-0;

- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na sucho : dla strefy krytycznej > 250 kPa;

- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 250 kPa;

- Wytrzymato$¢ na rozciaganie — na sucho : dla strefy krytycznej > 60 N;

- Wytrzymato$¢ na rozciaganie — na mokro : dla strefy krytycznej > 60 N;

- Palno$¢ : I klasa dopuszcza si¢ topienie materialu w kontakcie z ogniem i innymi
czynnikami termicznymi (np. diatermia).

\W rozmiarze:

L (dlugosé: 113 cm/szeroko$e:156 cm/dt. rgkawa:88 cm);

L-XLong (dtugos¢:133 cm/szerokosé: 156 cm/dt. rekawa:87 cm);

XL (dlugosé: 118 cm/szerokosé:156 cm/dt. rekawa:95 cm);

szt

200




XL-Xlong (dtugo$¢:138 cm/szeroko$é:174 cm/dt. rekawa:95 cm).
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Fartuch chirurgiczny, do procedur wysokiego ryzyka w kontakcie z
krwiopochodnymi wirusami , kréj typu reglan, wykonany z wtdkniny SMS
polipropylenowego bez zawartosci lateksu, celulozy, poliestru oraz polietylenu,
paroprzepuszczalny na catej powierzchni bez dodatkowych wzmocnien, barwny znacznik
na szwie gornym identyfikujacy przeznaczenie oraz poziom ochrony, w zestawie 2 jalowe
reczniki , sterylny , pakowany w opakowanie zew. folia-papier , wew. opakowanie z
wiokniny zapewniajace zachowanie sterylno$ci po wyjeciu z opakowania zew. lub w
przypadku utraty szczelnosci lub rozdarciu zew. opakowania. .Fartuch sktadany w
opakowaniu w sposob uniemozliwiajacy przypadkowe zbrudzenie przy zaktadaniu czyli
strong wewnetrzng fartucha na zewnatrz. Takie zlozenie umozliwia pobranie fartucha reka
bez r¢kawicy sterylnej i zalozenie go w sposdb jalowy. jednoczesnie spetniajacy wymogi
dla poszczegdlnych parametrow opisanych w normie EN 13795:

- Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojow na sucho : dla strefy niekrytycznej < 1.0
log(10)CFU;

- Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojow na mokro : dla strefy krytycznej : 6.0 Barrier
Index’;

- Czystos¢ — czasteczki state : dla obu stref < 2.5 log(10)PM;

- Pylenie ( 2 strony ) : dla obu stref < 3.0 log(10);

- Czysto$é mikrobiologiczna : dla obu stref < 2 log(10)CFU/dm?;

- Odpornos$¢ na przenikanie cieczy (ci$nienie hydrostatyczne): dla obu stref > 150 cm H,0
- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na sucho : dla obu stref 185 kPa;

- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej 172 kPa;

- Wytrzymatos$¢ na rozcigganie — na sucho : dla obu stref 42 N;

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie — na mokro : dla strefy krytycznej 44 N.

Jednoczesnie spetniajgce parametry uzupetniajace :

- Odporno$¢ na przenikanie krwi : Tak - dla obu stref ( opisana w ASTM F1670);

- Palnos¢ : I klasa dopuszcza si¢ topienie materialu w kontakcie z ogniem i innymi
czynnikami termicznymi (np. diatermia);

- Odporno$¢ na przetarcie : 3.9 { Klasyfikacja (1-5) opisana w INDA IST 20.5};

- Brak reakcji z alkoholem : 9.7 { Klasyfikacja (1-10) opisana w 1SO 80.8(99)};

- Paro-przepuszczalnos¢ : 9577 g/m2/24 godz. ( opisana w STM — 3806);

- Odporno$¢ na przenikanie wirusow krwiopochodnych : Tak ( opisana w ASTM F1671).
\W rozmiarze:

L (dtugosé: 119 cm/szerokos¢:160 cm/dh. rekawa:87 cm);

L-XLong (dtugosc:137 cm/szeroko$é:160 cm/dt. rekawa:87 cm);

XL (dtugosc:124 cm/szeroko$é:182 cm/dt. rekawa:97 cm);

XL-Xlong (dtugosé:142 cm/szeroko$é: 182 cm/dt. rekawa:97 cm).

szt

100

20

Fartuch dla pacjenta wykonany z SMS polipropylenowego , nie prze$witujacy, z
mozliwo$cia zatozenia na tyt lub przéd.

szt

2000
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Bariera i zabezpieczenie miejsca operowanego do zabiegdéw wysokiego ryzyka ,
mikrobiologiczna na bazie cyjanoakrylatu unieruchamiajaca drobnoustroje i
uszczelniajaca skorg. Do zaopatrzenia miejsca operacyjnego przy zastosowaniu oblozen
chirurgicznych. Jednorazowy aplikator umozliwiajacy aktywacj¢ oraz natozenie warstwy

jedng reka. Otrzymywana powierzchnia bariery mikrobiologicznej - pole operacyjne 625

szt

10




cm?.

22 Bariera i zabezpieczenie miejsca operowanego do zabiegow wysokiego ryzyka , szt 10
mikrobiologiczna na bazie cyjanoakrylatu unieruchamiajaca drobnoustroje i
uszczelniajaca skore. Do zaopatrzenia miejsca operacyjnego przy zastosowaniu obtozen
chirurgicznych. Jednorazowy aplikator umozliwiajacy aktywacj¢ oraz natozenie warstwy
jedna r¢ka .Otrzymywana powierzchnia bariery mikrobiologicznej - pole operacyjne 1250
cm?,
23 Oslony na oczy w opakowaniu zbiorczym 250 szt. szt 500
24 Oprawki do oston na oczy w opakowaniu zbiorczym, rézne kolory ( szt 200
op=100szt).
25 Maski chirurgiczne Typu FLUIDSHELD lub ré6wnowazne odporne na szt | 3000
przesigkanie d0 zabiegow operacyjnych o podwyzszonym ryzyku (np. pacjenci z
HIV, WZW) zakazenia przez zachlapanie ( EN 14683 Typ IIR)
a) ochrona przed ptynami z zewnatrz 160 mmHg ( ASTM )
b) Filtracja bakteryjna ( BFE ) > 98%
c) opor powietrza wdychanego i wydychanego ( Delta P ) <29 Pa/cm?
d) specjalny ksztatt typu kaczy dzidb lub prosta
e) kolorowe oznaczenie : pomaranczowe identyfikujace przeznaczenie oraz poziom
ochrony
f) z tasiemkami do wigzania
26 Maski chirurgiczne Typu FLUIDSHELD lub réwnowazne odporne na szt | 1200
przesiakanie do zabiegéw operacyjnych o podwyzszonym ryzyku (np.
pacjenci z HIV, WZW) zakazenia przez zachlapanie ( EN 14683 Typ IIR )
a) ochrona przed ptynami z zewnatrz 160 mmHg (ASTM )
b) Filtracja bakteryjna ( BFE ) > 98%
c) opor powietrza wdychanego i wydychanego ( Delta P ) <29 Pa/cm?
d) z ostong ochraniajacg oczy
e) kolorowe oznaczenie : pomaranczowe identyfikujace przeznaczenie oraz poziom
ochrony
f) z tasiemkami do wigzania
27 Maski chirurgiczne wykonane z wysokiej jakosci wtdkniny, warstwa twarzowa szt | 8000
specjalnie wygtadzana nie posiada mikrowloskow powodujacych podraznienia skory,
maska wyposazona w dodatkowy sztywnik umozliwiajacy tatwe dopasowanie sie¢ maski do
ksztattu twarzy, Wymagana wedtug Normy PN-EN 14683:Skuteczno$¢ filtracji bakterii
(BFE) > 98% Cisnienie réznicowe (Delta P) < 20 Pa/cm?
28 Maski chirurgiczne mocowanie na gumki do wigzania o podwyzszonej odporno$ci szt | 4000
na na przesigkanie do zabiegdw operacyjnych o podwyzszonym ryzyku
‘Wymagana wedlug Normy PN-EN 14683:0dpornos¢ na rozpryski 160 mmHg (ASTM)
Skuteczno$¢ filtracji bakterii (BFE) > 98% Ciénienie réznicowe (Delta P) < 49 Pa/cm?
29 Maska medyczna ( chirurgiczna ) o cechach ochrony uktadu oddechowego personelu, szt 2100

typu pétmaska-( ,,kaczka”), z filtracjg czgsteczkowa , typ maski IR - zgodnie z dyrektywa
0 wyrobach medycznych i normg PN-EN14683.Kodowana innym kolorem strona
zewnetrzna i wewnetrzna maski, dwie ta§my nie lateksowe do umocowania.

Minimalne wymagania dla maski potwierdzone wynikami badah pod kontrolg Jednostki




Notyfikowanej, zgodnie z PN-EN 14683:

- odpornos¢ na rozpryski > 160mm Hg

- op6r powietrza wdychanego i wydychanego czyli ci$nienie roznicowe < 5.0H20

- skutecznos¢ filtracji bakteryjnej (BFE) > 99%

jednoczes$nie zapewniajaca odpowiednie wymagania zdrowia i bezpieczenstwa zawarte w
dyrektywie 89/686/EWG oraz z harmonizowanej Normie EN 149:2001 w zakresie
Wwymaganej skutecznosci materiatu filtrujacego wobec aerozoli modelowych (Penetracji
Materiatu Filtrujacego) odpowiednio dla wielkosci czastek NaCl — 0,3 um oraz wysokiej
szczelnosci maski sklasyfikowanej przez NIOSH (National Institute for Occupational
Safety and Health) wg znormalizowanych regulacji dotyczacych Zdrowia Publicznego 42
CFR Part 84 (dla: ,,Sprzet Ochrony Uktadu Oddechowego™) jako Maska typu Respirator o
stopniu wydajnoscig filtra na poziomie nie mniejszym niz 95% czasteczek zgodnie z
uzyskang i potwierdzong Certyfikacja NIOSH dla N95.

Rozm regular oraz small

30

Maska chirurgiczna, proceduralne mocowania na gumki za uszy wyposazona w
dodatkowy sztywnik umozliwiajacy tatwe dopasowanie si¢ maski do ksztattu twarzy.
Minimalne wymagania dla maski zgodnie z PN-EN 14683:

-skuteczno$¢ filtracji bakterii ( BFE) > 98%

-ci$nienie roznicowe (Delta P) < 29Pa/cm?

szt

15000

31

Ostony na konczyny podwojnie pakowane, wykonane z materiatu SMS w rozmiarze
79 x 122 cm i mankietem 15 cm

szt

100

32

Czepek operatora. Ostona glowy dla operatora z warstwa chtonng na calej powierzchni
bocznej, przewiewna od gory.

szt

1000

33

Czepek w ksztalcie beretu wykonany z polipropylenu.

szt

4000

34

Jednorazowy, wysokochlonny , bezpieczny dla pacjenta ,nie uczulajacy
odklad higieniczny na stét operacyjny

szt

2500

35

Serweta Mayo Serweta podwojnie pakowana na stolik Mayo, wykonana z folii
IPE wzmocniona absorbujacym Sponbond polipropylenowym w rozm. 80x144
cm.+/-lcm.

szt

50

36

Oslona na konczyne wykonana z polipropylenu, elastyczna(umozliwiajgca tatwa
aplikacje oraz dopasowanie do anatomicznego ksztaltu konczyny bez dodatkowego
imocowania i uszczelniania) bezlateksowa, nieprzemakalna dla ptynéw i wydzielin, o
strukturze antypos$lizgowej, pierwotnie zwinieta i umozliwiajaca aseptyczne zaktadanie
dzieki 2 paskom aplikacyjnym, ktére umozliwiaja stopniowe jej rozwinigcie na konczynie
minimalizujac wypychanie powietrza na uprzednio zdezynfekowane miejsce operowane, w
rozm L (25x121 cm +/- 2 cm) lub S (17x76 cm +/- 2 cm).

szt

100°
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Zestaw do chirurgii reki lub stopy prosty:

\W zestawie:

1) 1x serweta na stolik instrumentariuszki,wykonany z folii polipropylenowej wzmocniona
trojwarstwowym SMS-em polipropylenowym-152x191+/-2cm;

2) 1x serweta na stolik Majo, wykonana z folii polipropylenowej wzmocniona
trojwarstwowym SMS-em, poilpropylenowym80x144cm +/-2cm;

3) 1x tasma samoprzylepna z polipropylenu:10x55cm +/-2cm;

4) 1x serweta, wykonana z polipropylenu bez zawartosci lateksu, celulozy, polietylenu i

oliestru, posiadajaca otwor rozszerzalny w warunkach; spoczynkowych o $rednicy 3 cm-i

szt

300




rozm. 180x300cm +/-2cm, spelniajaca wymogi: a) odporno$¢ na przenikanie
drobnoustrojow na sucho —strefa mniej krytyczna <llog (10) CFU;

b) odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojow na mokro —dla strefy krytycznej 6 Barrier
Index;

C) czysto§é- czasteczki state: dla strefy krytycznej i mniej krytycznej <2 log (10)PM;

d) pylenie- dla obu stref < 2 log(10);

e) pylenie dla obu stref -<2 log(10);

) czysto$¢ mikrobiologiczna- dla obu stref< 2.0 log(10) CFU /dm?;

0) odporno$¢ na przenikanie cieczy — dla obu stref >140cm H20;

h) wytrzymato$¢ na wypychanie na sucho dla obu stref >165kPa, na mokro dla strefy
krytycznej >155kPa;

i) wytrzymato$¢ na rozcigganie na sucho dla obu stref >75 N, rozciaganie na mokro-strefa
krytyczna->80N;

Jednoczesnie spetniajaca parametry uzupetniajace

- Palno$¢ I klasa (dopuszcza si¢ topienie materialu w kontakcie z ogniem np. diatermia.

5) 1x serweta pomocnicza, wykonana z widkniny SMS polipropylenowej 112x150 +/-2cm.

38

Oblozenie do zabiegow otolaryngologicznych.
Zestaw podwojnie pakowany, bez zawartosci lateksu, celulozy, poliestru i polietylenu.
\W zestawie:
1) 1x serweta na stolik instrumentariuszki,wykonany z folii polipropylenowej wzmocniona
trojwarstwowym SMS-em polipropylenowym-152x191+/-2cm;
2) 1x serweta na stolik Majo, wykonana z folii polipropylenowej wzmocniona
trojwarstwowym SMS-em, poilpropylenowym80x144cm +/-2cm;
3) 1x Worek papierowy, przylepny
4) 1x Serweta na gtowe, 91x127 cm.£2cm.
a) Turban
b) Tasma samoprzylepna
5) 1 x Serweta do otolaryngologii z wycigciem, wykonana z polipropylenu bez zawartosci
lateksu, celulozy, polietylenu i poliestru, w rozm. 193x305 cm.+5¢m.
a) wyciecie 7 cm.x1 cm x 71 cm.+2cm.
b) z tasma samoprzylepng
C) wzmochienie
d) wysoka absorpcja
(kontrola ptynéw > 70% dla strefy krytycznej-1SO 9073-11.20002 )
e) z tasma samoprzylepna
f) spetniajaca wymogi dla strefy krytycznej i niekrytycznej:
- Odpornos¢ na przenikanie drobnoustrojéw na sucho:
dla strefy niekrytycznej < 1.0 log(10)CFU
- Odpornos¢ na przenikanie drobnoustrojéw na mokro:
dla strefy krytycznej 6.0 Barrier Index
- Czysto$¢ — czasteczki stale : dla strefy krytycznej < 3.0, dla strefy
niekrytycznej < 2.5 log(10)PM
- Pylenie : dla strefy krytycznej < 3.5, dla strefy niekrytycznej < 3.0 log(10)
- Czysto$¢ mikrobiologiczna : dla obu stref < 2.0 log(10)CFU/dm2
- Odpornos¢ na przenikanie cieczy (cisnienie hydrostatyczne) :

dla strefy krytycznej > 150, dla niekrytycznej > 40 cm H20

szt

500




- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na sucho:
dla krytycznej > 300 kPa , dla niekrytycznej > 140 kPa
- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na mokro: dla strefy krytycznej > 300 kPa
- Wytrzymato$¢ na rozcigganie — na sucho:
dla krytycznej > 70/150 N, dla niekrytycznej > 30/60 N
- Wytrzymato$¢ na rozcigganie — na mokro: dla strefy krytycznej > 80/160 N
Jednoczesnie spetniajace parametry uzupetniajace:
-Palnos¢ I klasa (dopuszcza si¢ topienie materiatu w kontakcie z ogniem np. diatermia
g) Uchwyty na kable i przewody
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Oblozenie do zabiegow otolaryngologicznych.
Zestaw podwojnie pakowany, bez zawarto$ci lateksu, celulozy, poliestru i polietylenu.
W zestawie:
1) 1x serweta na stolik instrumentariuszki,wykonany z folii polipropylenowej wzmocniona
trojwarstwowym SMS-em polipropylenowym-152x191+/-2cm;
2) 2 x Tadmy samoprzylepne
3) 1 Serweta do otolaryngologii z folig, wykonana z polipropylenu bez zawarto$ci lateksu,
celulozy, polietylenu i poliestru, w rozm. 193x223 cm.+5cm.
a) Folia chirurgiczna 15x15 cm.+2cm.
b) Otwor 11x11 cm.£2cm.
C) wzmocnhienie
d) wysoka absorpcja
(% run off <75 % , dla strefy krytycznej - 1ISO 9073-11.20002)
e) spetniajaca wymogi dla strefy krytycznej i niekrytycznej :
- Odpornos¢ na przenikanie drobnoustrojéw na sucho:
dla strefy niekrytycznej < 1.0 log(10)CFU
- Odpornos$¢ na przenikanie drobnoustrojow na mokro:
dla strefy krytycznej 6.0 Barrier Index
- Czystos¢ — czasteczki stale : dla obu stref < 2.5 log(10)PM
- Pylenie : dla obu stref < 3.0 log(10)
- Czystos¢ mikrobiologiczna : dla obu stref < 2.0 log(10)CFU/dm2
- Odpornos¢ na przenikanie cieczy (ci$nienie hydrostatyczne):
dla strefy krytycznej > 150, dla niekrytycznej > 50 cm H20
- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na sucho:
dla krytycznej > 300 kPa , dla niekrytycznej > 140 kPa

szt

250

40

Serweta sterylnie pakowana, wykonana z SMS polipropylenowego bez zawartosci
lateksu, polietylenu i celulozy , w rozmiarze 150 cm x 240 cm +2cm z taSma
spetniajgca wymogi dla strefy krytycznej i mniej krytycznej co najmniej:

- Odpornos¢ na przenikanie drobnoustrojow na sucho : dla strefy mniej krytycznej < 1.5
log(10)CFU

- Odpornos¢ na przenikanie drobnoustrojow na mokro : dla strefy krytycznej > 5.8
Barrier Index

- Czysto$¢ — czasteczki stale : dla krytycznej < 2.5 log(10)PM , dla mniej krytycznej <
2.5 log(10)PM

- Pylenie : dla krytycznej < 2.7 log(10) , dla mniej krytycznej < 2.7 log(10)

- Czystos¢ mikrobiologiczna : dla obu stref < 2.0 log(10)CFU/dm2

- Odpornos¢ na przenikanie cieczy (ci$nienie hydrostatyczne) : dla strefy krytycznej >

szt

500




360 , dla mniej krytycznej > 40 cm H20

- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na sucho : dla strefy krytycznej > 340 kPa , dla mnie;j
krytycznej > 120 kPa

- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 370 kPa

- Wytrzymato$¢ na rozciaganie — na sucho : dla krytycznej > 125 N, dla mniej krytycznej
>35N

- Wytrzymalos$¢ na rozcigganie — na mokro : dla strefy krytycznej > 130 N.

Jednoczesnie spetniajgca parametry uzupetniajace:

-Palnos$¢ : Klasa |

Sterylna serweta do zabezpieczenia pola podczas zabiegéw anestezjologicznych o szt. 500
wymiarach 122 x 152 = 1 ¢m z otworem polozonym centralnie, z tasma klejaca wokot
otworu, wzmocnienie chlonne. Wykonana z tréjwarstwowej widkniny polipropylenowe;j,
bez zawarto$ci folii, celulozy, lateksu. Pakowana podwojnie: papier — folia zewnetrznie,
wiloknina wewnetrznie. Tolerancja rozmiaru £ 5%.

RAZEM X X

**/ Zamawiajacy dopuszcza zmiang producenta asortymentu przedstawionego w przedmiotowym zalgczniku pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce nizej okreslonych przestanek:
a) produkt nowego producenta musi posiada¢ co najmniej parametry okreslone w przedmiotowym zatgczniku,

b) Wykonawca musi wystapi¢ z pismem informujgcym o zmianie producenta zaoferowanego asortymentu,

¢) Cena jednostkowa nowego asortymentu nie moze by¢ wyzsza od ceny jednostkowa zaoferowanego asortymentu,

d) Zmiana producenta nie wymaga formy aneksu.

Cena netto /warto$¢/ zadania Nr 1, ze wszystkimi kosztami i optatami dodatkowymi .........cccoeceiriiininiiiiiieiciieeee zth.

J (o) 4N (T2 A SR UPUPTTROPRPRRPRRN /.

Cena brutto /warto$¢/ zadania Nr 1, ze wszystkimi kosztami i optatami dodatkowymi z ......... % podatkiem VAT ......ccceovevvveneieinnn, zt.
JSHOWIIE ZE: .ottt ettt ettt ettt b e b se st et et e e enes /.

Miejscowosé Data Podpis i pieczg¢ Wykonawcy




