Project Enerqgy

smart energy solutions

PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACII
BUDYNKOW A, B, Z SP ZZOZ W KOZIENICACH

TERMOMODERNIZACJA BUDYKU A, B, Z SP ZZOZ W KOZIENICACH

ul. Al. W. Sikorskiego 10, 26-900 kozienice dziatka nr
ewid. 645. Obreb 0004 '

Samodzielny Publiczny Zaktad Zespotéw Opieki Zdrowotnej
Ul. Al. W. Sikorskiego 10, 29-900 Kozienice

Project Energy Sp. z 0.0. 90-437 £6dz, al. Kosciuszki 80/82

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. Monika Lewandowska W

BRANZA ELEKTOENERGETYCZNA

mgr inz. Wojciech Hejduk

sied instalaciji i urzadzen
elektry¢znych i elektroenergetycznych

nr uprawnier LOD/2474/P OO/

Kwiecien 2018



PROJECT ENERGY SP. Z O.0.

Project Energy AL. KOSCIUSZKI 80/82

smart energy solutions 90-437 ’r.O DZ

Spis tresci
20T 1V 1= T - A - SR 4
3 o T £ = 1YV WeT o] = Tl o VT - 1 S 4
2.  Przedmiot i zakres OPraCoOWaNIA........ccccuiiiiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e s e e e s e e e s s b 4
T o= N T o] - Tl 1V 1 1T PSPPSR 4
4. StoSUNKi WIASNOSCIOWE ..........ooiiiiiiiiiiiiic ettt e sbe e s bee s sabeesnbee s 5
5. Opis stanu istniejacego na terenie dziatki................cccoocvveiiiiiii i, 5
6. Dane ogdlne o budynku w stanie istNiejaCym..........c.cccvveiiiricii e 5
6.1 0golny opis budynku gtéwnego bIOKOW A,B...............ccooeviieiiieeieecee e 6
6.2 Dane POWIEIZCANIOWE:............oiiiiiiiie ettt e e s sbre e e s s bee e e s sbeeeessbtaeessans 6
7. Opis techniczny Wykonania robOt ................cccoooiiiiii i e 6
7.1 Ocieplenie stropodachdéw bloku A budynku gtéwnego ................ccoeeeeiiiiieciiieece, 6
7.2 Ocieplenie stropodachu bIOKU B.................coooiiiiiiiiiiii e 7
7.3 Instalacje leKtrYCZNe............c.oviiiiiiee e e e e 8
7.3.2.  INStalacje OSWIETIENIOWE.........uvieieieiee e ettt e e e et e e e e ebaaeeeeans 8
7.3.2.1. - (oY Z=Y o1 - TSR 8
7.3.2.2. T g Yol T o T o] - [ ol Y RSP PT 8
7.3.3.  System zarzadzania ENEIZIg ....cccccceeecieeiiiieeiieecieeeiteeste e e teeesre e s teeesare e s teeebaeeebaeenees 10
7.3.4. OSWIEtIENIE AWAIYJNE....eeiiciieeiiee ettt ettt e e ae e s te e e at e e e areeebaeesnbaeenneas 10
7.3.5. UWagi KONCOWE ......cviiii ittt e e et e e e et e e e st ae e e sasaeeeentaeeeennnaneaan 11
7.4 Instalacja fotoWOItAICZNa .............cceviiiiiee e e 11
7.4.1. Podinstalacja | Nn@a budynku A T B ........coiiiiiieiiiiiie et e e e e s saaee s 11
7.4.1.1.  Charakterystyka ogdlna projektowanej instalacji fotowoltaicznej.........cccceeeuneenne 11
7.4.1.2. Moduty fOtOWOHRICZNE ....cooeiiiiieeee e e 12
7.4.1.3. Y=Y =T RS PR 12
7.4.1.4. OPIZEWOAOWANIE .....cvviieeeiiiee e ettt e ettt e e eette e e e st e e e e ste e e e e abeeeeesbaeeeennseeesenreeeeensens 12
7.4.1.5. Odtagczanie elektrowni Od SIECH ....uiiccureiieiiiii e 13
7.4.1.6.  Gtéwny wylgcznik pozarowy instalacji fotowoltaicznej +GPWPV1 ..........ccoveneeee. 14
7.4.1.7. Ochrona odgromowa i przeciwprzepi€Ciowa .......cccccuveeeeeciveeeeiiieeeesiieeeeesieee e s 14
7.4.1.8. UKIad POMIGIOWY ...eiiiiiiiee ettt ettt et e e e e tae e e e et e e e e ebreeeeebreeaeesreeaeanns 15
7.4.1.9. Konstrukcje WSporcze Paneli.........eeeeeuiieiecciiiie ettt e 15

7.7.CZESC GRAFICZNA ...ttt ettt ettt s et et es s et et sasaesetns 15



PROJECT ENERGY SP. Z O.0.

Project Energy AL. KOSCIUSZKI 80/82

smart energy solutions 90_437 ’r.O DZ

20T 1V 1= LR 45
1. POdStaWa OPraCOWANIA.......c.uiiiiiiiiieeiiiiee ettt ettt e e et e e e st ae e e s sabe e e e ssbaeeessreeeessreeeessreeessnssens 45
2.  Przedmiot izakres OPraCoWaNia.........ccccceiiiiiiiiiiiiie et 45
O o= K o] - Tolo 1V 1 1 - SRR SS 45
4.  StoSUNKi WIASNOSCIOWE ..........ooiiiiiiieiiiic ettt et esate e st esbae e sabeesaes 45
5. Opis stanu istniejacego na terenie dziatki...............ccocceeiiiiiiiiiinii 46
6. Dane ogdlne o budynku w stanie istniejacym...........c.ccccvviviiiiiii e 46
6.1 0golny opis budynku Zakaznego A, B, C............ccceeceeeeiieeciieciee et e eere e 46
6.2 Dane POWIEIZCANIOWE:.............coooiiiiiieeee e e e e e e e eaba e e e e enaaeea s 47

7. Opis techniczny wWykonania robot ................cccooiiiii i e 47
7.1  Ocieplenie stropodachéw pawilonu zakaznego blokéw A,B,C.............cc.cccvveeciveernnens 47

7.2  Instalacje elektryCzne..............oooviiiiiieciie ettt e et e 49
7.3.2.  INStalacje OSWIEIENIOWE......ccccuiieciie et et bae e e be e eaee s 49
7.3.2.1. - (oY Z=] o1 - TSRS 49
7.3.2.2. PlaNOWANE PraCe.....ceiicviieeeeciiieeeeiieeeeeitteeeesitteeeeetteeessbaseeseseeeeeeseseesanseasesansseeasanns 49
7.3.3.  System zarzadzania ENEIZIg ....cccccceeecieeriieeiieecieeeitte e ste e e teeesae e s teeesaae e s reeebaeesbeeenees 50
7.3.4.  OSWIEtIENIE AWAIYJNE.....eiiciee ettt ettt e et e e tae e s te e e sar e e s taeebaeesabeeenneas 51
7.3.5. UWagi KONCOWE ... ettt e e ettt e e et e e e s ntae e e eeataeeeentaeeeennsaneaan 51
7.3 Instalacja fotoWOItAICZNa .............cciiiiiecceece e 52
7.3.1. Podinstalacja ll N@a budynNKU Z ..........ooeiiiiiiieeee et 52
7.3.2.1. Charakterystyka ogdlna projektowanej instalacji fotowoltaicznej.........cccuuee....... 52
7.3.2.2. Moduty fOtOWOHRICZNE ....ccceeiiiieeeee e e 52
7.3.2.3. Y=Y =T SR 53
7.3.2.4. OPIZEWOAOWANIE .....cvviieeeiiiee e ettt e ettt e e eette e e e st e e e e ste e e e e abeeeeesbaeeeennseeesenreeeeensens 53
7.3.2.5. Odtagczanie elektrowni Od SIECH ....uiiccuieiieiiiieieiieee e e 54
7.3.2.6.  Gtéwny wylgcznik pozarowy instalacji fotowoltaicznej +GPWPV1 ..........ccoveeeeee. 54
7.3.2.7. Ochrona odgromowa i przeciwprzepi€Ciowa .......cccccvveeeeecireeeeniieeeesieeeeerieeeesevees 55
7.3.2.8. UKIad POMIGIOWY ..veiiiiiiiee ettt ettt ettt e et e e e e tae e e e e tee e e e ebteeesebbaeeeessaeasanns 56
7.3.2.9. Konstrukcje WSporcze Paneli.......c..eeecciieei ittt 56

Y B o Lo 7Y [ord ) OO 56



PROJECT ENERGY SP. Z O.0.

Project Energy AL. KOSCIUSZKI 80/82

smart energy solutions 90-437 to DZ

OPIS TECHNICZNY
Budynek A, B

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania:

- wizja lokalna
- uzgodnienia z inwestorem

- dokumentacja archiwalna

2. Przedmiot izakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt do zgtoszenia robét budowlanych polegajacy na
wykonaniu termomodernizacji budynku gtéwnego i zakainego. W ramach
termomodernizacji przewiduje sie:

Budynek gtdwny bloki A, B

- ocieplenie stropodachdw budynkéw

- wymiane instalacji cieptej wody uzytkowej,

- wymiane centralnego ogrzewania

- modernizacja instalacji c.w.u

- montaz instalacji fotowoltaicznej

- Wymiana oswietlenia wewnetrznego na LED

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie znajduje sie na terenie objetym ochrong
konserwatorska.

Zakres opracowania niezbedny do zgtoszenia robdét wiasciwemu urzedowi, zgodnie z

ustawg Prawo budowlane i obejmuje czes¢ opisows i graficzna.

3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzania technicznego wykonania
wyzej wymienionych robét.
Wykonanie robdt termomodernizacyjnych ma na celu poprawienie efektywnosci

energetycznej budynkdéw.
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4. Stosunki wtasnosciowe

Budynek stanowi wtasnos¢ inwestora czyli SPZZOZ w Kozienicach.

5. Opis stanu istniejacego na terenie dziatki

Projektowana inwestycja realizowana bedzie na dziatce nr ewid. 645 obreb nr 0004,
Kozienice. Aktualnie dziatka zabudowana jest budynkami nalezgcymi do szpitala. Dziatka
posiada bezposredni dostep do drogi publicznej i uzbrojona jest w przytacze: energetyczne,
wodno-kanalizacyjne, cieptownicze, gazowe. Zagospodarowanie dziatki po wykonaniu

robét nie ulegnie zmianie.

6. Dane ogodlne o budynku w stanie istniejacym

Budynek Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej przy

ul. Al. W. Sikorskiego 10 w Kozienicach petni role publicznego osrodka zdrowia.
Zakresem opracowania objete sg budynki:

- budynek gtéwny bloki A,B

Lokalizacja obiektdw objetych zakresem opracowania wedtug ponizszego rys.

Rys. nr 1 - Lokalizacja obiektow na dziatce:
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6.1 Ogolny opis budynku gtéwnego blokéw A,B

Budynek A pieciokondygnacyjny, podpiwniczony. W budynku znajdujg sie poradnie
diagnostyczne.

Budynek B szescio-kondygnacyjny podpiwniczony. Budynek petni funkcje komunikacyjna.
Konstrukcje budynkéw A,B w kompleksie gtéwnym stanowiag ramy zelbetowe
prefabrykowane typu H w uktadzie poprzecznym. Sciany wypetniajace zewnetrzne
murowane ocieplone.

Na bloku A stropodach wentylowany wykonany z ptyt korytkowych. Stropodach w
budynku B, zelbetowy, petny pokryty papa wierzchniego krycia. Stropodachy nie

ocieplone.

6.2 Dane powierzchniowe:

Budynek Gtéwny blok A :

e  powierzchnia zabudowy  — 658,20m?

e  powierzchnia uzytkowa - 3120,0m?

e wysokos¢ budynku - 19,47m

e  kubatura -11872,50 m3

Budynek Gtéwny blok B :

e powierzchnia zabudowy  — 162,10m?
e  powierzchnia uzytkowa — 712,0m?
e wysokos¢ budynku — 23,70m

e  kubatura 4405,0 m3

7. Opis techniczny wykonania robot
7.1 Ocieplenie stropodachéw bloku A budynku gtéwnego

Stropodach w budynkach A nalezy ocieplié¢ ptytami z wetny mineralnej o grubosci 24cm

i wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,040W/mK.

Podtoze nalezy oczysci¢ a nastepnie utozyC izolacje z wetny mineralnej. Zaleca sie
uktadanie wetny mineralnej w dwdch warstwach o tacznej zalecanej grubosci, dla
osiggniecia obowigzujgcego wspotczynnika przenikania ciepta U dla WT od 31.12.2020r.
Jezeli konieczne nalezy wykonaé pomosty drewniane w celach kontrolno-

eksploatacyjnych.



PROJECT ENERGY SP. Z O.0.

Project Energy AL. KOSCIUSZKI 80/82

smart energy solutions 90-437 to DZ

7.2 Ocieplenie stropodachu bloku B

Przewiduje sie ocieplenie stropodachu warstwg styropianu o wspdtczynniku

przewodzenia ciepta A= 0,040 W/m:-K, i grubosci 24 cm.

Przed przystgpienie do ukfadania styropianu nalezy zdemontowac¢ istniejgcy instalacje
piorunochronng oraz odpowiednio przygotowac podtoze. Podtoze nalezy doprowadzi¢ do
odpowiedniego stanu czystosci, upewnic sie, ze jest suche oraz zagruntowane emulsyjng

masg asfaltowa.

Ptyty termoizolacyjne nalezy uktada¢ dopiero po dokonaniu ogledzin starej papy i
mozliwosci wykorzystania jako warstwy podktadowej. W miejscach nadmiernego zuzycia
lub uszkodzenia mechanicznego nalezy lokalnie zerwac pape i uzupetnic braki. Wszelkie
odspojenia i pecherze nalezy nacig¢, wywingé i osuszyé. A nastepnie miejsce naprawy

zgrzac lub podkleié paskiem asfaltowym.

Ptyty nalezy uktada¢ w sposéb, by poszczegdlne jego elementy dobrze do siebie
przylegaty. Ptyty styropianowe mocowa¢ do podioza za pomocyg odpowiednich
preparatéw klejgcych oraz fgcznikdw mechanicznych. Po zamocowaniu ptyt ze styropianu

nalezy utozy¢ pape podktadowq oraz pape wierzchniego krycia.

Obrobke komindw nalezy wykonaé z zastosowaniem tréjkatnych klinéw styropianowych
oklejonych papga podktadows, zgrzaé pasy papy podktadowej przy kominie oraz wykonac
pokrycie dachu papg wierzchniego krycia. Po obwodzie komina nalezy zamontowa¢ listwe
dociskowg wraz z uszczelnieniem po obwodzie przy uzyciu masy trwale plastycznej. W

sposob analogiczny nalezy wykona¢ obrébke pokrycia dachu przy scianach i attykach.

Na kazde 50 m2 nalezy zamontowa¢ kominek wentylacyjny stuzgcy do uwalniania pary

wodnej gromadzacej sie pod wodoszczelnymi pokryciami papowymi.

Po wykonaniu robdt ociepleniowych i pokrywczych nalezy wykona¢ montaz uprzednio

zdemontowanej instalacji piorunochronnej.

Wykonanie kazdego z etapdw powinno odbywac sie zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej.
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7.3 Instalacje elektryczne

7.3.1. Zasilanie elektroenergetyczne
Dotychczasowy ukfad zasilania budynkdéw nie ulegnie zmianie.

7.3.2. Instalacje oSwietleniowe

7.3.2.1. Zatozenia

Na podstawie danych wystepujacych w normie PN-EN 12464-1:2012 Swiatto
i oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 1: Miejscapracy we wnetrzach ustalono,
ze minimalne wymagane natezenie o$wietlenia Em powinno mie¢ wartosci nie mniejsze,

niz wymienione w ponizszej tabeli:

Pomieszczenie szpitala Minimalna
wartos¢
natezenia
oswietlenia
w [IX]

Sale t6zkowe 300

Gabinety lekarskie 500

Sale operacyjne (o$wietlenie ogdlne) 1000

Pokoje badan (oswietlenie ogdlne) 500

Pokoje zabiegowe (o$wietlenie ogdlne) 500

Sale porodowe (o$wietlenie ogdine) 300

Laboratoria 500

Pomieszczeni biurowe 500

Pokoje personelu 300

Hole wejsciowe 200

Obszary ruchu, korytarze 100

Schody 150

Szatnie, poczekalnie 200

Pokoje magazynowe, brudowniki 100

Sale gimnastyczne 300

Pokoje sterowania, maszynownie 200

Kuchnie, zmywalnie 500

Szatnie, umywalnie, fazienki, toalety 200

7.3.2.2. Planowane prace

W zwigzku z termomodernizacjg budynku projektuje sie wymiane opraw oswietleniowych
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oswietlenia podsawowego wraz ze zrédtami swiatta. Wymiany nalezy dokona¢ w skali 1:1.

W pomieszczeniach budynku A i B nalezy zamontowaé :

e 56 szt. - Oprawa LED nastropowa 18W 2600Im 840;

e 62 szt. - Oprawa LED nastropowa 23W 3300Im 840;

e 40 szt. - Oprawa LED nastropowa 27W 3900Im 840;

e 14 szt. - Oprawa LED nastropowa 32W 4400Im 840;

e 17 szt. - Oprawa LED nastropowa 36W 5200Im 840;

e 17 szt. - Oprawa LED nastropowa 47W 6600Im 840;

e 1 szt. - Oprawa LED nastropowa 62W 8800Im 840;

e 16 szt. - Oprawa LED nastropowa IP65 32W 4400Im 840;

e 16 szt. - Oprawa LED nastropowa IP65 57W 7200Im 840;

e 172 szt. - Oprawa LED nastropowa IP65 18W 2000Im 840
e 6 szt. - Oprawa LED nastropowa IP65 24W 3000Im 840;

e 44 szt. - Oprawa LED nastropowa IP65 32W 4000Im 840;

e 21 szt. - Oprawa LED nastropowa 18W 2600Im 840 CLEAN;
e 23 szt. - Oprawa LED nastropowa 27W 3900Im 840 CLEAN;
e 29 szt. - Oprawa LED nastropowa 32W 4400Im 840 CLEAN;
e 9 szt. - Oprawa LED nastropowa 36W 5200Im 840 CLEAN;
e 4 szt. - Oprawa LED nastropowa 47W 6600Im 840 CLEAN;
e 1szt. - Oprawa LED nastropowa 54W 7800Im 840 CLEAN;
e 7 szt. - Oprawa LED nastropowa 62W 8800Im 840 CLEAN;
e 1szt. - Oprawa LED nastropowa 77W 11000Im 840 CLEAN;
e 12 szt. - Oprawa LED nastropowa 93W 13200m 840 CLEAN;
e 178 szt. - Oprawa LED nastropowa IP20 18W 2600Im 840 DALI
e 2szt. -Oprawa LED do wbudowania 18W 2600Im 840

e 2 szt.— Oprawa LED do wbudowania 45W 6400Im 840

W zwigzku z mniejszym poborem mocy przez nowe oprawy w stosunku do oswietlenia
dotychczasowego, nie przewiduje sie wymiany oprzewodowania, przy czym
zabezpieczenia poszczegdélnych cztondw oswietleniowych nalezy zweryfikowac¢ na etapie
wykonawstwa i dokona¢ ewentualnej wymiany na zabezpieczenia o odpowiednio

dobranych pradach znamionowych.

Plan rozmieszczenia zrédet swiatta wraz z typami opraw przedstawiono na zatgczonych

rysunkach.
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7.3.3. System zarzadzania energia

Jako system zarzadznia energia zastosowano czujniki ruchu z wbudowanymi
programowalnymi sterownikiem DALI, sterujgce oprawami oswietleniowymi w ciggach
komunikacyjnych budynkéw A, B. Oprawy te bedg wyposazone w zasilacze z elektronika
DALl wspodtpracujgcy ze sterownikami. Czujniki ruchu beda sterowaty zatgczeniem i
natezeniem oswietlenia w zaleznosci od pory dnia i wykrycia ruchu osoby

przemieszczajgcej sie ciggiem komunikacyjnym.

Oprawy w ciggach komunikacyjnych nalezy podzieli¢ na grupy sterowania pokrywajace
sie z obecnie pracujgcymi na obiekcie grupami zataczania oswietlenia tacznikami
klawiszowymi na $cianach.

Na kazda grupe sterowania bedzie sie sktadato:

e  Czujnik ruchu ze sterownikiem DALI typu MASTER
e  Czujnik ruchu typu SLAVE (jesli potrzebny)

e Oprawy oswietleniowe (max. 50 na jednym sterowniku)

Poniewaz max. zasieg detekcji czujnika typu MASTER wynoisi po 10m w kazdg strone w
kierunku ruchu, tam gdzie to konieczne nalezy zastosowac czujniki uzypetniajace typu
SLAVE potfgczone z czujnikiem MASTER. Czujniki typu SLAVE nalezy stosowaé w

korytarzach dtuzszych niz 20 m, jako uzupetnienie detekcji dla czujnika typu MASTER.

Schemat podfagczenia dla przyktadowej grupy sterowania pokazano na zatgczonych

rysunkach.
7.3.4. Oswietlenie awaryjne
Wymiana oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nie sg objete niniejszym

opracowaniem.

Dlatego wszystkie oprawy oswietlenia podstawowego petnigce funkcje os$wietlenia
awaryjnego nalezy pozostawic. Projektowane oprawy pokrywajace sie lokalizacyjnie z
istniejgcymi oprawami petnigcymi jednoczesnie funkcje awaryjng nalezy instalowaé obok

i zasili¢ z tego samego obwodu.
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7.3.5. Uwagi koncowe

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez
wykonawce projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego
odpowiedzialnosci za zgodnos$¢ wykonanych robdét z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego
zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegdtow, ktére nie zostaty w
projekcie oméwione.

Po zakonczeniu tych czynnosci Wykonawca uzupetni dokumentacje inwentaryzacyjna

Zamawiajgcego oraz dokumentacje powykonawcza.

7.4 Instalacja fotowoltaiczna

7.4.1. Podinstalacja |l na budynku Ai B

7.4.1.1. Charakterystyka ogdlna projektowanej instalacji fotowoltaicznej

W zwigzku z przytagczeniem projektowanej instalacji fotowoltaicznej do instalacji
wewnetrznych niskiego napiecia, granica stron pomiedzy instalacjami wytworcy, a siecig

dystrybucyjng pozostaje bez zmian.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktada¢ sie bedzie z nastepujacych elementow:
1) moduty fotowoltaiczne

2) skrzynka przytgczeniowa systemu fotowoltaicznego

3) inwerter

4) instalacja solarna pradu statego

5) tréjfazowa instalacja elektryczna pragdu przemiennego

6) instalacja przeciwprzepieciowa

7) konstrukcje wsporcze dla paneli
Charakterystyczne parametry projektowanej instalacji:

1) moc zainstalowana DC .......coooeeeeeeecieceeee e 19,98 kW
2)  WYJSCIOWA MOC AC ..ottt st s s 16,65 kW

3) powierzchnia pod modufami .......ccceeveeeeceivicceccecieccee ~ 122 m?
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7.4.1.2. Moduty fotowoltaiczne

Na potrzeby elektrowni projektuje sie 74 moduty o mocy znamionowej 270 Wp kazdy.
Rozmieszczenie modutéw na dachu budynku przedstawiono na zatgczonym rysunku.
Moduty nalezy montowaé na dedykowanych konstrukcjach wsporczych, zgodnie z
wytycznymi producenta.

W celu zoptymalizowania produkcji energii elektrycznej moduty powinny by¢
zamontowane pod katem 15° wzgledem ptaszczyzny poziomej. Moduty powinny by¢
zamontowane w osi poétnoc-potudnie. Odlegtos¢ pomiedzy koricem danego rzedu a
poczatkiem nastepnego powinna wynosi¢ 70cm.

Moduty montowaé z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci wzgledem istniejgcych
elementéw zamontowanych na dachu.

Rozmieszczenie modutéw na dachu powinno gwarantowaé dostep serwisowy i

eksploatacyjny do kazdego pojedynczego modutu.

7.4.1.3. Inwerter

Do przetwarzania wyprodukowanego pradu statego na tréjfazowy prad przemienny
projektuje sie beztransformatorowy falownik o mocy znamionowej po stronie AC 20 kW i
napieciu wyjsciowym 0,4 kV. Przewiduje sie montaz jednego falownika zlokalizowanego
w budynku. Falownik nalezy zamontowaé¢ w poblizu istniejgcej tablicy gtownej +TG
zasilania obiektu. Ostateczng lokalizacje inwertera nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na

etapie montazu.

7.4.1.4. Oprzewodowanie

7.1.1.4.1 Instalacja DC systemu

Poszczegélne taricuchy systemu umiejscowionego na potaci dachu budynku sktadajgce sie
z 2x18 sztuk modutéw fotowoltaicznych dla trackera 1 i 2x19 sztuk modutéw
fotowoltaicznych dla trackera 2 potgczyé z projektowang skrzynkg +RPV, mocowang do
komina wentylacyjnego w miejscu wskazanym na zatgczonym rysunku, przewodami z
zytami miedzianymi o przekroju 6 mm? w izolacji z komponentu sieciowanego oraz z
podwdjnie izolowang powtoky. Skrzynke + RPV potgczy¢ przewodami z zytami

miedzianymi o przekroju 6 mm? ze skrzynkg przytaczeniowag inwertera +RGV,
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umiejscowiong w poblizu inwertera. Z rozdzielnicy +RGV nalezy wyprowadzi¢ przewody z
zytami miedzianymi o przekroju 6 mm? i podtgczy¢ do odpowiednich wejs¢ DC trackera 1
i trackera 2 inwertera.

Szczegdtowy uktad potgczen strony DC pokazano zataczonych schematach.

Przewody solarne prowadzi¢ pod ogniwami mocujgc je do konstrukcji w sposob
uniemozliwiajgcy kontakt z powierzchnig pod nimi oraz z powierzchnig dachu. Przewody
»plusowy” i ,minusowy” powinny zakresla¢ jak najmniejszg powierzchnie. Poza obszarem
modutdw instalacje nalezy utozy¢ w korytkach kablowych i rurkach instalacyjnych RL28
mocowanych do powierzchni dachu az do rozdzielnic DC.

Przewody z rozdzielnicy + RPV umieszczonej na dachu do rozdzielnicy +RGV wprowadzi¢
przez przepust umieszczony w Scianie budynku. Przejscie przez sciane nalezy uszczelnié.
Wewnatrz budynku przewody DC prowadzic w korytkach kablowych i rurach

instalacyjnych mocowanych do $cian budynku.

7.1.1.4.2 Instalacja AC

Instalacje AC pomiedzy inwerterem i skrzynka +RGV wykona¢ przewodami gietkimi typu
LgY 1x6mm?. Instalacje AC pomiedzy rozdzielnicg +RGV a projektowanym wytgcznikiem
tréjpolowym zainstalowanym w tablicy gtéwnej +TG, prowadzi¢ kablem typu YKXSzo 5x6
mm?2.

Kable od inwertera do rozdzielnicy +RGV i dalej do tablicy gtéwnej +TG prowadzi¢ w

korytkach kablowych lub rurkach instalacyjnych po $cianach.

Szczegbtowy uktad potaczen strony AC pokazano na zatgczonych schematach.

7.4.1.5. Odtaczanie elektrowni od sieci

Odtgczenia elektrowni od sieci elektroenergetycznej bedzie moina dokonaé na kilka

sposobdéw:

e poprzez wytgcznik instalacyjny w rozdzielnicy +TG
e poprzez roztgcznik izolacyjny w skrzynce przytagczeniowej inwertera +RGV
e poprzez roztagcznik izolacyjny w skrzynce +RPV

e gtéwnym wytgcznikiem pozarowym instalacji PV

Ponadto projektowany inwerter PV dokonuje samoczynnego odciecia elektrowni od sieci
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dystrybucyjnej w przypadku utraty synchronizmu spowodowanego zbyt duzym spadkiem

wartosci napiecia sieci zewnetrznej.

7.4.1.6. Gtéwny wytgcznik pozarowy instalacji fotowoltaicznej +GPWPV1

Odftaczenia catej elektrowni od instalacji wewnetrznej mozna dokonac poprzez roztacznik
skrzynki +RPV, ktory bedzie wyposazony w wyzwalacz podnapieciowy sterowany
przyciskiem pozarowym zainstalowanym obok wytacznika pozarowego budynku, w
poblizu drzwi wejsciowych. Umozliwi to stuzbom ratowniczym zdalne odtgczenie
elektrowni od sieci.

Zasilanie obwoddéw wytaczenia pozarowego przewidziano z pola tablicy +TG. Przewody
sterownicze typu HDGs 2x1,5mm? prowadzi¢ tymi samymi trasami, ktérymi prowadzone
bedg przewody sitowe.

Przewdd sterowniczy od roztgcznika do przycisku sterowniczego w poblizy drzwi do
budynku prowadzi¢ w korytku kablowym po dachu, a nastepnie w rurce stalowej po

elewacji budynku.

7.4.1.7. Ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa

Poniewaz projektowana instalacja znajduje sie w strefie ochronnej instalacji
piorunochronnej nie ma koniecznosci projektowania dodatkowej instalacji. Ze wzgledu
jednak na brak mozliwosci zachowania odstepdéw izolacyjnych konstrukcje mocujgce
paneli nalezy przytaczyé do pobliskich zwoddw instalacji piorunochronne;j.

Ochronniki przeciwprzepieciowe oraz zacisk ochronny w inwerterze nalezy potaczyé z
szyng PE w rozdzielnicy +TG. Potgczenia ochronne nalezy wykonaé zgodnie ze
schematami.

W celu ochrony przeciwprzepieciowej zastosowano ochronniki DC w skrzynkach +RPV i
+RGV. W skrzynce +RGV tej przewidziano réwniez ochronnik AC.

Ochronniki przeciwprzepieciowe nalezy przyfaczy¢ do listew uziemiajagcych w danej
skrzynce.

Nalezy wykonac potgczenia pomiedzy listwami uziemiajgcymi w skrzynce +RPV a listwg w
skrzynce +RGV.

Do listwy uziemiajgcej w skrzynce +RGV nalezy rowniez przytaczy¢ zacisk PE inwertera.

Listwe uziemiajgcg w skrzynce +RGV nalezy przytaczy¢ do szyny PE w rozdzielnicy gtdwnej
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+TG.

Schemat potaczen pokazano na zatagczonych schematach.

7.4.1.8. Uktad pomiarowy

Wymiane istniejacego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego na ukfad dwukierunkowy w
ramach projektowanej instalacji fotowoltaicznej zapewni OSD.
W rozdzielnicy +RGV przewidziano réwniez licznik energii wytworzonej w instalacji

fotowoltaiczne;j.

7.4.1.9. Konstrukcje wsporcze paneli

Projektuje sie typowe dedykowane konstrukcje wsporcze dla paneli montowanych na
dachach ptaskich bez ingerencji w pokrycie. Konieczne bedzie zatem docigzenie
konstrukcji bloczkami betonowymi w celu uniemozliwienia przesuwania na skutek
dziatania wiatru. Konstrukcje nalezy mocowaé do zgodnie z wytycznymi producenta.
Dostawca konstrukcji powinien dostarczy¢ odpowiednie obliczenia wytrzymatosciowe
zaréwno dla samej konstrukcji jak i wiezby dachowej. W razie koniecznosci, gdy wyniknie
to z obliczen, dostawca konstrukcji dostarczy rowniez podkonstrukcje nosna.
Konstrukcje powinny zapewni¢ montaz z nachyleniem 15° wzgledem ptaszczyzny

poziomej.

7.7. CZESC GRAFICZNA
Spis rysunkéw — budynek A, B

ARCHITEKTURA

A-01 Plan sytuacyjny obiektéw objetych zakresem opracowania
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A-01 Budynek A i B — Plan sytuacyjny.
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Instalacja fotowoltaiczna
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Lazienka

LEGENDA:

Oprawa LED nastropowa 18W 2600im 840

Oprawa LED nastropowa 23W 3300Im 840

Oprawa LED nastropowa 27W 3900Im 840

Oprawa LED nastropowa 32W 4400Im 840

Oprawa LED nastropowa 36W 5200im 840

Oprawa LED nastropowa 47W 6600Im 840

Oprawa LED nastropowa 62W 8800Im 840

Oprawa LED nastropowa IP65 32W 4400Im 840
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Oprawa LED nastropowa IP65 57W 7200Im 840

Oprawa LED nastropowa IP65 18W 2000Im 840
Oprawa LED nastropowa IP65 24W 3000Im 840

Oprawa LED nastropowa IP65 32W 4000Im 840

Oprawa LED nastropowa 18W 2600Im 840 CLEAN

Oprawa LED nastropowa 27W 3900Im 840 CLEAN

Oprawa LED nastropowa 32W 4400Im 840 CLEAN

Oprawa LED nastropowa 36W 5200Im 840 CLEAN

Oprawa LED nastropowa 47W 6600Im 840 CLEAN

Oprawa LED nastropowa 54W 7800Im 840 CLEAN

Oprawa LED nastropowa 62W 8800Im 840 CLEAN

Oprawa LED nastropowa 77W 11000Iim 840 CLEAN

Oprawa LED nastropowa 93W 13200m 840 CLEAN

Oprawa LED nastropowa IP20 18W 2600Im 840 DALI
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Opracowanie Project Energy Sp. z 0.0.

al. Kosciuszki 80/82
90-437 Lodz

Tytul opracowania

Projekt do zgloszenia robét budowlanych
termomodernizacji budynkéw A, B, Z SPZZ0OZ w
Kozienicach

Inwestor

Samodzielny Publiczny Zaktad Zespotéw Opieki
Zdrowotnej ul.Al. Gen. W. Sikorskiego 10
29-900 Kozienice

Adres inwestycji

Al. Gen. W. Sikorskiego 10
dziatka nr ewid 645; 1701/8

Projektant mgr inz. Wojciech Hejduk podpis
LOD/2474/POOE/14
sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne
Sprawdzajqcy podpis

Tytut rysunku BUDYNEK A I B

RZUT Il PIETRA

Stadium ranza
ProJekt do zgtoszenia ELEKTROENERGETYCZNA -

OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Skala Data

1:100 KWIECIER'2018

Nr rysunku E0-04
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LEGENDA:

Oprawa LED nastropowa 18W 2600Im 840

Oprawa LED nastropowa 23W 3300Im 840

Oprawa LED nastropowa 27W 3900Im 840

Oprawa LED nastropowa 32W 4400Im 840

Oprawa LED nastropowa 36W 5200Im 840

Oprawa LED nastropowa 47W 6600Im 840

Oprawa LED nastropowa 62W 8800Im 840

Oprawa LED nastropowa IP65 32W 4400Im 840

[T [eowreocn

Oprawa LED nastropowa IP65 57W 7200Im 840

Oprawa LED nastropowa IP65 18W 2000Im 840
Oprawa LED nastropowa IP65 24W 3000Im 840

Oprawa LED nastropowa IP65 32W 4000Im 840

Oprawa LED nastropowa 18W 2600Im 840 CLEAN

Oprawa LED nastropowa 27W 3900Im 840 CLEAN

Oprawa LED nastropowa 32W 4400Im 840 CLEAN

Oprawa LED nastropowa 36W 5200im 840 CLEAN

Oprawa LED nastropowa 47W 6600Im 840 CLEAN

Oprawa LED nastropowa 54W 7800Im 840 CLEAN

Oprawa LED nastropowa 62W 8800Im 840 CLEAN

Oprawa LED nastropowa 77W 11000im 840 CLEAN

Oprawa LED nastropowa 93W 13200m 840 CLEAN

Oprawa LED nastropowa IP20 18W 2600Im 840 DALI
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Tytul' opracowania

Projekt do zgtoszenia rob6t budowlanych
termomodernizacji budynkow A, B, Z SPZZOZ w
Kozienicach

[P

Inwestor

Samodzielny Publiczny Zaktad Zespotéw Opieki
Zdrowotnej ul.Al. Gen. W. Sikorskiego 10
29-900 Kozienice

Do

Do

0]

Adres inwestycji

Al. Gen. W. Sikorskiego 10
dziatka nr ewid 645; 1701/8

PrOjethnt mgr inz. Wojciech Hejduk POdpls
LOD/2474/POOE/14

sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne

Sprawdzajqcy podpis
Tytut rysunku BUDYNEK A | B
RZUT Ill PIETRA
Stadium branzo
ProJekt do zgtoszenla ||ncurericwe papstavove

Skala Data
1:100 KWIECIEN'2018 Nr rysunku E0-05
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v v LEGENDA:
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Oprawa LED nastropowa 18W 2600Im 840

Oprawa LED nastropowa 23W 3300Im 840

Oprawa LED nastropowa 27W 3900Im 840

Oprawa LED nastropowa 32W 4400Im 840

Oprawa LED nastropowa 36W 5200Im 840

Oprawa LED nastropowa 47W 6600Im 840

Oprawa LED nastropowa 62W 83800Im 840

Oprawa LED nastropowa IP65 32W 4400Im 840
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Oprawa LED nastropowa IP65 57W 7200Im 840

|_| |—| I—l @ Oprawa LED nastropowa IP65 18W 2000Im 840

Oprawa LED nastropowa IP65 24W 3000Im 840

®

—C—— _—— @ Oprawa LED nastropowa IP65 32W 4000Im 840

Oprawa LED nastropowa 18W 2600Im 840 CLEAN

Oprawa LED nastropowa 27W 3900Im 840 CLEAN

Oprawa LED nastropowa 32W 4400Im 840 CLEAN

@ Oprawa LED nastropowa 36W 5200im 840 CLEAN
Y
Y _——) Y
_—C——) _C—) Oprawa LED nastropowa 47W 6600Im 840 CLEAN

Oprawa LED nastropowa 54W 7800Im 840 CLEAN

Oprawa LED nastropowa 62W 8800Im 840 CLEAN

Oprawa LED nastropowa 77W 11000im 840 CLEAN

Oprawa LED nastropowa 93W 13200m 840 CLEAN

Oprawa LED nastropowa IP20 18W 2600Im 840 DALI
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Tytul opracowania
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Projekt do zgtoszenia robé6t budowlanych

termomodernizacji budynkéw A, B, Z SPZZ0Z w
Kozienicach
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ET—
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_| Q) Samodzielny Publiczny Zaktad Zespotéw Opieki

Zdrowotnej ul.Al. Gen. W. Sikorskiego 10

29-900 Kozienice

©16) C ) ) C Adres inwestycii

]
]
tl ® Al. Gen. W. Sikorskiego 10

dziatka nr ewid 645; 1701/8
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elektryczne i elektroenergetyczne

Sprawdzajqcy podpis

Tytut rysunku BUDYNEK A I B
RZUT IV PIETRA

Stadium ranza
ELEKTROENERGETYCZNA -
Projekt do zgtoszenio OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Skala Data
1:100 KWIECIEN'2018 Nr rysunku EO-06




LEGENDA:

Oprawa LED nastropowa 18W 2600Im 840
Oprawa LED nastropowa 23W 3300Im 840
Oprawa LED nastropowa 27W 3900Im 840
Oprawa LED nastropowa 32W 4400Im 840

Oprawa LED nastropowa 36W 5200Im 840

Oprawa LED nastropowa 47W 6600Im 840

Oprawa LED nastropowa 62W 8800Im 840

Oprawa LED nastropowa IP65 32W 4400Im 840

[T [oersco

Oprawa LED nastropowa IP65 57W 7200Im 840

Oprawa LED nastropowa IP65 18W 2000Im 840
Oprawa LED nastropowa IP65 24W 3000Im 840

Oprawa LED nastropowa IP65 32W 4000Im 840

Oprawa LED nastropowa 18W 2600Im 840 CLEAN

Oprawa LED nastropowa 27W 3900lm 840 CLEAN

Oprawa LED nastropowa 32W 4400lm 840 CLEAN

Oprawa LED nastropowa 36W 5200lm 840 CLEAN

Oprawa LED nastropowa 47W 6600lm 840 CLEAN

Oprawa LED nastropowa 54W 7800lm 840 CLEAN

Oprawa LED nastropowa 62W 8800Im 840 CLEAN

Oprawa LED nastropowa 77W 11000im 840 CLEAN

Oprawa LED nastropowa 93W 13200m 840 CLEAN

Oprawa LED nastropowa IP20 18W 2600Im 840 DALI
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Opracowanie Project Energy Sp. z o.o.

al. Kosciuszki 80/82
90-437 Lodz

Tytut opracowania

Projekt do zgtoszenia robot budowlanych
termomodernizacji budynkow A, B, Z SPZZ0OZ w
Kozienicach

Inwestor
Samodzielny Publiczny Zaktad Zespotéw Opieki

Zdrowotnej ul.Al. Gen. W. Sikorskiego 10
29-900 Kozienice

Adres inwestycji

Al. Gen. W. Sikorskiego 10
dziatka nr ewid 645; 1701/8

Projektant mgr inz. Wojciech Hejduk podpis
LOD/2474/POOE/14

sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne

Sprawdzajqey podpis

Tytut rysunku BUDYNEK A I B

RZUT V PIETRA

Stadium nza
ELEKTROENERGETYCZNA -

Projekt do zgtoszenla OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Skala Data
1:100 KWIECIER'2018 Nr rysunku E0-07
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Opracowanie Project Energy Sp. z 0.0.

Max. 50
opraw

al. Kosciuszki 80/82
90-437 Lodz

Tytul' opracowania

Projekt do zgtoszenia robo6t budowlanych
termomodernizacji budynkow A, B, Z SPZZOZ w

Kozienicach

Inwestor
Samodzielny Publiczny Zaktad Zespotow Opieki
Zdrowotnej ul.Al. Gen. W. Sikorskiego 10
29-900 Kozienice

Adres inwestycji
Al. Gen. W. Sikorskiego 10
dziatka nr ewid 645; 1701/8

Projektant  mgr inz. wojciech Hejduk podpis
LOD/2474/POOE/14
sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne
podpis

Sprawdzajqcy

[Tytuf rysunku SYSTEM ZARZADZANIA ENERGIA |
SCHEMAT STEROWANIA OSWIETLENIA

Stodium nza
ELEKTROENERGETYCZNA —
Projekt do zgtoszenla OSWIETLENIE_PODSTAWOWE

Skal Data
o Nr rysunku EO-11
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PROJECT ENERGY Sp. z o.0.

90-437 tbdz, al. Kosciuszki 80/82
NIP 525-257-02-54 KRS 0000480961
www.projectenergy.pl

Project Energy

smart energy solutions

] CzesS¢ rysunkowa, obliczeniowa i zestawieniowa | |

Nazwa projektu: Projekt do zgloszenia rob6t budowlanych termomodernizacji budynkow A, B, Z
SPZZ0OZ w Kozienicach - BRANZA EL-EN _ MIKROINSTALACJA PV

Inwestor: SPZZ0Z
al. Gen. W. Sikorskiego 10
29-900 Kozienice

Obiekt: Al. Gen. W. Sikorskiego 10
dziatka nr ewid 645; 1701/8
Budynek Ai B

Projektowal : mgr inz. Wojciech Hejduk

04-2018
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Nazwa pliku: Szpital Kozienice - PVI - schematy - 2018-05-06
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1 Strona tytutowa 22
2 Spis tresci
3 Spis tresci 24
4 Informacje ogéine
5 Wykaz oznaczen referencyjnych 26
6 Uwagi do dokumentacii 27
7 Parametry techniczne projektowanych urzadzen 28
8  Schematy elektryczne instalacji fotowoltaicznej
9 Instalacje elektryczne. Schematy. Potaczenia dla trackera 1 inwertera -U1 =PV1+RPV Skrzynka przytaczeniowa systemu PV 30

10 Instalacje elektryczne. Schematy. Potaczenia dla trackera 1 inwertera -U1 =PV1+RPV Skrzynka przytaczeniowa systemu PV 31
1 Instalacje elektryczne. Schemat potaczen inwertera i skrzynki +RGV. =PV1+RGV Skrzynka przytaczeniowa inwertera 32
12 Instalacje elektryczne. Schemay przytaczenia do tablicy gtownej +TG. =PV1+TG Tablica gtéwna zasialnia szkoty 33
13 Rysunki pogladowe

14 Rzut dachu budynku. Rozmieszczenie elementow instalacji. 35
15 Rzut dachu budynku. Konfiguracja paneli PV. 36
16 Obliczenia

17 Obliczenia zabezpieczen i obcigzalnosci przewoddw. Obwody wyprowadzenia mocy. 38
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19 Zestawienie materiatow 40
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Nazwa pliku: Szpital Kozienice - PVI - schematy - 2018-05-06

Informacje ogolne
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Szita Kozienice - PVI - schemaly - 2018-05.06

Wykaz oznaczen referencyjnych:

Oznaczenie referencyjne Opis

=PV1 Podinstalacja fotowoltaiczna | - budynek A i B
+RPV Skrzynka przytaczeniowa systemu PV
+RGV Skrzynka przytaczeniowa inwertera
+TG Tablica gtdwna zasialnia szkoty
+TL istn. tablica licznikowa
+GWPPV Gtowny wytacznik pozarowy instalaciji fotowoltaicznej
Inwestor: SPzZz70zZ Projekt do zgloszenia rob6t budowlanych termomodernizaciji budynkéw A, B, Z " P : - Cranialnnéd .
al. Gen. W. Skorskiego 10 | Nazwa projektu SPZZ0Z w Kozienicach - BRANZA EL-EN _ MIKROINSTALACJA PV Funkeja ImigiNazwisko | Numer up pecj Data Podpis Nr rysunku
29-900 Kozienice BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA P e . Sieci, instalacie i urzadzenia y .

Obiekt: Tytut strony Wykaz oznaczen referencyjnych Project Energy Projektowat mgr inz. Wojciech Hejduk LOD/2474/POOE/14 elekiryczne | elekiroenergetyczne| 042018 Poprzednia 25
Al Gen. W. Sikorskiego 10 Sprawdzit 042018 Strona 26
dziatka nr ewid 645; 1701/8 Ozn. ref, funkeji \

Budynek A'i Ozn. ref. pofoz. ‘ Opracowat 04-2018 Nastepna 27
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‘Sepital Kozenice - PV - schematy - 20180506

Uwagi do dokumentaciji

Gléwne oznaczenia referencyjne dla symboli

Formatka rysunkowa pokazuje oznaczenia referencyjne dla symboli na stronie. Dla
symboli, ktore majg oznaczenia referencyjne rézne od tych w formatce rysunkowe;j,
aktualne oznaczenie referencyjne jest wyswietlane obok symbolu.

Oznaczenia referencyjne sa pokazane dla stron projektu w tabelkach.

Ramki referencyjne
Grupy symboli z oznaczeniami referencyjnymi innymi niz dla symboli na stronie,
rysowane sg w ramce referencyjnej. Ramka jest rysowana zgodnie z normg EN61082-1.

Odsytacze do $ciezek pradowych

Dla symboli posiadajacych odsytacz do symbolu gtéwnego, odsytacz jest
umieszczony obok symbolu,

np. /11.4 oznacza:

strone 11, Sciezke pradowg (kolumne) 4.

Numery Sciezek pradowych

Sciezki pradowe sa uzywane jako system odsytaczy.

Odsylacze stron
Linie sygnatowe z tym samym potencjatem dotagczonym do poprzedniej lub nastepnej
strony, pokazujg odsytacz na koficu potencjatu na kazdej stronie.

Inwestor:

Projekt do zgloszenia rob6t budowlanych termomodernizaciji budynkéw A, B, Z

SPZZ0z " P N N ]

al. Gen. W. Skorskiego 10 | Nazwa projektu SPZZ0Z w Kozienicach - BRANZA EL-EN _ MIKROINSTALACJA PV Funkeja Imig iNazwisko |  Numer up pecj Data Podpis Nr rysunku
29-900 Kozienice BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA Proj W : Sieci, instalacje | urzadzenia : 26

—— © = . jektowat mgr inz. Wojciech Hejduk LOD/2474/POOE/14 ekt ekt t 04-2018 Poprzednia

Obiekt: Tytut strony Uwagi do dokumentacii PrOJect E"ergy : elektryczne i elektroenergetyczne
Al. Gen. W. Sikorskiego 10 smart nergy sohtions Sprawdzit 04-2018 Strona 27
dziatka nr ewid 645; 1701/8 Ozn. ref, funkeji \

Budynek Ai 0zn. ref, poloz. ‘ Opracowat 04-2018 Nastepna 28
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‘Sepital Kozenice - PV - schematy - 20180506

Parametry techniczne projektowanych urzadzen

Moduly fotowoltaiczne
-PV1.1.1.1..-PV1.2.2.19

Moc maksymalna
Napiecie jatowe

Prad zwarciowy
Napiecie maksymalne
Prad maksymalny
Sprawno$¢

Napiecie systemu maksymalne

270 Wp
38,5V
9,1A
31,2V
8,7A
>16,6 %
1000V DC

Inwerter
-U1

Znamionowa moc wyjsciowa AC
Znamionowa moc wejéciowa DC
Maksymalna moc wejsciowa DC/tracker
Typ potaczenia sieci AC

Prad max wejSciowy/tracker
Znamionowe napiecie wyjsciowe
Maksymalny prad wyjsciowy
Znamionowa czestotliwo$¢ wyjsciowa
Wspotczynnik mocy

Maksymalna sprawno$¢

20 000 VA

24000 W

15000 W

trojfazowe 3W lub 4W+PE

20A

400V AC

29A

50/60 Hz

0,80 indukcyjna ... 0,80 pojemnosciowa
98 %

Poziom izolacji beztransformatorowy
Inwestor: SPzZz70zZ Projekt do zgloszenia rob6t budowlanych termomodernizaciji budynkéw A, B, Z P P ; Cnanialnaéd .
al. Gen. W. Sikorskiego 10 Nazwa projektu SPZZ0Z w Kozienicach - BRANZA EL-EN _ MIKROINSTALACJA PV Funkcja Imig i Nazwisko Numer up pec] Data Podpis Nr rysunku
29-900 Kozienice BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA Projektowal | mgrin2. Wojciech Hejduk LODI2474PO0ENE Siei instalacje i urzadzenia | o oo o Poprzednia 27
Obiekt: Tytul strony Parametry techniczne projektowanych urzadzen Pro J ect Energy A ‘ elektryczne i elektroenergetyczne
Al. Gen. W. Sikorskiego 10 smart nergy sohtions Sprawdzit 04-2018 Strona 28
dziatka nr ewid 645; 1701/8 Ozn. ref, funkeji \
Budynek Ai 0zn. ref, poloz. ‘ Opracowaf 04-2018 Nastepna 29
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Schematy elektryczne instalacji fotowoltaicznej
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‘Sepital Kozenice - PV - schematy - 20180506

1 2 4 ‘ 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 19
+RPV . . o o o o . . o o . o
: X101 2 3 4 5 6 7 8 3 4 -X3 3 4 5 6 7 8
o o o o o o o o
Listwa zaciskowa Listwa zaciskowa '

'

'

'
' 2xPV-1F 1x6mm?
' SWG101

. S 323

132.3 Do skrzynki

! 1 1 2
20VAF o | FPVI Y FPV2 - KPV5 -QPV5 .
-Wv101 EX9FP 1P 30A EX9FP 1P 30A Q /l ﬂ uvtat 220240vAc | Y < % ””””” — !
ARt 1 MAGRY |5 MAGPV |, 20240VAC g g ExIP 4P 324
3 L L : 1000V DC
! Ll
3 — —/ Ll
| [
: -PV1.1.1.18 -PV1.1.1.1
: SV6OP4-270 SV6OP4-270
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B 18 modutow [l
! Ll
2APV-1 F 1x6mm !
1 L,
: L [ !
! 1
| I [
. . \ , ,
CTREE e . qapgom
tring A
18 modutow roroneos '
: ! RGV:PE1 Do skrzynki
‘ 3 4ROV
\
,
\
1
,
1
X4 !
S
I 1 ! /33.17
tacznika
"""""""""""""""""""""""" q ' 2 Wypapcz:z.‘
Konstrukcja wsporcza modutéw PV ' 41 3 /3317 +GWPPV
1
WE10] —— 4 C R s
Drut FeZn 8mm 3 s 2x1,5mm
P ! g @D 4
Instalacja piorunochronna m w IS
budynku > @ @ '
IR g g '
[ [N
w © ©
Inwestor: SPzZz70zZ Projekt do zgloszenia rob6t budowlanych termomodernizaciji budynkéw A, B, Z P P : Cnepial P
al. Gen. W. Skorskiego 10 | Nazwa projektu SPZZ0Z w Kozienicach - BRANZA EL-EN _ MIKROINSTALACJA PV Funkcja Imie i Nazwisko Numer up pec Data Podpis Nr rysunku 14
X ieni - ; - Sieci, instalacje | urzadzen ;
Obiekt 23-900 Kozienice BRANZA ELEKTROENERGElgggcAj 5 'g'gﬁ?y'yzsnguc‘m FOTOWOLTAICZNA Projektowal | myrinz. Wojciech Hejduk | LODI4T4/POOEI4 | giokivcan elokrosmargenycune| 042018 Poprzednia 29
Al Gen. W. Sikorskiego 10 Tytut strony Schematy. Polaczenia dla trackera 1 inwertera -U1_ Sprawdzil 042018 Strona 30
dziatka nr ewid 645; 1701/8 Ozn. ref. funkcji [FPV1 Podinstalacja fotowoltaiczna | - budynek A i B
Budynek A Ozn. ref, pofoz. [*RPV__| Skrzynka przytaczeniowa systemu PV Opracowat 042018 Nastepna 31
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‘Sepital Kozenice - PV - schematy - 20180506

1 2 3 4 ‘ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
+RPV o . o o . . o o o . o o o o
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! ¢ ¢ ¢
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' /32.3
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! L
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Szita Kozienice - PVI - schemaly - 2018-05.06
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Rysunki pogladowe




Rzut dachu budynku. Rozmieszczenie elementow instalacji.
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Rzut dachu budynku. Konfiquracja paneli PV.
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Nazwa pliku: Szpital Kozienice - PVI - schematy - 2018-05-06

Obliczenia
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Obliczenia zabezpieczen. obciazalnosci przewoddw i spadkdw napieé w obwodach zmiennopradowych AC
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Zestawienie materiatow
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Sapital Kozienice - PVI - schematy - 2018-05.06

1 \ \ 3 \ 4 \ 5 6 7 \ \ 9 [ 10 [ 1 [ 12 [ [ 14 [ 15 [ 16 [ 17 [ 18 [ 19 )
Zestawienie materiatow
L.p. | llos¢ Typ Nr artykutu ‘ Opis Producent Poloz.
1 3 Listwa zaciskowa 13575 Listwa zaciskowa, cztery otwory 2x10 2x16 SCHNEIDER ELECTRIC 13017
2 1 Listwa zaciskowa 13576 Listwa zaciskowa, osiem otworéw 4x10 4x16, ostona zielona SCHNEIDER ELECTRIC /32.16
3 4 Listwa zaciskowa 13576C Listwa zaciskowa, osiem otworéw 4x10 4x16, ostona czarna SCHNEIDER ELECTRIC /30.16
4 1 Kaedra 2x18 13965 Obudowa hermetyczna IP65 2x18 MOD SCHNEIDER ELECTRIC /30.20
5 1 Kaedra 4x18 13968 Obudowa hermetyczna Kaedra IP65 4x18 MOD SCHNEIDER ELECTRIC 132.25
6 1 Ex9BN 1P B6 100004 Wytacznik nadpradowy 1P 6A o charakterystyka B 6kA NOARK /33.15
7 2 Ex9BN 3P B40 100057 Wytacznik nadpradowy 3P 40A o charakterystyka B 6kA NOARK 132.20
8 2 UVT31220-240V AC 100550 Wyzwalacz podnapieciowy; 220-240V AC NOARK 131.14
9 1 Ex9CL-H 4P 40A A 100mA 100674 Wytacznik réznicowopradowy bezzwloczny 4P 40A 'A' (100mA) NOARK 132.23
10 4 Ex9IP 4P 32A 101763 Roztacznik pradu statego do instalacji fotowoltaicznych 4P Voc max. 1000V le max 32A NOARK 130.17
11 1 ExQUE1+2 15.5 4P 275 103342 Czteropolowy ogranicznik przepig¢ kl. I+11 (B+C), 275V, 12,5kA (10/350us) NOARK /32.18
12 4 Ex9UP 40 3P 1000V 103371 Ogranicznik przepie¢ dla systeméw PV typ Il - 1000V DC; 20/40kA NOARK 132.14
13 1 WG-3S 921442 Pozarowy wytacznik pradu styki 2NC w wersji natynkowej ELEKTROMET /33.15
14 4 CH10x38 14A gPV 002625136 Wktadka topikowa 10x38 14A gPV ETI /30.20
15 1 Konstrukcja wsporcza CORAB7 Konstrukcja pod panele PV na dachy kryte papa wraz z uszczelnieniem (dla 74 paneli) CORAB /30.20
16 10 Drut FeZn 8mm Drut FeZn fi 8mm Drut stalowy ocynkowany do instalacji piorunochronnych o $rednicy 8mm Hurtownie elektrotechniczne 131.3
17 1 EC369M EC369M Licznik energii czynnej (3x230/400, 20(100)A, kl. B, 1-taryfa, wy. imp., pomiar bezposredni) HAGER POLO 132.23
18 4 EX9FP 1P 30A EX9FP 1P 30A Podstawa bezpiecznikowa DC 1P do aplikacji fotowoltaicznych NOARK 130.7
19 74 SV60P.4-270 GVMF-0031 Modut fotowoltaiczny polikrystaliczny o mocy 270W, puszka IP67 SELFAGE S.A. 131.3
20 50 HDGs 2x1,5mm? HDGs 2x1,5mm? Kabel bezhalogenowy ognioodporny o niskiej emisji dymow 300/500V z zytami miedzianymi 1,5mm? TECHNOKABEL S.A. /33.16
21 10 Inne Inne Pozostate elementy wig potrzeb (korytka, rurki, ztaczki, puszki, opaski) Hurtownie elektrotechniczne /30.20
22 20 LgY 1x10mm? LgY 1x10mm? Przewdd jednozytowy o izolacji polwinitowej LgY 10mm? (450/750V) TELE-FONIKA Kable S.A. 13217
23 20 LgYzo 1x6mm? LgYZo 1x6mm? Przewdd jednozytowy zielono-z6tty o izolacji polwinitowej LgYzo 6mm? (450/750V) TELE-FONIKA Kable S.A. 132.3
24 5 LgYzo 1x10mm? LgYzo 1x10mm? Przewdd jednozytowy zielono-zétty o izolacji polwinitowej LgYzo 10mm? (450/750V) TELE-FONIKA Kable S.A. 13217
25 600 PV-1F 1x6mm? MVPR-0002 Przewdd solarny z zyta miedziana, podwdjnie izolowany 0,6/1kVAC, 1800VDC SELFAGE S.A. 131.4
26 5 YKXSzo 5x10mm? YKXSzo 5x10mm? 0,6/1kV ~ Kabel elektroeneregtyczny 0,6/1kV z Zytami miedzianymi 10mm? i zytg ochronng TELEFONIKA /33.10
27 1 blueplanet 20.0 TL3 blueplanet 20.0 TL3 Inwerter beztransformatorowy tréjfazowy o mocy 24/20 kW KACO 132.15
UWAGA. W zestawieniu podano przyktadowych producentow urzadzen. Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen o analogicznych paramefrach innych producentow.
st oo L 10 | Mot | | e ot UGBt ] BN B 2 Fnkcis | _migiNaswisko | Mameruprawnian | Specanosé | Dan | Poopis __[wroysuna
T 29-900 Kozienicé — BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA Projektowal | mar inz. Woicech Heiduk LODI24T4PO0ENA e|esé'ter%zlgztiaﬁgﬁrL:ﬁ;%ﬁ;‘gne 042018 Poprzednia 39
gi.ia(?énh%ﬁgkgzsski% %11/% Ozn. ref. funkcji ‘ Sprawdzi e Strona 40
Budynek Ai 0zn. ref, poloz. ‘ Opracowat 04-2018 Nastgpna
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PROJECT ENERGY SP. Z O.0.

Project Energy AL. KOSCIUSZKI 80/82

smart energy solutions 90-437 to DZ

Budynek Z

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania:

- wizja lokalna
- uzgodnienia z inwestorem

- dokumentacja archiwalna

2. Przedmiot izakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt do zgtoszenia robdt budowlanych polegajacy na
wykonaniu termomodernizacji budynku gtéwnego i zakainego. W ramach
termomodernizacji przewiduje sie:

Budynek zakazny bloki A, B, C

ocieplenie stropodachéw budynkéw

- wymiane instalacji cieptej wody uzytkowej,

wymiane centralnego ogrzewania

- Wymiana oswietlenia wewnetrznego na LED

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie znajduje sie na terenie objetym ochrong
konserwatorska.

Zakres opracowania niezbedny do zgtoszenia robdét wiasciwemu urzedowi, zgodnie z

ustawg Prawo budowlane i obejmuje czes¢ opisowsy i graficzna.

3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzania technicznego wykonania
wyzej wymienionych robdét.
Wykonanie robdt termomodernizacyjnych ma na celu poprawienie efektywnosci

energetycznej budynkdéw.

4. Stosunki wiasnosciowe

Budynek stanowi wtasno$é inwestora czyli SPZZOZ w Kozienicach.
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5. Opis stanu istniejacego na terenie dziatki

Projektowana inwestycja realizowana bedzie na dziatce nr ewid. 645; 1701/8 obreb nr 0004,
Kozienice. Aktualnie dziatka zabudowana jest budynkami nalezgcymi do szpitala. Dziatka
posiada bezposredni dostep do drogi publicznej i uzbrojona jest w przytacze: energetyczne,
wodno-kanalizacyjne, cieptownicze, gazowe. Zagospodarowanie dziatki po wykonaniu

robét nie ulegnie zmianie.

6. Dane ogodlne o budynku w stanie istniejacym

Budynek Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej przy

ul. Al. W. Sikorskiego 10 w Kozienicach petni role publicznego osrodka zdrowia.
Zakresem opracowania objete sg budynki:

- pawilon zakazny sktadajacy sie z blokéw A,B,C.

Lokalizacja obiektow objetych zakresem opracowania wedtug ponizszego rys.

Rys. nr 1 - Lokalizacja obiektow na dziatce:

6.1 Ogolny opis budynku Zakaznego A, B, C

Blok zakazny A czterokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony. Budynek stanowi blok
tézkowy.
Blok zakaZzny B posiada jedng kondygnacje nadziemng, niepodpiwniczony. Budynek petni

funkcje diagnostyczna.
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Blok zakazny C jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. W budynku znajdujg sie
poradnie diagnostyczne.

Konstrukcje budynkéw A,B,C w kompleksie Zakaznym, stanowig ramy Zzelbetowe
prefabrykowane typu H w uktadzie poprzecznym. Sciany wypetniajgce wykonane z
gazobetonu gr 24cm + cegta dziurawkabecm od zewnatrz ocieplone.

Stropodachy wentylowane wykonane z ptyt korytkowych, pokryte papg wierzchniego
krycia, nieocieplone.

6.2 Dane powierzchniowe:

Budynek Zakazny blok A :

e powierzchnia zabudowy  — 868,10m?
e powierzchnia uzytkowa — 2359,80m?
e wysokos¢ budynku — 18,38m

e  kubatura —11493,0 m3

Budynek Zakazny blok B :

e powierzchnia uzytkowa — 233,05m?
e wysokos¢ budynku — 4,95m

e  kubatura — 1680,0 m3
Budynek Zakazny blok C :

e powierzchnia uzytkowa - 652,60m?
e wysokos¢ budynku — 4,95m

e kubatura — 3983,0m?3

7. Opis techniczny wykonania robét
7.1 Ocieplenie stropodachéw pawilonu zakaznego blokéw A,B,C

Ze wzgledu na typ stropodachdéw blokéw A, B, C zaleca sie zastosowanie ocieplenia typu
wetna mineralna granulowana o parametrach nie nizszych niz:

- obliczeniowy wspdtczynnik przewodzenia ciepta min. 0,040 W/m-K,

- gestos$¢ nasypowa granulatu min. 30 kg/m3,

- klasa reakcji na ogien- Al (niepalny).

Ocieplenie zaleca sie wykonaé metodg pneumatyczng poprzez wdmuchiwanie przez

otwory montazowe przy pomocy specjalistycznego agregatu sprezarkowego
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nasypowego, granulatu z wetny mineralnej grubosci 24 cm (warto$¢ koricowa po
zakonczeniu procesu osiadania). Przy wykonywaniu ocieplenia ww. materiatem nie jest

konieczne ukfadanie paroizolacji pod warstwa ocieplenia.

W przypadku ocieplenia stropodachu wentylowanego nie nalezy zastania¢ otwordéw
wentylacyjnych, co moze doprowadzi¢c do zaktdcenia wentylacji przestrzeni
stropodachowej oraz moze spowodowac wykraplanie sie wilgoci. Ponadto na etapie
wykonywania projektu nalezy przewidzie¢ ewentualng koniecznos¢ wykonania
dodatkowych otworéw wentylacyjnych. Przy projektowaniu otworéw i kominkdéw
wentylacyjnych nalezy kierowac sie wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1SO6946.
Dla stropodachéw wentylowanych przyjmuje sie wymagania normowe, dotyczace stabo
wentylowanej warstwy powietrza, w ktorej mozliwy jest ograniczony przeptyw powietrza
zewnetrznego. Pole powierzchni otworéw bocznych i kominkédw wentylacyjnych, przez
ktére nastepuje przeptyw powietrza zewnetrznego w przestrzeni wentylacyjnej powinno
wynosié¢: > 500 mm?, ale £ 1500 mm? na 1 m? powierzchni stropodachu. Takie wymaganie
oznacza, ze przy projektowaniu dodatkowych kominkéw wentylacyjnych ich powierzchnia
razem z powierzchnig bocznych otwordw wentylacyjnych nie musi byé wieksza niz 1500

mm?/m? dachu, przy zachowaniu minimalnej powierzchni > 500 mm?2/m? dachu.

Roboty powinny by¢ wykonywane w nastepujacej kolejnosci:

- wykonanie otworéw umozliwiajgcych podawanie materiatu — jezeli konieczne,

- kontrola i ewentualne uprzatniecie zanieczyszczen z przestrzeni stropodachu,

- kontrola stanu wentylacji i montaz dodatkowych kominkéw wentylacyjnych,

- zabezpieczenie otwordw wentylacyjnych siatka,

- podanie granulatu za pomoca specjalistycznego sprzetu,

- robocza kontrola grubosci izolacji w trakcie wykonywania prac,

- zamkniecie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi,

- pokrycie stropodachu warstwg papy wierzchniego krycia zastonietych otworéw

technicznych.

PROJECT ENERGY SP. Z O.0.



PROJECT ENERGY SP. Z O.0.

Project Energy AL. KOSCIUSZKI 80/82

smart energy solutions 90-437 to DZ

7.2 Instalacje elektryczne

7.3.1. Zasilanie elektroenergetyczne
Dotychczasowy ukfad zasilania budynkdw nie ulegnie zmianie.

7.3.2. Instalacje oSwietleniowe

7.3.2.1. Zatozenia

Na podstawie danych wystepujacych w normie PN-EN 12464-1:2012 Swiatto
i oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 1: Miejscapracy we wnetrzach ustalono,
ze minimalne wymagane natezenie oswietlenia Em powinno mie¢ wartosci nie mniejsze,

niz wymienione w ponizszej tabeli:

Pomieszczenie szpitala Minimalna
wartosc
natezenia
oswietlenia
w [IX]

Sale tézkowe 300

Gabinety lekarskie 500

Sale operacyjne (oswietlenie ogdlne) 1000

Pokoje badan (oswietlenie ogdlne) 500

Pokoje zabiegowe (oswietlenie ogdlne) 500

Sale porodowe (oswietlenie ogdine) 300

Laboratoria 500

Pomieszczeni biurowe 500

Pokoje personelu 300

Hole wejsciowe 200

Obszary ruchu, korytarze 100

Schody 150

Szatnie, poczekalnie 200

Pokoje magazynowe, brudowniki 100

Sale gimnastyczne 300

Pokoje sterowania, maszynownie 200

Kuchnie, zmywalnie 500

Szatnie, umywalnie, fazienki, toalety 200

7.3.2.2. Planowane prace

W zwigzku z termomodernizacjg budynku projektuje sie wymiane opraw oswietleniowych
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oswietlenia podsawowego wraz ze zrédtami swiatta. Wymiany nalezy dokona¢ w skali 1:1.

W pomieszczeniach budynku Z nalezy zamontowac :

e 2 szt. - Oprawa LED nastropowa 14W 1950Im 830;

e 10 szt. - Oprawa LED nastropowa 23W 3300Im 840;

e 17 szt. - Oprawa LED nastropowa 27W 3900Im 840;

e 46 szt. - Oprawa LED nastropowa 32W 4400Im 840;

e 23 szt. - Oprawa LED nastropowa 36W 5200Im 840;

e 19 szt. - Oprawa LED nastropowa 47W 6600Im 840;

e 9 szt. - Oprawa LED nastropowa 62W 8800Im 840;

e 16 szt. - Oprawa LED nastropowa IP65 57W 7200Im 840;

e 1 szt. - Oprawa LED nastropowa IP65 62W 8800Im 840;

e 3 szt. - Oprawa LED nastropowa IP65 72W 10000Im 840;

e 107 szt. - Oprawa LED nastropowa IP65 18W 2000Im 840;

e 34 szt. - Oprawa LED nastropowa IP65 24W 3000Im 840;

e 68 szt. - Oprawa LED nastropowa IP65 32W 4000Im 840;

e 8szt. - Oprawa LED nastropowa 27W 3900Im 840 CLEAN;

e 3 szt. - Oprawa LED nastropowa 36W 5200Im 840 CLEAN;

e 2 szt. - Oprawa LED nastropowa 47W 6600Im 840 CLEAN;

e 60 szt. - Oprawa LED nastropowa IP20 18W 2600Im 840 DALI;
e 2 szt. - Oprawa LED nastropowa IP20 32W 4400Im 840 DALI.

W zwigzku z mniejszym poborem mocy przez nowe oprawy w stosunku do oswietlenia
dotychczasowego, nie przewiduje sie wymiany oprzewodowania, przy czym
zabezpieczenia poszczegdlnych cztondw oswietleniowych nalezy zweryfikowac¢ na etapie
wykonawstwa i dokona¢ ewentualnej wymiany na zabezpieczenia o odpowiednio

dobranych pradach znamionowych.

Plan rozmieszczenia zrédet swiatta wraz z typami opraw przedstawiono na zatgczonych

rysunkach.

7.3.3. System zarzadzania energia

Jako system zarzadznia energig zastosowano czujniki ruchu z wbudowanymi
programowalnymi sterownikiem DALI, sterujgce oprawami oswietleniowymi w ciggach

komunikacyjnych budynkéw Z. Oprawy te bedg wyposazone w zasilacze z elektronikg DALI
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wspotpracujgcy ze sterownikami. Czujniki ruchu bedg sterowaty zatgczeniem i natezeniem
oswietlenia w zaleznosci od pory dnia i wykrycia ruchu osoby przemieszczajacej sie

ciggiem komunikacyjnym.

Oprawy w ciggach komunikacyjnych nalezy podzieli¢ na grupy sterowania pokrywajgce
sie z obecnie pracujagcymi na obiekcie grupami zataczania os$wietlenia facznikami
klawiszowymi na $cianach.

Na kazda grupe sterowania bedzie sie sktadato:

e  Czujnik ruchu ze sterownikiem DALI typu MASTER
e  Czujnik ruchu typu SLAVE (jesli potrzebny)

e Oprawy oswietleniowe (max. 50 na jednym sterowniku)

Poniewaz max. zasieg detekcji czujnika typu MASTER wynoisi po 10m w kazdg strone w
kierunku ruchu, tam gdzie to konieczne nalezy zastosowac czujniki uzypetniajace typu
SLAVE pofaczone z czujnikiem MASTER. Czujniki typu SLAVE nalezy stosowaé¢ w
korytarzach dtuzszych niz 20 m, jako uzupetnienie detekcji dla czujnika typu MASTER.

Schemat podfaczenia dla przyktadowej grupy sterowania pokazano na zatgczonych

rysunkach.
7.3.4. Oswietlenie awaryjne
Wymiana oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nie sg objete niniejszym

opracowaniem.

Dlatego wszystkie oprawy oswietlenia podstawowego petnigce funkcje oswietlenia
awaryjnego nalezy pozostawic. Projektowane oprawy pokrywajgce sie lokalizacyjnie z
istniejgcymi oprawami petnigcymi jednoczesnie funkcje awaryjng nalezy instalowaé obok

i zasili¢ z tego samego obwodu.

7.3.5. Uwagi koncowe

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez

wykonawce projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego
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odpowiedzialnosci za zgodnos$¢ wykonanych robdt z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego
zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegétow, ktdre nie zostaty w
projekcie omdwione.

Po zakonczeniu tych czynnosci Wykonawca uzupetni dokumentacje inwentaryzacyjng

Zamawiajgcego oraz dokumentacje powykonawczg.

7.3 Instalacja fotowoltaiczna

7.3.1. Podinstalacja Il na budynku Z

7.3.2.1. Charakterystyka ogdlna projektowanej instalacji fotowoltaicznej

W zwigzku z przytaczeniem projektowanej instalacji fotowoltaicznej do instalacji
wewnetrznych niskiego napiecia, granica stron pomiedzy instalacjami wytwércy, a siecig

dystrybucyjng pozostaje bez zmian.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktadac sie bedzie z nastepujgcych elementdéw:
1) moduty fotowoltaiczne

2) skrzynka przytgczeniowa systemu fotowoltaicznego

3) inwerter

4) instalacja solarna pradu statego

5) tréjfazowa instalacja elektryczna pragdu przemiennego

6) instalacja przeciwprzepieciowa

7) konstrukcje wsporcze dla paneli
Charakterystyczne parametry projektowanej instalacji:

1) moc zainstalowana DC .......oceveeeveeeeesrerese e 19,98 kW
2)  WYJSCIOWA MOC AC ..ottt 16,65 kW
3) powierzchnia pod modutami ......cccceeeveveeviereciecceeneeenee, ~ 122 m?

7.3.2.2. Moduty fotowoltaiczne

Na potrzeby elektrowni projektuje sie 74 moduty o mocy znamionowej 270 Wp kazdy.
Rozmieszczenie modutdéw na dachu budynku przedstawiono na zatgczonym rysunku.
Moduty nalezy montowa¢ na dedykowanych konstrukcjach wsporczych, zgodnie z

wytycznymi producenta.
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W celu zoptymalizowania produkcji energii elektrycznej moduty powinny by¢
zamontowane pod katem 15° wzgledem ptaszczyzny poziomej. Moduty powinny by¢
zamontowane dfuzszym bokiem rdwnolegle do dtuiszego boku budynku. Odlegtos¢
pomiedzy koricem danego rzedu a poczgtkiem nastepnego powinna wynosi¢ 70cm.
Moduty montowaé¢ z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci wzgledem istniejgcych
elementéw zamontowanych na dachu.

Rozmieszczenie modutdéw na dachu powinno gwarantowaé dostep serwisowy i

eksploatacyjny do kazdego pojedynczego modutu.

7.3.2.3. Inwerter

Do przetwarzania wyprodukowanego pradu statego na tréjfazowy prad przemienny
projektuje sie beztransformatorowy falownik o mocy znamionowej po stronie AC 20 kW i
napieciu wyjsciowym 0,4 kV. Przewiduje sie montaz jednego falownika zlokalizowanego
w budynku. Falownik nalezy zamontowaé w poblizu istniejgcej tablicy gtownej +TG
zasilania obiektu. Ostateczng lokalizacje inwertera nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na

etapie montazu.

7.3.2.4. Oprzewodowanie

7.3.1.4.1 Instalacja DC systemu

Poszczegdlne faiicuchy systemu umiejscowionego na potaci dachu budynku sktadajgce sie
z 2x18 sztuk modutéw fotowoltaicznych dla trackera 1 i 2x19 sztuk modutéw
fotowoltaicznych dla trackera 2 potgczyé z projektowang skrzynkg +RPV, mocowang do
komina wentylacyjnego w miejscu wskazanym na zatgczonym rysunku, przewodami z
zytami miedzianymi o przekroju 6 mm? w izolacji z komponentu sieciowanego oraz z
podwdjnie izolowang powtoky. Skrzynke + RPV potgczy¢ przewodami z zytami
miedzianymi o przekroju 6 mm? ze skrzynkg przytaczeniowg inwertera +RGV,
umiejscowiong w poblizu inwertera. Z rozdzielnicy +RGV nalezy wyprowadzi¢ przewody z
zytami miedzianymi o przekroju 6 mm? i podtgczy¢ do odpowiednich wejé¢ DC trackera 1
i trackera 2 inwertera.

Szczegdtowy uktad potgczen strony DC pokazano zatgczonych schematach.

Przewody solarne prowadzi¢ pod ogniwami mocujgc je do konstrukcji w sposdb
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uniemozliwiajgcy kontakt z powierzchnig pod nimi oraz z powierzchnig dachu. Przewody
»plusowy” i ,minusowy” powinny zakresla¢ jak najmniejszg powierzchnie. Poza obszarem
modutéw instalacje nalezy utozy¢ w korytkach kablowych i rurkach instalacyjnych RL28
mocowanych do powierzchni dachu az do rozdzielnic DC.

Przewody z rozdzielnicy + RPV umieszczonej na dachu do rozdzielnicy +RGV wprowadzic¢
przez przepust umieszczony w Scianie budynku. Przejscie przez Sciane nalezy uszczelnic.
Wewnatrz budynku przewody DC prowadzic w korytkach kablowych i rurach

instalacyjnych mocowanych do $cian budynku.

7.3.1.4.2 Instalacja AC

Instalacje AC pomiedzy inwerterem i skrzynkg +RGV wykonac¢ przewodami gietkimi typu
LgY 1x6mm?. Instalacje AC pomiedzy rozdzielnicg +RGV a projektowanym wytgcznikiem
tréjpolowym zainstalowanym w tablicy gtéwnej +TG, prowadzi¢ kablem typu YKXSzo 5x6
mm?2.

Kable od inwertera do rozdzielnicy +RGV i dalej do tablicy gtéwnej +TG prowadzi¢ w
korytkach kablowych lub rurkach instalacyjnych po $cianach.

Szczegdtowy uktad potgczen strony AC pokazano na zatgczonych schematach.

7.3.2.5. Odtaczanie elektrowni od sieci

Odtaczenia elektrowni od sieci elektroenergetycznej bedzie mozna dokona¢ na kilka

sposobdéw:

e poprzez wytgcznik instalacyjny w rozdzielnicy +TG
e poprzez roztacznik izolacyjny w skrzynce przytgczeniowej inwertera +RGV
e poprzez roztacznik izolacyjny w skrzynce +RPV

e gtdéwnym wyltacznikiem pozarowym instalacji PV

Ponadto projektowany inwerter PV dokonuje samoczynnego odciecia elektrowni od sieci
dystrybucyjnej w przypadku utraty synchronizmu spowodowanego zbyt duzym spadkiem

wartosci napiecia sieci zewnetrznej.

7.3.2.6. Gtéwny wytacznik pozarowy instalacji fotowoltaicznej +GPWPV1

Odtaczenia catej elektrowni od instalacji wewnetrznej mozna dokonaé poprzez roztacznik
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skrzynki +RPV, ktory bedzie wyposazony w wyzwalacz podnapieciowy sterowany
przyciskiem pozarowym zainstalowanym obok wytgcznika pozarowego budynku, w
poblizu drzwi wejsciowych. Umozliwi to stuzbom ratowniczym zdalne odfgczenie
elektrowni od sieci.

Zasilanie obwoddw wytgczenia pozarowego przewidziano z pola tablicy +TG. Przewody
sterownicze typu HDGs 2x1,5mm? prowadzi¢ tymi samymi trasami, ktérymi prowadzone
bedg przewody sitowe.

Przewdd sterowniczy od roztacznika do przycisku sterowniczego w poblizy drzwi do
budynku prowadzi¢ w korytku kablowym po dachu, a nastepnie w rurce stalowej po

elewacji budynku.

7.3.2.7. 0Ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa

Poniewaz projektowana instalacja znajduje sie w strefie ochronnej instalacji
piorunochronnej nie ma koniecznosci projektowania dodatkowej instalacji. Ze wzgledu
jednak na brak mozliwos$ci zachowania odstepow izolacyjnych konstrukcje mocujgce
paneli nalezy przytgczyé do pobliskich zwoddw instalacji piorunochronne;j.

Ochronniki przeciwprzepieciowe oraz zacisk ochronny w inwerterze nalezy potaczyé z
szyng PE w rozdzielnicy +TG. Pofaczenia ochronne nalezy wykonaé¢ zgodnie ze
schematami.

W celu ochrony przeciwprzepieciowej zastosowano ochronniki DC w skrzynkach +RPV i
+RGV. W skrzynce +RGV tej przewidziano réwniez ochronnik AC.

Ochronniki przeciwprzepieciowe nalezy przyfaczy¢ do listew uziemiajagcych w danej

skrzynce.

Nalezy wykonac potgczenia pomiedzy listwami uziemiajgcymi w skrzynce +RPV a listwg w
skrzynce +RGV.

Do listwy uziemiajacej w skrzynce +RGV nalezy réwniez przytgczyc¢ zacisk PE inwertera.
Listwe uziemiajgcg w skrzynce +RGV nalezy przytaczy¢ do szyny PE w rozdzielnicy gtdwnej
+TG.

Schemat pofaczen pokazano na zatgczonych schematach.
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7.3.2.8. Uktad pomiarowy

Wymiane istniejgcego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego na ukfad dwukierunkowy w
ramach projektowanej instalacji fotowoltaicznej zapewni OSD.
W rozdzielnicy +RGV przewidziano réwniez licznik energii wytworzonej w instalacji

fotowoltaiczne;j.

7.3.2.9. Konstrukcje wsporcze paneli

Projektuje sie typowe dedykowane konstrukcje wsporcze dla paneli montowanych na
dachach ptaskich bez ingerencji w pokrycie. Konieczne bedzie zatem docigzenie
konstrukcji bloczkami betonowymi w celu uniemozliwienia przesuwania na skutek
dziatania wiatru. Konstrukcje nalezy mocowac do zgodnie z wytycznymi producenta.
Dostawca konstrukcji powinien dostarczy¢ odpowiednie obliczenia wytrzymatosciowe
zaréwno dla samej konstrukcji jak i wiezby dachowej. W razie koniecznosci, gdy wyniknie
to z obliczen, dostawca konstrukcji dostarczy rowniez podkonstrukcje nosna.
Konstrukcje powinny zapewni¢ montaz z nachyleniem 15° wzgledem ptaszczyzny

poziome;.
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Szita Kozienice - PVII - schemay - 2018-05.07

Wykaz oznaczen referencyjnych:

Oznaczenie referencyjne Opis

=PV2 Podinstalacja fotowoltaiczna Il - budynek Z
+RPV Skrzynka przytaczeniowa systemu PV
+RGV Skrzynka przytaczeniowa inwertera
+TG Tablica gtdwna zasialnia szkoty
+TL istn. tablica licznikowa
+GWPPV Gtowny wytacznik pozarowy instalaciji fotowoltaicznej
Inwestor: SPzZz70zZ Projekt do zgtoszenia rob6t budowlanych termomodernizaciji budynkéw A, B, Z " P : - Cranialnnéd .
al. Gen. W. Sikorskiego 10 Nazwa projektu SPZZ0Z w Kozienicach - BRANZA EL-EN - MIKROINSTALACJA PV Funkeja Imig i Nazwisko Numer up pec Data Podpis Nr rysunku
29-900 Kozienice BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA P e . Sieci, instalacie i urzadzenia y .

Obiekt: Tytut strony Wykaz oznaczen referencyjnych Project Energy Projektowat mgr inz. Wojciech Hejduk LOD/2474/POOE/14 elekiryczne | elekiroenergetyczne| 042018 Poprzednia 44
Al. Gen. W. Sikorskiego 10 Sprawdzit 42018 Strona 45
dziatka nr ewid 645; 1701/8 Ozn. ref, funkeji \

Budynek Z Ozn. ref. pofoz. ‘ Opracowat 04-2018 Nastepna 46
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Szita Kozienice - PVII - schemay - 2018-05.07

Uwagi do dokumentaciji

Gléwne oznaczenia referencyjne dla symboli

Formatka rysunkowa pokazuje oznaczenia referencyjne dla symboli na stronie. Dla
symboli, ktore majg oznaczenia referencyjne rézne od tych w formatce rysunkowe;j,
aktualne oznaczenie referencyjne jest wyswietlane obok symbolu.

Oznaczenia referencyjne sa pokazane dla stron projektu w tabelkach.

Ramki referencyjne
Grupy symboli z oznaczeniami referencyjnymi innymi niz dla symboli na stronie,
rysowane sg w ramce referencyjnej. Ramka jest rysowana zgodnie z normg EN61082-1.

Odsytacze do $ciezek pradowych

Dla symboli posiadajacych odsytacz do symbolu gtéwnego, odsytacz jest
umieszczony obok symbolu,

np. /11.4 oznacza:

strone 11, Sciezke pradowg (kolumne) 4.

Numery Sciezek pradowych

Sciezki pradowe sa uzywane jako system odsytaczy.

Odsylacze stron
Linie sygnatowe z tym samym potencjatem dotagczonym do poprzedniej lub nastepnej
strony, pokazujg odsytacz na koficu potencjatu na kazdej stronie.

Inwestor: SPzZz70zZ Projekt do zgtoszenia rob6t budowlanych termomodernizaciji budynkéw A, B, Z P P : i Cnanialnaéd P
al. Gen. W, Sikorskiego 10 Nazwa projektu SPZZ0Z w Kozienicach - BRANZA EL-EN - MIKROINSTALACJA PV Funkcja Imig i Nazwisko Numer up pec Data Podpis Nr rysunku
29-900 Kozienice BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA Proj o Woi " Sieci, instalacie i urzadzenia i 45
—— © = . jektowat mgr inz. Wojciech Hejduk LOD/2474/POOE/14 ekt ekt t 04-2018 Poprzednia
Obiekt: Tytut strony Uwagi do dokumentacii PrOJect E"ergy : elekiryczne i elektroenergetyczne
Al. Gen. W. Sikorskiego 10 smart nergy sohtions Sprawdzit 04-2018 Strona 46|
dziatka nr ewid 645; 1701/8 Ozn. ref, funkeji \
Budynek Z Ozn. ref. poloz. \ Opracowat 042018 Nastgpna 47
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Szita Kozienice - PVII - schemay - 2018-05.07

Parametry techniczne projektowanych urzadzen

Moduly fotowoltaiczne
-PV1.1.1.1..-PV1.2.2.19

Moc maksymalna
Napiecie jatowe

Prad zwarciowy
Napiecie maksymalne
Prad maksymalny
Sprawno$¢

Napiecie systemu maksymalne

270 Wp
38,5V
9,1A
31,2V
8,7A
>16,6 %
1000V DC

Inwerter
-U1

Znamionowa moc wyjsciowa AC
Znamionowa moc wejéciowa DC
Maksymalna moc wejsciowa DC/tracker
Typ potaczenia sieci AC

Prad max wejSciowy/tracker
Znamionowe napiecie wyjsciowe
Maksymalny prad wyjsciowy
Znamionowa czestotliwo$¢ wyjsciowa
Wspotczynnik mocy

Maksymalna sprawno$¢

20 000 VA

24000 W

15000 W

trojfazowe 3W lub 4W+PE

20A

400V AC

29A

50/60 Hz

0,80 indukcyjna ... 0,80 pojemnosciowa
98 %

Poziom izolacji beztransformatorowy
Inwestor: SPzZz70zZ Projekt do zgtoszenia rob6t budowlanych termomodernizaciji budynkéw A, B, Z P P ; Cnanialnaéd .
al. Gen. W. Sikorskiego 10 Nazwa projektu SPZZ0Z w Kozienicach - BRANZA EL-EN - MIKROINSTALACJA PV Funkeja Imig i Nazwisko Numer up pecy Data Podpis Nr rysunku
29-900 Kozienice BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA Projektowal | morinz. Wojciech Hejduk P Siedi instelace {urzadzenia | Poprzednia 46
Obiekt: Tytul strony Parametry techniczne projektowanych urzadzen Pro J ect Energy A ‘ elektryczne i elektroenergetyczne
Al. Gen. W. Sikorskiego 10 smart energy slutions Sprawdzit 04-2018 Strona 47
dziatka nr ewid 645; 1701/8 Ozn. ref, funkeji \
Budynek Z Ozn. ref. poloz. \ Opracowat 042018 Nastgpna 48
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Schematy elektryczne instalacji fotowoltaicznej
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‘Sepital Kozlnice - PV - schemaly - 2018:05.07

1 2 3 4 ‘ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20
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1 L . 1000V DC
N Ll
3 — —/ Ll
H 1
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B 18 modutow [l
! Ll
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1 Loy
: L [ !
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| | [
R R | , ,
TEFT R T . s
tring ! -
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h
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1
\
1
X4 !
.
I ] /52.17
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""""""""" R R ' p.poz.
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1
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LP ! 3 o \|o
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o S S ,
& 5 &
Inwestor: SPzZz70zZ Projekt do zgtoszenia rob6t budowlanych termomodernizaciji budynkéw A, B, Z P P : Cnepial P
al. Gen. W. Skorskiego 10 | Nazwa projektu SPZ20Z w Kozienicach - BRANZA EL-EN - MIKROINSTALACJA PV Funkeja Imig { Nazwisko Numer up pec Data Podpis Nr rysunku 34
X ieni - - ) Sieci, instalacje | urzadzent ;
Obiekt 23-900 Kozienice BRANZA ELEKTROENERGElgggcAj 5 'g'gﬁ?y'yzsnguc‘m FOTOWOLTAICZNA Proiect E Projektowal | myrinz. Wojciech Hejduk | LODI4T4/POOEI4 | giokivcan elokrosmargenycune| 042018 Poprzednia 48
Al Gen. W. Sikorskiego 10 Tytut strony Schematy. Potaczenia dia trackera 1 inwertera -U1 LR L) pw— 042018 Strona 49
dziatka nr ewid 645; 1701/8 Ozn. ref. funkcji [FPV2 Podinstalacja fotowoltaiczna Il - budynek Z
Budynek Z Ozn. ref, pofoz. [*RPV__| Skrzynka przytaczeniowa systemu PV Opracowat 042018 Nastepna 50
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‘Sepital Kozlnice - PV - schemaly - 2018:05.07

1 2 3 4 ‘ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
+RPV o . o o . . o o o . o o o o
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R wBEEE 53 R
Listwa zaciskowa Listwa zaciskowa gl Listwa zaciskowa (3 2 '
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Inwestor: SPzZ0z Projekt do zgtoszenia robét budowlanych termomodernizacji budynkéw A, B, Z ; P ; Sneciall :
al. Gen. W. Sikorskiego 10 Nazwa projektu SPZZ0Z w Kozienicach - BRANZA EL-EN - MIKROINSTALACJA PV Funkeja Imig i Nazwisko Numer up pec Data Podpis Nr rysunku 32
X ieni . . ) Sieci, instalacje i urzadzeni p
Obiekt 23-900 Kozienice BRANZA ELEKTROENERGElgggcAje 'g'gﬁ?y'yzsnguc‘m FOTOWOLTAICZNA Proiect E Projektowal | myrinz. Wojciech Hejduk | LODI4T4/POOEI4 | giokivcan elokrosmargenycune| 042018 Poprzednia 49
Al Gen. W. Sikorskiedo 10 Tytu strony Schematy. Potaczenia dia trackera 1 inwertera -U1 LR L) pw— 042018 Strona 50
dziatka nr ewid 645; 1701/8 Ozn. ref. funkcji [FPV2 Podinstalacja fotowoltaiczna Il - budynek Z
Budynek Z Ozn. ref. pofoz. *RPV | Skrzynka przytaczeniowa systemu PV Opracowat 04-2018 Nastgpna 51
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Listwazaciskowa| 1 2 3 4 5 6 7 8 :
Inwestor: SPZzZ0zZ Projekt do zgtoszenia robét budowlanych termomodernizaciji budynkéw A, B, Z p P . Cnapial P
al. Gen. W. Sikorskiego 10 Nazwa projektu SPZZ0Z w Kozienicach - BRANZA EL-EN - MIKROINSTALACJA PV Funkeja Imi i Nazwisko Numer up __OpeoEn bata Podpis Nr rysunku 33
. S ERANZA ELEKTROENERGETYGZNA - MKROINSTALACIA FOTOWOLTAICZNA Projektowal | mrint. Wacech Heduk |  LODRATAPOOEINS | achipine ekpomcmpene| 042018 Poprzedia | 50
Obiekt: Tytut strony Instalacje elektryczne. Project Eneray
Al Gen. W. Sikorskieao 10 Schemat potaczen inwertera i skrzynki +RGV. JECL ENEYIY | sorawdzi 042018 Strona 51
dziatka nr ewid 645; 1701/8 Ozn. ref. funkeji =PV2 Podinstalacja fotowoltaiczna Il - budynek Z
Budynek Z 0zn. ref. pofoz. +RGV Skrzynka przylaczeniowa inwertera Opracowat 04-2018 Nastepna 52
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Szita Kozienice - PVII - schemay - 2018-05.07
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Inwestor: SPzZ0z Projekt do zgtoszenia robét budowlanych termomodernizacji budynkéw A, B, Z ; P ; Cnopialnnéd :
al. Gen. W. Skorskiego 10 | Nazwa projektu SPZ20Z w Kozienicach - BRANZA EL-EN - MIKROINSTALACJA PV Funkeja ImigiNazwisko | Numer up _ Specjalnos¢ | Data Podpis Nr rysunku 34
Obiekt 23-900 Kozienice BRANZA ELEKTROENERGElggiazlgcAje- lglllé(leIglzsn'I;ALACJA FOTOWOLTAICZNA Projektowal | mrinz. Wojciech Hejduk LOD/2474/POOE/14 e|esk'(eryc'u'2:tlaf@ﬁrL:f;gzefync‘ine 04-2018 Poprzednia 51
iekt: : Zne. . i - -
Al Gen. W. Sikorskiedo 10 Tytu strony Schemay przylaczenia do tablicy glowne] +TG. Project Energy Sprawdzil 042018 Strona 52
dziatka nr ewid 645; 1701/8 Ozn. ref. funkcji [FPV2 Podinstalacja fotowoltaiczna Il - budynek Z
Budynek Z Ozn. ref, poloz.[+TG Tablica giéwna zasialnia szkoly Opracowat 042018 Nastepna 53
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Rysunki pogladowe




Rzut dachu budynku. Rozmieszczenie elementow instalacji.

SSSSSSSS



LEGENDA:

proj. panele fotowoltaiczne
270W

UWAGI:
1. Catkowita moc DC instalacji 19,98kW

2. Catkowita ilos¢ paneli 74 szt.

“’ KALA 1:200
Inwestor spzzoz Projekt do robot j 6w A, B, Z

al. Gen. W. Sikorskiego 10 Nazwa projektu SPZZ07 w Kozienicach. Funkcja Imig | Nazwisko Numer uprawnien Specjalnosé Data Podpis Nrrysunku | 4.1

29-900 Kozienice BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

sieci, instalacje i urzadzenia Poprzednia 53

Obiekt Tytul strony Rozmie’zzzég :;Zh;ebr:g)nl?gx ﬁ]lstalacji s o HefLogo P beztang Projektowat mgr inz. Wojciech Hejduk |  LOD/2474/POOE/14 elekiryczne | elektroenergetyczne | 042018
Al Gen. W. Sikorskiego 10 p - - - - Strona 54
dziatkeannr ewild gzss.ljg& I8 Ozn. ref. funkeji |=Pv2 Podinstalacja fotowoltaiczna Il - budynek Z

Ozn. ref. pofoz. Sprawdzit Nastepna 55




Rzut dachu budynku. Konfiquracja paneli PV.




LEGENDA:

proj. panele fotowoltaiczne 260W

OPIS POLACZEN:

numer trackera J \’ numer panela
1.1.1.1
/=

numer inwertera numer ftarcucha

UWAGI:

1. Poszczegolinymi kolorami oznaczono moduty przynalezgce
do tych samych stringéw

SKALA 1:100

Inwestor spzzoz
al. Gen. W. Sikorskiego 10
29-900 Kozienice

Nazwa projektu

Projekt do ia robot ch izacji 6w A, B, Z
SPZZ0OZ w Kozienicach.

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Obiekt

Al. Gen. W. Sikorskiego 10
dziatka nr ewid 645; 1701/8

Tytut strony

Rzut dachu budynku Z.
Konfiguracja paneli PV.

Ozn. ref. funkcji

=PV2 Podinstalacja fotowoltaiczna Il - budynek Z

Ozn. ref. potoz.

CiUsersWojciech HejduklLogo PE bez tia.png

Funkcja

Imig i Nazwisko Numer uprawnien Specjalnosé Data Podpis Nrrysunku | 4.2

Projektowat

ieci, i jei i Poprzednia
mar inz. Wojciech Hejduk |  LOD/2474/POOE4 siedl Instalacje | rzadzenia przednt

elekiryczne i elektroenergetyczne | 04:2018
Strona

Sprawdzit

Nastepna




Nazwa pliku: Szpital Kozienice - PVI - schematy - 2018-05-07

Obliczenia

strona]| 56



Obliczenia zabezpieczen. obciaZzalnosci przewoddw i spadkdw napiec w obwodach zmiennopradowych AC

S i
- [Chugose . ] Typ Sposch Typ ) 2= N 1o
Linia orzewods Ps cosiyg) ls orzewodu ly dosri kg Iz b, I, Lg ky fox . Iy Iy Iy l, 148517 | AU
- m KW - A - A - A - A - A A A A A A %
WR11 5,0 16,7 1,00 214 YEXS 5x10 46 B2 1,00 46 B40 40 40 145 ha 21 40 46 53 67 0,05
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Zestawienie materiatow
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Sapital Kozienice - PVII - schematy - 2018-05.07

1 \ \ 3 \ 4 \ 5 6 7 \ \ 9 [ 10 [ 1 [ 12 [ [ 14 [ 15 [ 16 [ 17 [ 18 [ 19 )
Zestawienie materiatow
L.p. | llos¢ Typ Nr artykutu ‘ Opis Producent Poloz.
1 3 Listwa zaciskowa 13575 Listwa zaciskowa, cztery otwory 2x10 2x16 SCHNEIDER ELECTRIC 149.17
2 1 Listwa zaciskowa 13576 Listwa zaciskowa, osiem otworéw 4x10 4x16, ostona zielona SCHNEIDER ELECTRIC /51.16
3 4 Listwa zaciskowa 13576C Listwa zaciskowa, osiem otworéw 4x10 4x16, ostona czarna SCHNEIDER ELECTRIC 149.16
4 1 Kaedra 2x18 13965 Obudowa hermetyczna IP65 2x18 MOD SCHNEIDER ELECTRIC /49.20
5 1 Kaedra 4x18 13968 Obudowa hermetyczna Kaedra IP65 4x18 MOD SCHNEIDER ELECTRIC /51.25
6 1 Ex9BN 1P B6 100004 Wytacznik nadpradowy 1P 6A o charakterystyka B 6kA NOARK 152.15
7 2 Ex9BN 3P B40 100057 Wytacznik nadpradowy 3P 40A o charakterystyka B 6kA NOARK /51.20
8 2 UVT31220-240V AC 100550 Wyzwalacz podnapieciowy; 220-240V AC NOARK /50.14
9 1 Ex9CL-H 4P 40A A 100mA 100674 Wytacznik réznicowopradowy bezzwloczny 4P 40A 'A' (100mA) NOARK /51.23
10 4 Ex9IP 4P 32A 101763 Roztacznik pradu statego do instalacji fotowoltaicznych 4P Voc max. 1000V le max 32A NOARK 149.17
11 1 ExQUE1+2 15.5 4P 275 103342 Czteropolowy ogranicznik przepig¢ kl. I+11 (B+C), 275V, 12,5kA (10/350us) NOARK /51.18
12 4 Ex9UP 40 3P 1000V 103371 Ogranicznik przepie¢ dla systeméw PV typ Il - 1000V DC; 20/40kA NOARK /51.14
13 1 WG-3S 921442 Pozarowy wytacznik pradu styki 2NC w wersji natynkowej ELEKTROMET 152.15
14 4 CH10x38 14A gPV 002625136 Wktadka topikowa 10x38 14A gPV ETI 149.20
15 1 Konstrukcja wsporcza CORAB7 Konstrukcja pod panele PV na dachy kryte papa wraz z uszczelnieniem (dla 74 paneli) CORAB 149.20
16 10 Drut FeZn 8mm Drut FeZn fi 8mm Drut stalowy ocynkowany do instalacji piorunochronnych o $rednicy 8mm Hurtownie elektrotechniczne 150.3
17 1 EC369M EC369M Licznik energii czynnej (3x230/400, 20(100)A, kl. B, 1-taryfa, wy. imp., pomiar bezposredni) HAGER POLO /51.23
18 4 EX9FP 1P 30A EX9FP 1P 30A Podstawa bezpiecznikowa DC 1P do aplikacji fotowoltaicznych NOARK 149.7
19 74 SV60P.4-270 GVMF-0031 Modut fotowoltaiczny polikrystaliczny o mocy 270W, puszka IP67 SELFAGE S.A. 150.3
20 50 HDGs 2x1,5mm? HDGs 2x1,5mm? Kabel bezhalogenowy ognioodporny o niskiej emisji dymow 300/500V z zytami miedzianymi 1,5mm? TECHNOKABEL S.A. 152.16
21 10 Inne Inne Pozostate elementy wig potrzeb (korytka, rurki, ztaczki, puszki, opaski) Hurtownie elektrotechniczne 149.20
22 20 LgY 1x10mm? LgY 1x10mm? Przewdd jednozytowy o izolacji polwinitowej LgY 10mm? (450/750V) TELE-FONIKA Kable S.A. 151.17
23 20 LgYzo 1x6mm? LgYZo 1x6mm? Przewdd jednozytowy zielono-z6tty o izolacji polwinitowej LgYzo 6mm? (450/750V) TELE-FONIKA Kable S.A. 51.3
24 5 LgYzo 1x10mm? LgYzo 1x10mm? Przewdd jednozytowy zielono-zétty o izolacji polwinitowej LgYzo 10mm? (450/750V) TELE-FONIKA Kable S.A. 151.17
25 500 PV-1F 1x6mm? MVPR-0002 Przewdd solarny z zyta miedziana, podwdjnie izolowany 0,6/1kVAC, 1800VDC SELFAGE S.A. 150.4
26 5 YKXSzo 5x10mm? YKXSzo 5x10mm? 0,6/1kV ~ Kabel elektroeneregtyczny 0,6/1kV z Zytami miedzianymi 10mm? i zytg ochronng TELEFONIKA /52.10
27 1 blueplanet 20.0 TL3 blueplanet 20.0 TL3 Inwerter beztransformatorowy tréjfazowy o mocy 24/20 kW KACO /51.15
UWAGA. W zestawieniu podano przyktadowych producentow urzadzen. Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen o analogicznych paramefrach innych producentow.
R A P L A Fnkcis | _migiNaswisko | Mameruprawnian | Specanosé | Dan | Poopis __[wroysuna
T 29-900 Kozienicé — BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA Projektowal | mar inz. Woicech Heiduk LODI24T4PO0ENA eIeiltery%zlr?:tfga\:{(elrgigggze?;éine 042018 Poprzednia 58
(’;\i‘ia?lginhy\tle'\nﬁiikgzsgi% %11/% Ozn. ref. funkcji ‘ Sprawdzi e Strona 59
Budynek Z 0Ozn. ref. potoz. \ Opracowal 042018 Nastepna 60
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Nazwa pliku: Szpital Kozienice - PVI - schematy - 2018-05-07

Zataczniki
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