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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA (UMOWY)
Zadanie Nr 4 - Test do oznaczenia Borrelia, przeciwcial SARS i profili alergicznych wraz z dzierzawa analizatora

Cenajedn. | Wartos¢ Wartos¢
x VAT
wielkodé o J.m. Tos¢ netto netto % brutto

p- zk., gr. */ zL., gr. zL., gr.

Producent/ Proponowana

L. p. NI Kat Nazwa odczynnika i akcesoriow niezbednych do wykonania badan

TESTY

Zestawy testowe do oznaczania przeciwciat przeciw Borrelia w
surowicy oraz plynie mézgowo-rdzeniowym (test ELISA) :

- Kalibratory do wykreslenia krzywej kalibracyjnej - gotowe do uzycia,

- Testy ilosciowe w klasie IgG i IgM - oddzielne zestawy

- Kalibratory znakowane kolorami o r6znym nate¢zeniu barwy

- Krzywa kalibracyjna oparta jest na 3 punktach (dla obu klas 1g)

- Odczynnik (bufor) do rozcienczania surowicy dla zestawu do badania
przeciwciat klasy IgM, zawiera absorbent czynnika reumatoidalnego i
IgG, dzigki temu nie jest konieczna osobna absorbcja.

- Oznaczenie przeciwcial w ptynie mozgowo — rdzeniowym: zgodnie z
zaleceniami (wg Reibera, Folgenhauera) procedura testu przewidujaca

jednoczesng inkubacje surowicy i ptynu mézgowo— rdzeniowego w celu szt (402009% .
okreslenia wskaznika specyficznosci przeciwciat Y I%G)
Odczynnik (bufor) do rozcienczania surowicy dla wszystkich zestawow
do badania przeciwciat  klasy IgM, zawiera absorbent czynnikal
reumatoidalnego i IgG, dzigki temu nie jest konieczna osobna absorpcja
-Zestaw do oznaczenia p/ciat klasy IgG zawiera 6 kalibratorow

-Zestaw do oznaczenia p/cial klasy IgM zawiera 5 kalibratorow

- Zestawy maja okres waznosci co najmniej 10 miesigcy, a po otwarciu sg
trwate co najmniej 4 miesigce

- Zestawy zawierajg wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania
0znaczen

- Plyta mikrotitracyjna oplaszczona jest pelnym ekstraktem Borrelia
burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia afzelii, zawierajagcym natywne




antygeny. Test do oceny przeciwcial w klasie IgG dodatkowo zawiera
antygen rekombinowany VISE, w celu zwigkszenia czuto$ci

Zestawy ELISA do diagnostyki przeciwcial Anty-SARS-CoV-2 klasa
IgA, IgM oraz 1gG

- Antygen: studzienki mikroptytki oplaszczone rekombinowanym biatkiem
strukturalnym (domena S1) SARS-CoV-2 IgG, igA.

- Oddzielny zestaw do oznaczania przeciwcial w klasie IgG i IgA

- Zestaw do oznaczania przeciwciat w klasie IgG — pétilosciowy

- Zestaw do oznaczania przeciwcial w klasie IgA — potilosciowy

- Kontrola pozytywna i negatywna w zestawie (gotowe do uzycia)

- Odczynniki znakowane kolorami

- Bufor do rozcienczania probek gotowy do uzycia

- Bufor do ptukania 10-krotnie skoncentrowany

- Zestawy muszg zawiera¢ wszelkie niezbedne odczynniki do wykonania
oznaczen

- Dodatkowo wymagany inkubator, niezbedny do inkubacji mikroptytek

w +37°C oraz zalecany do podgrzania buforu do ptukania

- Po otwarciu torebki ochronnej oplaszczone antygenem studzienki reakcyjne
sa trwale 4 miesiagce, przy przechowywaniu w temperaturze od +2°C do
+8°C w suchym miejscu.

Opakowanie 96 ozn.

szt

7600
(23001gA+
2300
IgM+3000
1gG)

Zestaw Profil Celiakia klasa IgA:

- test paskowy do jakos$ciowego oznaczania in vitro ludzkich
autoprzeciwcial klasy IgA przeciwko dwom réznym antygenom:
transglutaminazie tkankowej (tTG) i gliadynie (GAF-3X) (peptyd fuzyjny,
analog gliadyny)

- na kazdym pasku testowym znajduja sie¢ linie kontrolne: linia kontroli
negatywnej, kontrole koniugatow (IgA, IgG, IgM), kontrola potwierdzajaca
prawidlowe przeprowadzenie inkubacji 1 wskazujgca obecnosé przeciwcial
klasy IgA w probee, wykluczajac tym samym zespot niedoboru przeciwciat
- Odczyt, interpretacja oraz archiwizacja wynikéw — w sposob elektroniczny
za pomoca programu komputerowego w jezyku polskim

szt

60

Zestaw Profil Celiakia klasa 19G:

- test paskowy do jako$ciowego oznaczania in vitro ludzkich
autoprzeciwciat klasy IgG przeciwko dwom réznym antygenom:
transglutaminazie tkankowej (tTG) i gliadynie (GAF-3X) (peptyd fuzyjny,
analog gliadyny)

- na kazdym pasku testowym znajduja si¢ linie kontrolne: linia kontroli
negatywnej, kontrole koniugatow (IgA, IgG, IgM) oraz kontrola
potwierdzajaca prawidlowe przeprowadzenie inkubacji

- Odczyt, interpretacja oraz archiwizacja wynikow — w sposob elektroniczny
za pomoca programu komputerowego w jezyku polskim

szt

60

Panel Pediatryczny — 27 parametrowy

Panel powinien zawiera¢: gk~ Mieszanina traw 2(tymotka takowa, Zyto

szt.

50




zwyczajne),t3 Brzoza, w6 Bylica, d1 Dermatophagoides pteronyssinus,
d2 Dermatophagoides farinae, el Kot, e2 Pies, €3 Kon, m2

Cladosporium herbarum, m3 Aspergillus fumigatus, m6 Alternaria
alternata, f1 Biatko jaja,f75 Zéttko jaja, 2 Mleko krowie, f3 Dorsz
,f76 a-Laktoalbumina, f77 B-Lactoglobulina, f78 Kazeina , €204 BSA ,f4
Maka pszenna, f9 Ryz

f14 Soja, f13 Orzech ziemny, f17 Orzech laskowy, f31 Marchew, 35
Ziemniak, f49 Jablko, Marker CCD ,Kalibrator 5, Kalibrator 4, Kalibrator
3, Kalibrator 2, Kalibrator 1

Panel oddechowy 20 — parametrowy

Panel powinien zawieraé: gl Tomka wonna, g3 Kupkowka pospolita, g6
Tymotka tgkowa, g12 Zyto, t2 Olcha, t3 Brzoza, t4 Leszczyna, t7 Dab,
w1l Ambrozja,w6 Bylica, w9 Babka lancetowata, d1 Dermatophagoides
pteronyssinus, d2 Dermatophagoides farinae, el Kot, €2 Pies, ¢3 Kon

m1 Penicillium notatum, m2 Cladosporium herbarum, m3 Aspergillus
fumigatus, m6 Alternaria alternate, Marker CCD , Kalibrator 5,
Kalibrator , Kalibrator 3, Kalibrator 2, Kalibrator 1

szt

80

Panel pokarmowy 20— parametrowy

Panel powinien zawiera¢: f1 ~ Bialko jaja, f75 Zottko jaja, f2 Mleko
krowie, f45 Drozdze piekarskie, f4 Maka pszenna, f5 Maka zytnia, f9 RyZ
f14 Soja, f13 Orzeszki ziemne, f17 Orzech laskowy, f20 Migdat, f49
Jablko, 84 kiwi, 237 Morela, f25 Pomidor, f31 Marchew, f35
Ziemniak, f85 Seler, f3 Dorsz, f23 Krab, Marker CCD , Kalibrator 5
Kalibrator 4, Kalibrator 3, Kalibrator 2, Kalibrator 1

szt

100

KALIBRATORY **

MATERIALY ZUZYWALNE, POMOCNICZE I AKCESORIA **

RAZEM




Cena* jedn. netto Warto$¢ netto VAT Wartos¢ brutto
L. p. Nazwa J.m. Ilos¢ zalm-ca za 36 m-cy % za 36 m-cy
zk., gr. zt., gr. zt., gr.
Ezieriawa analizatora oznaczania Borrelia, szt 1
rzeciwcial SARS '
RAZEM X

* Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i optaty dodatkowe konieczne do realizacji zamowienia w tym: transport na wlasny koszt 1 ryzyko, optaty celno —

podatkowe, ubezpieczenie towaru, montaz, konieczne testy rozruchowe, uruchomienie, koszty serwisu i obowigzkowych rocznych przegladdéw, szkolenia pracownikow

SPZZ0Z w Kozienicach.

**/ 1. Nalezy poda¢ wszystkie odczynniki, kalibratory, materiaty kontrolne, zuzywalne i akcesoria niezbgdne do wykonania wymienionych badan w zataczniku Nr 2 w

ciggu 36 miesiecy.

2. Podane ilosci zawierajg odczynniki potrzebne do badan kontrolnych.

3. Wykonawca gwarantuje, ze proponowane ilosci odczynnikow, kalibratorow, materiatdéw kontrolnych, zuzywalnych i akcesoriow wystarczg na wykonanie podanych

ilosci badan.

4. Laboratorium pracuje 365 dni w roku, 24 godziny na dobe.

5.Wielkos¢ opakowania testow i stabilno$¢ odczynnikéw dostosowana do iloSci badan wymienionych w formularzu , wszelkie koszty niedoszacowania z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6.Wykonawca dotaczy do oferty , karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla wszystkich odczynnikow , ktorych to dotyczy

7.Wykonawca dostarczy bezptatnie odczynniki, kalibratory, materiaty kontrolne, zuzywalne i akcesoria stuzace do rozruchu aparatu .

OPIS TECHNICZNO - JAKOSCIOWY
Sprzet do wykonania i odczytu wynikow testow paskowych

e (0o LU T01=T ) o T N
TYP SPIZQUUL «eennttiiiitiiiiietiiiietteeiattetesseetsessecssssecssssssosssssossssssossssssssssssssiiassossssssssssssssssssssssssssssssssssssssosssssssssssssssssssssssiosssnnssn
DEENo] (o]o [V IR T 1 1 172:111) o P PP
Jednostka/ warto$¢ | Parametr oferowany:
L.p Parametry techniczno — jako$ciowe Minimalna TAK — nalezy potwierdzi¢
wymagana PODAC - nalezy opisaé
1 | Aparat fabrycznie nowy, TAK/PODAC
Panel badan: zestaw do oznaczenia przeciwcial przeciwoko Borrellia .
2 . TAK/PODAC
(test ELISA), przeciwciat SARS
3 | System zamknigty TAK/PODAC
4 | zatladunek do 3 ptyt mikrotitracyjnych (Mozliwo$¢ kombinowania TAK/PODAC




wielu roznych parametréw podczas jednej inkubacji)

Calkowicie zautomatyzowany przebieg inkubacji od momentu

> zatadowania prébek do zakonczenia badania. TAK/PODAC

6 identyfikacja i !okglizacja poprz’ez kody, automatyczne skanowanie TAK/PODAC
podczas wstawiania odczynnikow,
materiaty zuzywalne: koncowki karbonowe o pojemnosci 3001 1100

7 ul, ptyty do rozcienczania odczynnikéw (rozcienczanie surowic i TAK/PODAC
odczynnikow na ptytach, nie w probowkach)

8 |obszar roboczy dla 1 ptyt mikrotitracyjnych TAK/PODAC

9 funkcje pamieci zuzycia koncéwek na stojaku TAK/PODAC

10 | zakres pomiaru 400-700 nm TAK/PODAC

11 |czas odczytu < 15 sek. / plytke TAK/PODAC

12 filtry o d%u.goé(’:i’ fali: 495 nm: 450 nn?, 492 nm, 570 nm, 620 nm, 690 TAK/PODAC
nm, (mozliwo$¢ dodania dwoch filtrow)

13 | modul pipetujacy dla jednorazowych koncowek TAK/PODAC

14 | wykrywanie poziomu cieczy TAK/PODAC

15 rozpozna_nie typu koncoéwki, mieszanie, funkcja wielokrotnego TAK/PODAC
dozowania cieczy

16 2 ogrzewane inkubatory'Z fupkch wytrzasania, 3 inkubatory TAK/PODAC
pracujace w temp. pokojowej

17 | zakres temp. 20-50 stopni C TAK/PODAC

18 | mozliwo$¢ uzycia do 3 buforéw phuczacych

19 | glowica pluczaca 8-kanalowa TAK/PODAC

20 | zakres objetosci ptukania 200-2500 pl na studzienke reakcyjna TAK/PODAC

21 objetos¢ resztkowa ‘puforu phluczacego: <2,5 pl na wypuktym dnie, < TAK/PODAC
4,0 pl na ptaskim dnie

22 |alarm poziomu cieczy TAK/PODAC

23 | funkcja plukania z przepelieniem TAK/PODAC

24 | rdzne szybko$ci pomp TAK/PODAC
opcje oznaczen: wyniki jako$ciowe — definiowany przez

25 | uzytkownika rodzaj wyniku, wyniki ilosciowe — algorytm TAK/PODAC
dopasowania krzywej

26 analiza kontroli jakoS$ci - warto$¢ §rednia, SD, CV, blad standardowy TAK/PODAC
oraz wykres Levey Jennings

27 | system operacyjny Windows TAK/PODAC

28 | wlasny procesor, niezalezny od systemu IT TAK/PODAC

29 dwukierunkowe potaczenie z laboratoryjnym systemem TAK/PODAC

informatycznym




30 | monity informujace uzytkownika o nieprawidtowos$ciach TAK/PODAC
31 |analizator wyposazony w specjalna oston¢ ochronng TAK/PODAC
32 1nstalaCJ_a 1 przygotowanle} urzadzenia do pracy wraz z bezptatnym TAK/PODAC
szkoleniem o0sob obstugujacych
33 | bezptatny serwis na czas trwania umowy TAK/PODAC
34 wszystkie protokoty inkubacji testow ELISA zintegrowane z TAK/PODAC
aparatem
Podtaczenie analizatora do sieci komputerowej szpitala i
35 |skonfigurowanie z funkcjonowaniem u zamawiajacego systemem TAK/PODAC
informatycznym MARCEL na koszt wykonawcy
WARUNKI GWARANCJI | SERWISU
Zestawienie parametr6w wymaganych
L Je’c!n0§tlfa/ TAK — nalezy potwierdzié¢ i opisaé
. p. Parametry wymagane warto$¢ minimalna PODAC - naleiv opisaé
wymagana yop
1 Wykonawca gwarantuje bezptatny serwis do analizatora oddanego w TAK
" | dzierzawe.
5 Czas reakq} serwisu ogl przyjecia zgloszenia do podj¢tej naprawy sprzetu TAK/PODAC
maksymalnie 24 godziny w dni robocze.
3 Wykqnawca zapewnia beZpiam1§ przeglady techniczne sprzgtu w terminie TAK/PODAC
obowigzywania umowy, w czasie wskazanym przez Zamawiajacego.
Cena netto /wartosé¢/zadania Nr 4, ze wszystkimi kosztami i optatami dodatkOWYmMI: ..........o.iiiiiitiii e e zt
(030 11 T2 PPN ).
Cena brutto /warto$¢/ zadania Nr 4, ze wszystkimi kosztami i optatami dodatkowymi, z ............. podatkiem VAT .. ..., zt.
(000307 11 T2 )

Miejscowos$¢ Data Podpis i piecz¢¢ Wykonawcy




