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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA (UMOWY )
Zadanie Nr 5 - Odczynniki do analizy parametréw krytycznych wraz z dzierzawg analizatora parametrow krytycznych

zalacznik Nr 2 do SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespot

Zakladow Opieki Zdrowotnej Kozienicach
ul. Al. WL Sikorskiego 10

26-900 Kozienice

tel.:/fax: (48) 679 72 00/ (48) 679 59 30
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*ilosci pomniejszone o asortyment dostarczany wraz z analizatorem w ramach zestawu startowego




Cena netto za kwartal . Wartos¢
L.p. Nazwa J.m. Tlos¢ dzierzawy* Wartos¢ netto Vf\ T brutto
zk., gr. %
zl., gr. zl., gr.
1 |Dzierzawa analizatora parametrow krytycznych szt. 1
RAZEM X

* Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i optaty dodatkowe konieczne do realizacji zamowienia w tym: transport na wlasny koszt i ryzyko, optaty celno —

podatkowe, ubezpieczenie towaru, montaz, konieczne testy rozruchowe, uruchomienie, koszty serwisu i obowigzkowych rocznych przegladéw, szkolenia pracownikow

SPZZ0OZ w Kozienicach.

**/ 1. Nalezy poda¢ wszystkie odczynniki, kalibratory, materiaty kontrolne, zuzywalne i akcesoria niezb¢dne do wykonania wymienionych badan w zataczniku Nr 2 w

ciggu 36 miesiecy.

2. Podane ilo$ci zawieraja odczynniki potrzebne do badan kontrolnych.

3. Wykonawca gwarantuje, ze proponowane ilosci odczynnikow, kalibratorow, materiatow kontrolnych, zuzywalnych i akcesoriow wystarczg na wykonanie podanych

ilo$ci badan.

4. Laboratorium pracuje 365 dni w roku, 24 godziny na dobe.

5.Wielkos¢ opakowania testow i stabilno$¢ odczynnikéw dostosowana do ilosci badan wymienionych w formularzu , wszelkie koszty niedoszacowania ztego tytulu
ponosi Wykonawca.

6.Wykonawca dotaczy do oferty , karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla wszystkich odczynnikow , ktorych to dotyczy

7.Wykonawca dostarczy bezptatnie odczynniki, kalibratory, materiaty kontrolne, zuzywalne i akcesoria stuzace do rozruchu aparatu .

Ilos¢é badan

. Hlo$¢ badan w Koszt badan w | Nazwa i ilo$¢ odczynnikow i akcesoriow niezbednych do
L.p. Nazwa badania . - . - . , .
ciagu 36 miesiecy | ciagu 36 miesiecy wykonania badan przez okres 36 miesiecy
1. |Gazometria 9000
RAZEM ILOSC BADAN 9000




OPIS TECHNICZNO - JAKOSCIOWY
Analizatora parametrow krytycznych
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L.p. Parametry techniczno — jake$ciowe Jednostka/ warto$é Parametr oferowany:
Minimalna wymagana Podac¢ nr strony w ofercie
TAK — nalezy potwierdzi¢ i opisaé
Podac — nalezy opisa¢
Analizator parametréw krytycznych
1. Parametry mierzone : pH, pC0O2, pO2, SatSO2, Hct, Na, K, CI, Ca?+, .
tHb, COHb, Hhb, MetHb TAK/PODAC
2. Podanie prébki bezposrednio ze strzykawki lub kapilary. TAK/PODAC
3. Moz:hwos’c wykonania analizy z: surowicy, krwi petnej, osocza, TAK/PODAC
dializatorow
4 Oprogramowanie w jezyku polskim za pomocg ikon TAK/PODAC
5. Mozliwo$¢ wpisywania danych demograficznych pacjenta TAK/PODAC
6. | Wbudowana drukarka TAK/PODAC
7. | Mozliwo$¢ podtaczenia do komputera TAK/PODAC
8. Graficzny wykres trendéw pacjenta TAK/PODAC
9. Map.a rownowagi kwasowo - ;asadowej zawierajaca wykresy TAK/PODAC
wynikow pacjenta w odniesieniu do wynikow standardowych
10. Odpzynmlq w zamknigtych pojemnikach, wymieniane zalezne od TAK/PODAC
zuzycia
11. | Automatyczna kalibracja jedno i dwu punktowa bez uzycia butli TAK/PODAC
gazowych
12. | Mozliwos$¢ podtaczenia czytnika kodow kreskowych TAK/PODAC
13. | Trzy tory pomiarowe, umozliwiajace wybor poszczegdlnych ’
parametréw lub wprowadzenia probki do wybranego przez operatora TAK/PODAC
toru pomiarowego




14.

Bezobstugowe elektrody tj. nie wymagajace wymiany membran czy
dodawania ptynéw

TAK/PODAC

15.

Stabilno$¢ odczynnikow po otwarciu — 40 dni

TAK/PODAC

16.

Odczynniki oraz kalibratory w stanie ptynnym, konfekcjonowane
wydzielonych pojemnikach, zgrupowane w dwa zbiorcze opakowania.
Niezalezny oddzielny pojemnik na odpady

TAK/PODAC

17.

Objetos¢ probki krwi pH, pCO2, pO2: min 50 pl, wszystkie parametry
max 150ul

TAK/PODAC

INNE WYMAGANIA

18.

Wyposazenie w zewngtrzne urzadzenie zasilania awaryjnego UPS o
czasie podtrzymywania min. 30 minut

TAK/Poda¢

19.

Zestaw komputerowy z monitorem, czytnik kodow paskowych,
drukarka:

a) Zestaw komputerowy z monitorem:

- Plyta gléwna z wbudowang karta graficzng oparta na
chipsecie B75 INTEL, podstawka pod procesor Socket 1155 -
Gwarancja minimum 3lata ; gniazdo procesora: Socket 1155;
obstlugiwane typy Procesorow: Intel Core i3, Intel Core i5,
Intel Core i7; maks. ilos¢ obstugiwanych procesorow: 1.00;
chipset: Intel B75; rodzaj obstugiwanej pamigci: DDR3
DIMM; typ obstugiwanej pamieci: PC3-8500, PC3-10600,
PC3-12800; ilos¢ gniazd pamigci: 4szt.; ztacza PCI-E (liczba
slotow): PCI-Express x16 (1), PCI-Express x1 (1); ilos¢
ztaczy PCI: 2.00 szt.; standard kontrolera (liczba kanatow):
Serial ATA 1l (4); zintegrowana karta sieciowa: tak;
zintegrowana karta dzwickowa: tak; zintegrowana karta
graficzna: tak; porty zewnetrzne: 8x USB, 4x USB 3.0, 1x
DVI-D, 1x VGA, 1x PS/2, 1x RJ45, Audio wtyczka zasilania:
ATX 24pin pin;

— Procesor firmy Intel typ Intel Core i3, typ gniazda
Socket1155; Gwarancja minimum 3 lata; Producent Intel ; typ
procesora Intel Core i3;model procesora minimum Intel Core
13 3220; typ gniazda Socket 1155; ilo$¢ rdzeni 2.00 szt.;
wersja produktu BOX ; dotaczony wentylator tak;
czestotliwo$¢ taktowania procesora 3300MHz; proces
technologiczny 0,022; zuzycie pradu 65.00 W

— Pamie¢ operacyjna DDR3 pojemnos¢ 4GB , czestotliwosé
pracy minimum 1333MHz -Gwarancja minimum 3 lata ;
rodzaj pamigci DDR3 DIMM ; standard minimum DDR3-

TAK/Poda¢




1333 (PC3-10600) ; pojemno$¢ pamieci 4GB ; czestotliwosé
pracy minimum 1333.00 MHz ; opdznienie - cycle latency
9.00 ; markowe [major] tak

Dysk twardy HDD 500GB SATA 3 — Gwarancja minimum 2
lata ; format szerokosci 3.5 cala ; typ magnetyczny ;
pojemnos¢ 500.00 GB ; interfejs Serial ATA ; wersja
interfejsu Serial ATA/600; predkos$¢ obrotowa 7200.00
obr./min. ; pamie¢ cache 32 MB ; technologia NCQ tak
Naped optyczny DVD-RW + oprogramowanie do
nagrywania plyt SATA-2- Gwarancja minimum 2 lata ; typ
napedu DVD-Multi ; zapis DVD+/-R ; zapis DVD+/-RW;
zapis DVD+/-R DL; zapis DVD+/-RW DL zapis CD-R ;
zapis CD-RW ;interfejs Serial ATA;

Zasilacz komputerowy 520Wat ATX — Gwarancja minimum
2lata ; moc 520.00 W , wtyczka zasilania [pin] - ATX 24pin -
ATX 20pin -2x SATA - 1x 6-pin PEG , ilo$¢ wentylatorow
chtodzacych 1.00 , $rednica wentylatoréw 120.00 mm
Obudowa komputerowa Midi Tower bez zasilacza —
Gwarancja 2lata; typ obudowy Midi Tower ; standard ATX;
ilo$¢ kieszeni 5.25 4szt.; ilos¢ kieszeni 3.5 zewn. 1szt.; ilo§¢
kieszeni 3.5 wewn. 4szt.; ztacza na przednim panelu 2x USB,
audio ; kolor czarny

System Operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL
OEM 64Bit -Producent Microsoft ;- klasa produktu systemy
operacyjne ; rodzina Microsoft Windows ; wazno$¢ licencji
dozywotnia ; liczba uzytkownikow 1.00 ; wersja produktu
OEM ;wersja jezykowa polska

Monitor komputerowy LCD - Gwarancja minimum 3 lata ;
przekatna 19.00 cali ; technologia wykonania TN ;
rozdzielczo$¢ nominalna 1440 x 900 piksele ; kontrast 1000:1
; DC 70 000:1 jasno$¢ 250 cd/m, ; czas reakcji plamki 5.00
ms ; kat widzenia pion 160.00 ° ; kat widzenia poziom 160.00
°; 1lo$¢ wyswietlanych koloréw 16.70 mln ; analogowe ztacze
D-Sub 15-pin ; kolor obudowy czarny

Listwa zasilajaca - Gwarancja minimum 5 lat ; [lo§¢ gn iazd
5.00 szt. ; Dlugos¢ kabla 5.00 m ; Wylgcznik tak; Bezpiecznik
1.00 szt.; Ochrona przeciwprzepigciowa tak ;Ochrona
przeciwporazeniowa tak

Klawiatura Komputerowa USB — Gwarancja minimum 2




lata ; typ klawiatury tradycyjna ;komunikacja z klawiatura
przewodowa ; interfejs USB ; kolor czarny

—  Myszka komputerowa USB - Gwarancja minimum 2 lata ;
typ myszy optyczna ; komunikacja z myszg przewodowa ;
rozdzielczo$¢ pracy 800 dpi ; profil myszki dla prawo- i
leworecznych ; liczba przyciskow 3.00 szt. ; rolka przewijania
1.00 szt. ; interfejs USB ; kolor czarny.

b) Czytnik kodéw - Rodzaj czytnika: r¢czny, laserowy,
jednoliniowy; Szybko$¢ odczytu: 100 skanow/s; Wzor
skanujacy: pojedyncza linia skanujgca; Warunki pracy: temp.
0 —50°C, wilgotno$¢ wzgledna 5 — 95 %; Interfejs: USB,
kabel USB w zestawie; Funkcje dekodowania: UPC/EAN,
UPC/EAN z uzupehieniami, UPC/EAN 128, Code 39, Code
39 Full ASCII, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar,
Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, Code 11, IATA;
Gwarancja: dwa lata; Przycisk wyzwalajacy odczyt;
Podstawka do pracy automatycznej; Dzwigkowa sygnalizacja
odczytu;

¢) Drukarka - Gwarancja minimum 1 rok ; typ laserowa,
monochromatyczna ; nominalna predkos$¢ druku: 20
str/minutg; rozdzielczos¢ pion/poziom: 600 dpi / 600 dpi ;
normatywny czas pracy: 5000 str/m-c ; pojemnos¢ podajnika
papieru: 150 szt; interfejs USB; drukarka musi
wspotpracowac z dostarczonym aparatem diagnostycznym

d) Konwerter USB na RS-232, ztacze RS-232 DB9M, zgodny z
USB 1.1, zintegrowany kabel USB o minimalnej dtugosci 40
cm, dziatanie pod kontrolg systemu operacyjnego
zainstalowanego na komputerze, gwarancja minimum 12
miesiecy.

20. | Komunikacja poprzez konwerter USB na RS-232 z systemem .
laboratoryjnym MARCEL TAK/Poda
21. | Koszty wigczenia analizatora do systemu laboratoryjnego MARCEL B
pokrywa Wykonawca TAK/Podaé
22. | Analizator gtéwny nie starszy niz 2015 rok. W przypadku
zaoferowania analizatora uzywanego, aparat musi by¢ po gruntownym TAK/Poda¢
przegladzie z wymiang wszystkich czgéci zuzywalnych.
23. | Instrukcja w jezyku polskim TAK/Podac
24. | 1. Dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i uzywania na TAK/Podaé

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowigzujacymi




przepisami ustawy o wyrobach medycznych:

1) deklaracja zgodnosci,

2) certyfikat CE wystawiony przez jednostke notyfikowana
(jezeli dotyczy),

3) wpisy lub zgloszenia do rejestru wyrobow medycznych (jezeli
dotyczy) dla wyroboéw niemedycznych wystepujacych w
opisie techniczno — jako$ciowym.

2. Dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i uzywania na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ustawy o systemie oceny zgodnosci:

1) deklaracji zgodnosci,

2) certyfikat CE wystawiony przez jednostke notyfikowang
(jezeli dotyczy) dla wyrobow niemedycznych wystepujacych
w opisie techniczno — jako$ciowym.

Dokumenty dostarczone na wezwanie Zamawiajacego lub z
pierwsza dostawa.

25. | Oznaczenie analizatora znakiem CE. TAK/Poda¢
26. |Montaz analizatora. TAK/Poda¢
27. | Uruchomienie analizatora. TAK/Podaé
28. | Szkolenie pracownikow w siedzibie Zamawiajacego TAK/Poda¢
WARUNKI GWARANCJI | SERWISU
Zestawienie parametréw wymaganych
Jednostka/wartosé Tak — nalezy potwierdzi¢ i opisa¢
L. p. Parametry wymagane .y h . .
minimalna wymagana Poda¢é — nalezy opisaé¢
1 Wykonawca gwarantuje bezptatny serwis do aparatu oddanego w dzierzawe, w tym TAK
" | wszelkie koszty zwigzane z przyjazdem serwisanta do laboratorium.

2. | Czas reakcji serwisu od przyjecia zgloszenia do podjetej naprawy — max 24 godz. TAK/Podaé

Zapewni¢ bezptatnie minimum trzy przeglady techniczne aparatu w terminie
3. | obowigzywania umowy (jeden przeglad rocznie, trzy w ciggu catego okresu TAK/Poda¢é

obowigzywania umowy), w czasie wskazanym przez Zamawiajacego.

W przypadku awarii ktorej usunigcie bedzie trwato dhuzej niz 24 godziny
4. | Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ bez dodatkowej optaty aparat zastepczy o TAK

koszcie jednostkowym badan nie wyzszym niz w przedmiotowej umowie

Wykonawca gwarantuje, ze w ciggu jednego miesigca bedzie mozliwos¢ rutynowego
5. | wykonywania wszystkich testow wymienionych w formularzu ofertowym. Wyniki TAK

bedg powtarzalne i prawidlowe w odniesieniu do materiatu kontrolnego, w




przeciwnym razie Wykonawca bedzie zobowigzany do wymiany analizatora, a
powtdrne niepowodzenie bedzie podstawa do rozwigzania umowy z winy
Wykonawcy.

Zapewnienie odpowiednich warunkow pracy analizatora, temperatury, wilgotnosci,
6. | ruchu powietrza w pomieszczeniu o wymiarach 6,50 m x 6,00 m x 3,00 m TAK/Poda¢
(ok. 117,00 m®) poprzez montaz klimatyzatora

Wykonawcy zobowigzani sg do ztozenia pelnej oferty, zawierajgcej wszystkie wymienione elementy tj. analizator wraz z
oryginalnymi odczynnikami, kontrolami i wszystkimi materiatami zuzywalnymi producenta do oferowanego analizatora.
Zaoferowany asortyment ma stanowi¢ kompletny system analityczny pochodzacy od jednego producenta.

Cena netto/warto$¢/ zadanie Nr 5, ze wszystkimi kosztami i optatami dodatkOWymi .............ooiiiiiiiiii e zt.
(SHOWIIEE Zh: o /.
Cena brutto /warto$é/ zadanie Nr 5, ze wszystkimi kosztami i optatami dodatkowymi ............ % podatkiem VAT .........coooiviiiiiiiiinn, 7t
(SHOWIIEE Zh: . /.

Miejscowosé Data Podpis i pieczg¢ Wykonawcy




