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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ( UMOWY )
Zadanie nr 5 –  Zestaw do laparoskopii, artroskopii kolana, zestaw narzędzi chirurgicznych dodatkowych i nóż harmoniczny

	ZESTAW NARZĘDZI DO ZABIEGÓW LAPAROSKOPOWYCH CHIRURGICZNYCH – 1 KPL.

	

	Nazwa:
	

	Typ:
	 

	Model:
	 

	Producent:
	 

	Kraj produkcji:
	 

	Rok produkcji (nie wcześniej niż  2022 r.):
	 

	Fabrycznie nowy:
	 



	ZESTAW NARZĘDZI DO ZABIEGÓW LAPAROSKOPOWYCH UROLOGICZNYCH – 1 KPL.

	

	Nazwa:
	

	Typ:
	 

	Model:
	 

	Producent:
	 

	Kraj produkcji:
	 

	Rok produkcji (nie wcześniej niż  2022 r.):
	 

	Fabrycznie nowy:
	 



	Lp.
	Parametry
	Wymagane
	Punktacja
	Parametry oferowane

	ZESTAW NARZĘDZI DO ZABIEGÓW LAPAROSKOPOWYCH CHIRURGICZNYCH – 1 KPL.


	

1.
	Optyka laparoskopowa dedykowana do pracy z torami wizyjnymi w systemie min.FULL HD, wyposażona w szafirowe szkło w części proksymalnej i dystalnej, okular wykonany z materiału PEEK, dedykowana do sterylizacji w autoklawie, ETO, Sterris i Sterrad, śr. 10mm, kąt patrzenia 30 stopni, dł. 340mm – 1 szt.
	TAK
	Optyka w systemie Full HD- 3 pkt
Optyka w systemie HD- 0 pkt
	

	

2. 
	Optyka laparoskopowa dedykowana do pracy z torami wizyjnymi w systemie min.HD, wyposażona w szafirowe szkło w części proksymalnej i dystalnej, okular wykonany z materiału PEEK, dedykowana do sterylizacji w autoklawie, ETO, Sterris i Sterrad, śr. 10mm, kąt patrzenia 0 stopni, dł. 340mm – 1 szt.
	TAK
	Optyka w systemie Full HD- 3 pkt
Optyka w systemie HD- 0 pkt
	

	


3.
	Optyka laparoskopowa dedykowana do pracy w systemie HD, wyposażona w szafirowe szkło w części proksymalnej i dystalnej, okular wykonany z materiału PEEK, kodowanie kolorystyczne optyki zgodne z kątem patrzenia, dedykowana do sterylizacji w autoklawie, ETO, Sterris i Sterrad, śr.5mm, kąt patrzenia 30 stopni, dł. 300mm.– 1 szt.
	TAK
	Optyka w systemie Full HD- 3 pkt
Optyka w systemie HD- 0 pkt
	

	
4.
	Kosz druciany z pokrywą do optyki endoskopowej o śr.1-10mm, z zamkiem, kosz i pokrywa wyłożona silikonowymi pozycjonerami dla zwiększonego bezpieczeństwa, wym. 460x80x52mm – 3 szt.
	TAK
	
	

	



5.
	Światłowód medyczny wykonany w technologii bez użycia kleju, zapobiegającej uszkodzeniu wiązek przy zginaniu światłowodu, niełamliwy. Oba końce światłowodu specjalne wzmocnienia zapobiegające uszkodzeniom podczas pracy. Dedykowany do pracy z bardzo silnymi źródłami światła, przewodzący pełną wiązkę świetlną emitowaną przez ksenon min. 300W, dł..3 m, śr. 4,8 mm. Światłowód wyposażony w adaptery po obu końcach współpracujące z urządzeniami i optykami w systemie np.typu Rudolf, K.Storz, Aesculap – 3 szt.
	TAK
	
	

	


6.
	Nożyczki monopolarne laparoskopowe METZENBAUM, wielorazowego użytku i autoklawowalne, obrotowe, bransze zakrzywione w lewo, obie bransze ruchome, dł.bransz 15mm, narzędzie 4 częściowe, wkład wkręcany w tubus na gwint, montowanie trzonu na kulkę z plastikową rękojeścią oraz nakrętką dociskową, rękojeść bez blokady i ze złączem HF, dł.robocza trzonu 330mm, śr.5mm – 2 szt.
	TAK
	
	

	





7.
	Preparator monopolarny laparoskopowy MARYLAND, wielorazowego użytku i autoklawowalny, obrotowy, bransze zakrzywione, obie bransze ruchome, dł.bransz 17mm, narzędzie 4 częściowe, wkład wkręcany w tubus na gwint, montowanie trzonu na kulkę z plastikową rękojeścią oraz nakrętką dociskową, rękojeść bez blokady i ze złączem HF, dł.robocza trzonu 330mm, śr.5mm. Wymóg posiadania w ofercie wyżej opisanego preparatora MARYLAND w następujących wersjach: smukłej o dł.bransz 15mm, długiej o dł.bransz 19mm  oraz wersji atraumatycznej z ząbkowaniem DE BAKEY o dł. bransz 29mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	



8.
	Grasper laparoskopowy DE BAKEY, atraumatyczny, wielorazowego użytku i autoklawowalny, obrotowy, bransze prosty, obie bransze ruchome, dł.bransz 24mm, narzędzie 4 częściowe, wkład wkręcany w tubus na gwint, montowanie trzonu na kulkę z plastikową rękojeścią oraz nakrętką dociskową, rękojeść z blokadą na palec wskazujący i ze złączem HF, dł.robocza trzonu 330mm, śr.5mm – 1 szt.
	

TAK
	
	

	


9.
	Grasper laparoskopowy okienkowy, wielorazowego użytku i autoklawowalny, obrotowy, bransze prosty, obie bransze ruchome, dł.bransz 22mm, narzędzie 4 częściowe, wkład wkręcany w tubus na gwint, montowanie trzonu na kulkę z plastikową rękojeścią oraz nakrętką dociskową, rękojeść z blokadą na palec wskazujący i ze złączem HF, dł.robocza trzonu 330mm, śr.5mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	



10.
	Grasper laparoskopowy, ostry, 2x3 zęby, wielorazowego użytku i autoklawowalny, obrotowy, bransze proste, jedna bransza ruchoma, dł.bransz 25mm, narzędzie 4 częściowe, wkład wkręcany w tubus na gwint, montowanie trzonu na kulkę z plastikową rękojeścią oraz nakrętką dociskową, rękojeść z blokadą na palec wskazujący i ze złączem HF, dł.robocza trzonu 330mm, śr.10mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	



11.
	Grasper laparoskopowy typu CLINCH, okienkowy z ząbkami po obu stronach na dolnej i górnej branszy, wielorazowego użytku i autoklawowalny, obrotowy, bransze proste, obie bransze ruchome, dł.bransz 22mm, narzędzie 4 częściowe, wkład wkręcany w tubus na gwint, montowanie trzonu na kulkę z plastikową rękojeścią oraz nakrętką dociskową, rękojeść z blokadą na palec wskazujący i ze złączem HF, dł.robocza trzonu 330mm, śr.5mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	



12.
	Grasper laparoskopowy uniwersalny, posiadający 3 rzędy tępo zakończonych delikatnych zębów oraz 2 półokrągłe wyżłobienia, wielorazowego użytku, obrotowy, obie bransze ruchome, dł.bransz 17mm, dł.narzędzia 330mm, śr.5mm, narzędzie 4 – częściowe. Rękojeść z blokadą na palec wskazujący, ze złączem monopolarnym HF. System mocowania za pomocą kulki zabezpieczonej gwintowaną nakrętką. Wkład wkręcany w gwintowany od wewnątrz tubus – 1 szt.
	TAK
	
	

	



13.
	Grasper laparoskopowy okienkowy HUNTER, atraumatyczny, wielorazowego użytku i autoklawowalny, obrotowy, bransze prosty, obie bransze ruchome, dł.bransz 22mm, narzędzie 4 częściowe, wkład wkręcany w tubus na gwint, montowanie trzonu na kulkę z plastikową rękojeścią oraz nakrętką dociskową, rękojeść z blokadą na palec wskazujący i ze złączem HF, dł.robocza trzonu 330mm, śr.5mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	
14.
	Elektroda monopolarna, szpatułkowa, część grzbietowa całkiem zaizolowana, lekko zagięta, śr.5mm, dł. 330mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	



15.
	Haczyk laparoskopowy, monopolarny, część robocza pokryta ceramiką, zagięty w kształcie litery „L”, wielorazowego użytku, śr.5mm, dł.robocza 360mm – 1 szt. Wymóg posiadania w ofercie ww.narzędzia dodatkowo z wbudowanym kanałem ssącym.
	TAK
	
	

	16.
	Przewód monopolarny kompatybilny z oferowanymi narzędziami i diatermią posiadaną przez Zamawiającego – 1 szt.
	TAK
	
	

	
17.
	Próbnik palpacyjny, w całości metalowy, z laserową podziałką głebokości ze skokiem co 1 cm, w części dystalnej przewężony, rękojeść kwadratowa, śr.5mm, dł. 400mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	



18.
	Płaszcz trokara dedykowany do pracy z narzędziami o śr.10mm, metalowy, kaniula gwintowana i ścięta pod kątem 90 stopni, z kranikiem do insuflacji, płaszcz 2 – częściowy, posiadający uszczelkę wewnętrzną i zewnętrzną. Obie części łączone ze sobą za pomocą gwintu. Górna część płaszcza trokara wyposażona w uszczelkę zewnętrzną oraz wewnętrzną nacinaną krzyżowo wielorazowego użytku, dł.tubusa trokara 111 mm – 3 szt.
	TAK
	
	

	
19.
	Gwóźdź bezpieczny do płaszcza trokara 10mm, metalowy, rozbierany, trójgraniasty, z pierścieniem odbezpieczającym wysuwane ostrze, 3-częsciowy – 1 szt.
	TAK
	
	

	

20.
	Redukcja do płaszcza trokara 10/5mm, wyposażona w sprężynę samodociskującą oraz uszczelniającą połączenie z płaszczem trokara, mocowana na „click“do szyjki płaszcza trokara, w komplecie uszczelka silikonowa zewnętrzna – 2 szt.
	TAK
	
	

	



21.
	Płaszcz trokara dedykowany do pracy z narzędziami o śr.5mm, metalowy, kaniula gwintowana i ścięta pod kątem 90 stopni, z kranikiem do insuflacji, płaszcz 2 – częściowy, posiadający uszczelkę wewnętrzną i zewnętrzną. Obie części łączone ze sobą za pomocą gwintu. Górna część płaszcza trokara wyposażona w uszczelkę zewnętrzną oraz wewnętrzną nacinaną krzyżowo wielorazowego użytku, dł.tubusa trokara 100 mm – 2 szt.
	TAK
	
	

	
22.
	Gwóźdź płaszcza trokara metalowy, o zakończeniu ostrym, trójgraniastym, śr. 5 mm, dedykowany przez producenta do oferowanego płaszcza 5 mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	


23.
	Imadło do szycia laparoskopowego, bransze proste i utwardzone wkładką węglową, rękojeść ultralekka wykonana z aluminium pokrytej teflonem z wielostopniowym systemem zamknięcia, rękojeść prosta i w osi narzędzia. Imadło wypsoażone w system anty-przeciązeniowy. Imadło wyposażone w kanał do przepłukiwania z podłączeniem luer-lock, śr.5mm, dł.330mm – 1 szt.
	
	Kanał do przepłukiwania z podłaczeniem luer-lock- 3 pkt
Brak kanału do przepłukiwania – 0 pkt
	

	24.
	Igła Veress’a, metalowa w całości, rozbieralna, śr.2,0mm, dł. 150mm – 2 szt.
	TAK
	
	

	25.
	System ssania-płukania, kompletny składający się z: rączki okrągłej z zaworem 3 stopniowym i przyłączami do drenów ssąco-płuczących oraz tuby wkręcanej na gwint do rączki. Tuba zwężona w części dystalnej, tępa, minimum kilkanaście otworów na końcu tuby, śr.5mm, dł. 330mm – 1 kpl.
	TAK
	
	

	26.
	Uszczelka zewnętrzna do oferowanego płaszcza trokara 10mm, silikonowa, wielorazowa – 10 szt.
	TAK
	
	

	27.
	Uszczelka zewnętrzna do oferowanego płaszcza trokara 5mm, silikonowa, wielorazowa – 10 szt.
	TAK
	
	

	28.
	Uszczelka uniwersalna wewnętrzna do oferowanego płaszcza trokara 5mm i 10m, silikonowa, wielorazowa, nacinana krzyżowo – 10 szt.
	TAK
	
	

	


29.
	Kompletne narzędzie laparoskopowe bipolarne, okienkowe, wielorazowego użytku i autoklawowalne, górna bransza ruchoma, obie bransze fakturowane poprzecznie, narzędzie 4-częściowe, metalowa rączka bez blokady ze złączem HF na dwa płaskie wtyki. Trzon narzędzia obrotowy min. 360 stopni, wkład mocowany w rękojeści na „click”, śr.5mm, dł.robocza 330mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	

30.
	Przewód bipolarny do narzędzi laparoskopowych z podłączeniem na dwa płaskie wtyki, kompatybilny z diatermią posiadaną przez Zamawiającego, dł.min.3m – 1 szt.
	TAK
	
	

	






31.
	Kompletny kontener wraz z drucianym sito-koszem do sterylizacji narzędzi chirurgicznych i stojakiem na narzędzia. W komplecie znajdują się: wanna aluminiowa nieperforowana, z rączkami po bokach blokowanymi pod kątem 90 stopni i pokrytymi silikonem, wym. 580x280x200mm; pokrywa aluminiowa, perforowana z uchwytem na 2 filtry (możliwość stosowania filtrów: jednorazowych, tekstylnych lub teflonowych do min.1200 cykli sterylizacji) z klamrami blokującymi zamknięcie; sito-kosz druciany z rączkami chowanymi do wewnątrz o wymiarach 540x250x100mm; specjalny stojak na narzędzia laparoskopowe stalowy z uchwytami plastikowymi, dedykowany do min.15 szt.narzędzi o śr.5 lub 10mm, wym. 470x250x120mm. Wybór koloru pokrywy z co najmniej 5 kolorów.
– 1 kpl.
	TAK
	
	

	



32.
	Laparoskopowy pasywny system ewakuacji dymu przez trokar laparoskopowy, do stosowania podczas użycia energii monopolarnej oraz bipolarnej, z zakończeniem luer lock do mocowania do trokara, system wyposażony w filtr hydrofobowy, kodowany kolorystycznie, system dedykowany do pracy, gdy podczas zabiegu używane są lasery endoskopowe lub urządzenia ultradźwiękowe, system z filtrem wykonany z PVC, plastiku, nylonu oraz karbonu, przepływ min.8l/min.przy ciśnieniu 15mmHg – 5 szt.
	TAK
	
	

	33.
	Grasper laparoskopowy COBRA, 2x4 zęby, bransze w części proksymalnej poprzecznie fakturowane, wielorazowego użytku i autoklawowalny, obrotowy, bransze proste, obie bransze ruchome, dł.bransz 10mm, narzędzie 4 częściowe, wkład wkręcany w tubus na gwint, montowanie trzonu na kulkę z plastikową rękojeścią oraz nakrętką dociskową, rękojeść z blokadą na palec wskazujący i ze złączem HF, dł.robocza trzonu 330mm, śr.5mm – 2 szt.
	TAK
	
	

	ZESTAW NARZĘDZI DO ZABIEGÓW LAPAROSKOPOWYCH UROLOGICZNYCH – 1 KPL.

	

	

34.
	Optyka laparoskopowa dedykowana do pracy z torami wizyjnymi w systemie min.FULL HD, wyposażona w szafirowe szkło w części proksymalnej i dystalnej, okular wykonany z materiału PEEK, dedykowana do sterylizacji w autoklawie, ETO, Sterris i Sterrad, śr. 10mm, kąt patrzenia 30 stopni, dł. 340mm – 2 szt.
	TAK
	Optyka w systemie Full HD- 3 pkt
Optyka w systemie HD- 0 pkt
	

	

35.
	Kosz druciany z pokrywą do optyki endoskopowej o śr.1-10mm, z zamkiem, kosz i pokrywa wyłożona silikonowymi pozycjonerami dla zwiększonego bezpieczeństwa, wym. 460x80x52mm – 2 szt.
	TAK
	
	

	




36.
	Światłowód medyczny wykonany w technologii bez użycia kleju, zapobiegającej uszkodzeniu wiązek przy zginaniu światłowodu, niełamliwy. Oba końce światłowodu specjalne wzmocnienia zapobiegające uszkodzeniom podczas pracy. Dedykowany do pracy z bardzo silnymi źródłami światła, przewodzący pełną wiązkę świetlną emitowaną przez ksenon min. 300W lub równoważny LED, dł..3 m, śr. 4,8 mm. Światłowód wyposażony w adaptery po obu końcach współpracujące z urządzeniami i optykami w systemie np.typu Rudolf, K.Storz, Aesculap – 2 szt.
	TAK
	
	

	



37.
	Płaszcz trokara dedykowany do pracy z narzędziami o śr.5mm, metalowy, kaniula gwintowana i ścięta pod kątem 90 stopni, z kranikiem do insuflacji, płaszcz 2 – częściowy, posiadający uszczelkę wewnętrzną i zewnętrzną. Obie części łączone ze sobą za pomocą gwintu. Górna część płaszcza trokara wyposażona w uszczelkę zewnętrzną oraz wewnętrzną nacinaną krzyżowo wielorazowego użytku, dł.tubusa trokara 100 mm – 2 szt.
	TAK
	
	

	
38.
	Gwóźdź płaszcza trokara metalowy, o zakończeniu ostrym, trójgraniastym, śr. 5 mm, dedykowany przez producenta do oferowanego płaszcza 5 mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	

39.
	Płaszcz trokara dedykowany do pracy z narzędziami o śr.10mm, metalowy, kaniula gwintowana i ścięta pod kątem 90 stopni, z kranikiem do insuflacji, płaszcz 2 – częściowy, posiadający uszczelkę wewnętrzną i zewnętrzną. Obie części łączone ze sobą za pomocą gwintu. Górna część płaszcza trokara wyposażona w uszczelkę zewnętrzną oraz wewnętrzną nacinaną krzyżowo wielorazowego użytku, dł.tubusa trokara 111 mm – 3 szt.
	TAK
	
	

	
40.
	Gwóźdź bezpieczny do płaszcza trokara 10mm, metalowy, rozbierany, trójgraniasty, z pierścieniem odbezpieczającym wysuwane ostrze, 3-częsciowy – 1 szt.
	TAK
	
	

	
41.
	Redukcja do trokara laparoskopowego 10 - 5 mm, plastikowa, mocowana zatrzaskowo na kołnierz korpusu trokara, posiadająca sprężynę dociskającą i uszczelniającą połączenie z płaszczem trokara – 4 szt.
	TAK
	
	

	42.
	Igła Veress’a, metalowa w całości, rozbieralna, śr.2,0mm, dł. 150mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	
43.
	Igła punkcyjna laparoskopowa, w całości metalowa, dł. końcówki roboczej 20mm, śr. końcówki roboczej 1,4mm, śr. 5mm, dł. 330mm, podłączenie igły do dreny za pomocą zaworu LUER – LOCK – 1 szt.
	TAK
	
	

	




44.
	Nożyczki monopolarne laparoskopowe METZENBAUM, wielorazowego użytku i autoklawowalne, obrotowe, bransze zakrzywione w lewo, obie bransze ruchome, dł.bransz 15mm, narzędzie 4 częściowe, wkład wkręcany w tubus na gwint, montowanie trzonu na kulkę z plastikową rękojeścią oraz nakrętką dociskową, rękojeść bez blokady i ze złączem HF, dł.robocza trzonu 330mm, śr.5mm – 2 szt.
	TAK
	
	

	





45.
	Preparator monopolarny laparoskopowy MARYLAND, wielorazowego użytku i autoklawowalny, obrotowy, bransze zakrzywione, obie bransze ruchome, dł.bransz 17mm, narzędzie 4 częściowe, wkład wkręcany w tubus na gwint, montowanie trzonu na kulkę z plastikową rękojeścią oraz nakrętką dociskową, rękojeść bez blokady i ze złączem HF, dł.robocza trzonu 330mm, śr.5mm. Wymóg posiadania w ofercie wyżej opisanego preparatora MARYLAND w następujących wersjach: smukłej o dł.bransz 15mm, długiej o dł.bransz 19mm  oraz wersji atraumatycznej z ząbkowaniem DE BAKEY o dł. bransz 29mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	



46.
	Grasper laparoskopowy typu CLINCH, okienkowy z ząbkami po obu stronach na dolnej i górnej branszy, wielorazowego użytku i autoklawowalny, obrotowy, bransze proste, obie bransze ruchome, dł.bransz 22mm, narzędzie 4 częściowe, wkład wkręcany w tubus na gwint, montowanie trzonu na kulkę z plastikową rękojeścią oraz nakrętką dociskową, rękojeść z blokadą na palec wskazujący i ze złączem HF, dł.robocza trzonu 330mm, śr.5mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	
47.
	Grasper laparoskopowy okienkowy HUNTER, atraumatyczny, wielorazowego użytku i autoklawowalny, obrotowy, bransze prosty, obie bransze ruchome, dł.bransz 22mm, narzędzie 4 częściowe, wkład wkręcany w tubus na gwint, montowanie trzonu na kulkę z plastikową rękojeścią oraz nakrętką dociskową, rękojeść z blokadą na palec wskazujący i ze złączem HF, dł.robocza trzonu 330mm, śr.5mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	



48.
	Grasper laparoskopowy okienkowy, wielorazowego użytku i autoklawowalny, obrotowy, bransze prosty, obie bransze ruchome, dł.bransz 22mm, narzędzie 4 częściowe, wkład wkręcany w tubus na gwint, montowanie trzonu na kulkę z plastikową rękojeścią oraz nakrętką dociskową, rękojeść z blokadą na palec wskazujący i ze złączem HF, dł.robocza trzonu 330mm, śr.5mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	

49.
	System ssania-płukania, kompletny składający się z: rączki okrągłej z zaworem 3 stopniowym i przyłączami do drenów ssąco-płuczących oraz tuby wkręcanej na gwint do rączki. Tuba zwężona w części dystalnej, tępa, minimum kilkanaście otworów na końcu tuby, śr.5mm, dł. 330mm – 1 kpl.
	TAK
	
	

	
50.
	Przewód monopolarny, kompatybilny z oferowanymi narzędziami oraz diatermią posiadaną przez Zamawiającego – 1 szt.
	TAK
	
	

	



51.
	Imadło do szycia laparoskopowego, bransze zakrzywione w lewo i utwardzone wkładką węglową, rękojeść ultralekka wykonana z aluminium pokryta teflonem z wielostopniowym systemem zamknięcia, rękojeść prosta i w osi narzędzia. Imadło wyposażone w system anty-przeciązeniowy. Imadło wyposażone w kanał do przepłukiwania z podłączeniem luer-lock, śr.5mm, dł.330mm – 1 szt.
	TAK
	Kanał do przepłukiwania z podłaczeniem luer-lock- 3 pkt
Brak kanału do przepłukiwania – 0 pkt
	

	



52.
	Imadło do szycia laparoskopowego, bransze zakrzywione w prawo i utwardzone wkładką węglową, rękojeść ultralekka wykonana z aluminium pokryta teflonem z wielostopniowym systemem zamknięcia, rękojeść prosta i w osi narzędzia. Imadło wyposażone w system anty-przeciązeniowy. Imadło wyposażone w kanał do przepłukiwania z podłączeniem luer-lock, śr.5mm, dł.330mm – 1 szt.
	TAK
	Kanał do przepłukiwania z podłaczeniem luer-lock- 3 pkt
Brak kanału do przepłukiwania – 0 pkt
	

	53.
	Kompletne narzędzie laparoskopowe bipolarne, okienkowe, wielorazowego użytku i autoklawowalne, górna bransza ruchoma, obie bransze fakturowane poprzecznie, narzędzie 4-częściowe, metalowa rączka bez blokady ze złączem HF na dwa płaskie wtyki. Trzon narzędzia obrotowy min. 360 stopni, wkład mocowany w rękojeści na „click”, śr.5mm, dł.robocza 330mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	54.
	Kompletne narzędzie laparoskopowe bipolarne MARYLAND, wielorazowego użytku i autoklawowalne, obie bransze ruchome i zakrzywione, narzędzie 3-częściowe, plastikowa rączka bez blokady ze złączem HF na dwa płaskie wtyki. Trzon narzędzia obrotowy min. 360 stopni, wkład mocowany w rękojeści na „click”, śr.5mm, dł.robocza 340mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	55.
	Przewód bipolarny, kompatybilny z oferowanymi narzędziami oraz diatermią posiadaną przez Zamawiającego – 1 szt.
	TAK
	
	

	56.
	Grasper laparoskopowy uniwersalny, posiadający 3 rzędy tępo zakończonych delikatnych zębów oraz 2 półokrągłe wyżłobienia, wielorazowego użytku, obrotowy, obie bransze ruchome, dł.bransz 17mm, dł.narzędzia 330mm, śr.5mm, narzędzie 4 - częściowe. Rękojeść z blokadą na palec wskazujący, ze złączem monopolarnym HF. System mocowania za pomocą kulki zabezpieczonej gwintowaną nakrętką. Wkład wkręcany w gwintowany od wewnątrz tubus – 1 szt.
	TAK
	
	

	57.
	Narzędzie laparoskopowe wielofunkcyjne, w części dystalnej bransz grasper 1x2 zęby, w części środkowej imadło uwtardzone wkładką węglową TC, w częsci proksymalnej nożyczki dedykowane do przecinania materiałów szewnych monofilamentowych od 0-2/0 oraz plecionek wchłanialych 0-2/0, bransze czernione o dł.roboczej 17mm. Narzędzie 4 częściowe, wkład wkręcany w tubus na gwint, montowanie trzonu na kulkę z plastikową rękojeścią, rękojeść z blokadą dolną z możliwością dezaktwyacji i ze złączem HF, dł.robocza trzonu 330mm, śr.5mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	



58.
	Laparoskopowy pasywny system ewakuacji dymu przez trokar laparoskopowy, do stosowania podczas użycia energii monopolarnej oraz bipolarnej, z zakończeniem luer lock do mocowania do trokara, system wyposażony w filtr hydrofobowy, kodowany kolorystycznie, system dedykowany do pracy, gdy podczas zabiegu używane są lasery endoskopowe lub urządzenia ultradźwiękowe, system z filtrem wykonany z PVC, plastiku, nylonu oraz karbonu, przepływ min.8l/min.przy ciśnieniu 15mmHg – 5 szt.
	TAK
	
	

	









59.
	Kompletny kontener wraz z drucianym sito-koszem do sterylizacji narzędzi chirurgicznych i stojakiem na narzędzia. W komplecie znajdują się: wanna aluminiowa nieperforowana, z rączkami po bokach blokowanymi pod kątem 90 stopni i pokrytymi silikonem, wym. 580x280x200mm; pokrywa aluminiowa, perforowana z uchwytem na 2 filtry (możliwość stosowania filtrów: jednorazowych, tekstylnych lub teflonowych do min.1200 cykli sterylizacji) z klamrami blokującymi zamknięcie; sito-kosz druciany z rączkami chowanymi do wewnątrz o wymiarach 540x250x100mm; specjalny stojak na narzędzia laparoskopowe stalowy z uchwytami plastikowymi, dedykowany do min.15 szt.narzędzi o śr.5 lub 10mm, wym. 470x250x120mm; silikonowa mata typu „jeżyk“ do sito-kosza oferowanego-wym.500x220mm. Wybór koloru pokrywy z co najmniej 5 kolorów – 1 kpl.
	TAK
	
	



	ZESTAW NARZĘDZI I AKCESORIÓW ARTROSKOPOWYCH DO OPERACJI KOLANA – 1 KPL.
	

	Nazwa:
	

	Typ:
	 

	Model:
	 

	Producent:
	 

	Kraj produkcji:
	 

	Rok produkcji (nie wcześniej niż  2022 r.):
	 

	Fabrycznie nowy:
	 



	L.P.
	PARAMETRY TECHNICZNE
	WYMAGANE
	Punktacja
	Parametry oferowane

	RĘKOJEŚĆ SHAVERA – 2 SZT.

	1.
	Rękojeść shavera, stalowa, posiada 3 tryby pracy – w prawo, w lewo oraz oscylacja, w pełni autoklawowalna z nieodłączanym przewodem zasilającym
	TAK
	Rękojeść stalowa – 3 pkt
Rękojeść wykonana z innego materiału – 0 pkt
	

	2.
	Rękojeść shavera kompatybilna z jednostką sterującą C2 posiadaną przez Zamawiającego
	
TAK
	
	

	3.
	Sterowanie pracą shavera za pomocą 3 przycisków na rękojeści dla: obroty w prawo, obroty w lewo i oscylacja
	

TAK
	
	

	
4.
	Częstotliwość oscylacji min. 500 – 4000 obr./min., dla trybów cięcia prawo/lewo min. 300 – 4000 obr./min., dla trybów frezowania 500 – 8000 obr./min.
	
TAK
	
	

	
5.
	Rękojeść shavera współpracująca z ostrzami jedno i wielorazowymi o średnicach od 2,0 do 6,5mm i dł. 70-210mm dla ostrzy prostych i zakrzywionych w systemie jedno i wielorazowym
	

TAK
	
	

	6.
	Ostrza łączone z rękojeścią za pomocą szybko-złączki
	TAK
	Ostrza łączone z rękojeścią za pomocą szybko-złączki- 3 pkt
Ostrza łączone z rękojeścią za pomocą innej blokady – 0 pkt
	

	
7.
	Rękojeść wyposażona w kanał ssący sterowany płynnie w zakresie 0-100% za pomocą przesuwnej dźwigni
	TAK
	
	

	
8.
	W komplecie 3 opakowania (5 szt./op.)ostrzy wielorazowego użytku, autoklawowalnych, do wyboru przez Zamawiającego z katalogu na etapie realizacji zamówienia
	

TAK
	
	

	
9.
	Możliwość rozbudowy o specjalny adapter dla łatwego czyszczenia ostrzy wielorazowego użytku
	TAK
	
	

	
10.
	Bezwzględny wymóg załączenia oryginalnych kart katalogowych przetłumaczonych na język polski potwierdzających powyższe wymogi stawiane przez Zamawiającego
	


TAK
	
	

	ZESTAW NARZĘDZI I AKCESORIÓW ARTROSKOPOWYCH DO OPERACJI KOLANA – 1 KPL.

	11.
	Płaszcz artroskopowy, obrotowy, z dwoma kranikami metalowymi do przepływu medium , śr. 5,5mm. Płaszcz dedykowany do pracy z optyką o śr. 4mm i dł. 175 mm, część dystalna żłobiona po obu bokach dla idealnego  pozycjonowania optyki oraz przepływu, dł. robocza 143 mm, system zapadkowy mocowania optyki/obturatora – 2 szt.
	TAK
	
	

	12.
	Obturator tępy dedykowany do oferowanego płaszcza artroskopowego, stożkowy, dł. robocza  175mm – 2 szt.
	TAK
	
	

	13.
	Światłowód medyczny w nieprzezroczystej osłonie, wykonany w technice bezklejowej, wzmocniony i pogrubiony na obu końcach, niełamliwy, wyposażony w adaptery na obu końcach w systemie K.Storz, śr. 3,5mm, dł. 3000mm – 2 szt.
	TAK
	
	

	14.
	Optyka artroskopowa HD, okular wykonany z tworzywa PEEK, zbudowana w systemie soczewek wałeczkowych, skośna pod kątem 30 stopni, śr. 4mm, dł. 175mm – 3 szt.
	TAK
	Optyka w systemie FULL HD- 3 PKT
Optyka w systemie HD – 0 pkt
	

	15.
	Kosz druciany z pokrywą do optyki endoskopowej o śr. 1-10mm,             z zamkiem, kosz i pokrywa wyłożona silikonowymi pozycjonerami dla zwiększonego bezpieczeństwa, wym. 290x80x52mm – 2 szt. 
	TAK
	
	

	

16.
	Nożyczki artroskopowe typu Punch, proste, profil 2,20mm, wym. bransz 0,80x2,30mm, rękojeść aluminiowo-metalowa, pokryta ceramiką i złocona, dł. robocza 130 mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	
17.
	Punch artroskopowy, niski profil, prosty, profil 1,90mm, wym. bransz 3,20x5,00mm, rękojeść aluminiowo-metalowa, pokryta ceramiką i złocona, dł. robocza 130mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	

18.
	Punch artroskopowy, niski profil, zakrzywiony trzon w lewo pod kątem 12 stopni, profil 1,90mm, wym. bransz 3,20x5,00mm, rękojeść aluminiowo-metalowa, pokryta ceramiką i złocona, dł. robocza 130mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	
19.
	Punch artroskopowy, niski profil, zakrzywiony trzon w prawo pod kątem 12 stopni, profil 1,90mm, wym. bransz 3,20x5,00mm, rękojeść aluminiowo-metalowa, pokryta ceramiką i złocona, dł. robocza 130mm – 1 szt.
	
TAK
	
	

	

20.
	Grasper artroskopowy ALLIGATOR, prosty, górna bransza aktywna, bransze ze wstecznymi zębami, wym. bransz 3,60 x3,90mm, rękojeść z blokadą przesuwną góra/dół, , rękojeść aluminiowo-metalowa, pokryta ceramiką i złocona, dł. robocza 130mm – 1 szt. 
	

TAK
	
	

	


21.
	Próbnik/ haczyk artroskopowy, z podziałką na trzonie, długość haczyka od zagięcia 3 lub 5mm, do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia – 1 szt.
	TAK
	Podziałka na trzonie – 3 pkt
Brak podziałki na trzonie – 0 pkt
	

	
22.
	Punch artroskopowy, niski profil, część robocza zakrzywiona do góry pod kątem 12 stopni, profil 1,90mm, wym. bransz 3,20x5,00mm, rękojeść aluminiowo-metalowa, pokryta ceramiką i złocona, dł. robocza 130mm – 1 szt.
	TAK
	

		

	23.
	Kiureta artroskopowa, pełna, rozmiar roboczy 3mm, zagięta pod kątem 30 stopni, jednoczęściowa z płaską żłobioną rękojeścią – 1 szt.
	TAK
	
	

	24.
	Kompletny kontener do sterylizacji i przechowywania narzędzi chirurgicznych. W komplecie znajdują się: wanna aluminiowa pełna (nieperforowana), z rączkami do transportu blokującymi się pod kątem 90 stopni oraz okienkami na tabliczki informacyjne; pokrywa aluminiowa perforowana z 2 metalowymi klamrami zamykającymi kontener. Kolor pokrywy do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia z co najmniej następujących kolorów: srebrny, niebieski, czerwony, żółty, zielony, czarny. Wymiary kontenera: 285x280x135mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	

25.
	Sito-kosz dedykowany przez Producenta do oferowanego kontenera do sterylizacji narzędzi chirurgicznych, druciany, z rączkami do transportu chowanymi do wewnątrz kosza, wymiary 255x245x100mm – 1 szt.
	TAK
	
	




WYMAGANIA DODATKOWE DOT.OFEROWANEGO SPRZĘTU.

	L.p.
	Wymogi
	Wymagane
	Punktacja
	Parametry oferowane

	1.
	Sprzęt w całości fabrycznie nowy, rok. produkcji nie wcześniej niż 2021 r.
	TAK
	
	

	2.
	Upoważnienie do dystrybucji i serwisu na terenie RP, posiadanie serwisu na terenie Polski, niezależnie od serwisu producenta, czas reakcji serwisu max. 72 godziny. Serwis po dostawie przeszkoli personel w zakresie użytkowania, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji dostarczonego sprzętu.
	


TAK
	
	

	3.
	Zapewnienie dostępności części i akcesoriów na min. 10 lat
	TAK
	
	

	4.
	Gwarancja min.24 miesiące
	TAK
	
	

	5.
	Próbki oferowanych produktów do każdej pozycji, na Żądanie Zamawiającego, po otwarciu ofert przetargowych.
	
TAK
	
	

	6.
	Bezwzględny wymóg załączenia oryginalnych kart katalogowych przetłumaczonych na język polski potwierdzających powyższe wymogi stawiane przez Zamawiającego
	TAK
	
	



	ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH DODATKOWYCH - 1 KPL.
	

	Nazwa:
	

	Typ:
	 

	Model:
	 

	Producent:
	 

	Kraj produkcji:
	 

	Rok produkcji (nie wcześniej niż  2022 r.):
	 

	Fabrycznie nowy:
	 



	 Lp. 
	Nazwa/ opis techniczny
	Ilość
	Parametr wymagany 
	Opisać

	1
	Imadło chirurgiczne HEGAR, szczelinowe, bransze żłobione, wzór masywny, dł. 16 cm
	1
	Tak
	

	2
	Imadło chirurgiczne HEGAR, szczelinowe, bransze żłobione, wzór masywny, dł. 18 cm
	1
	Tak
	

	3
	Imadło chirurgiczne HEGAR, szczelinowe, bransze żłobione, wzór masywny, dł. 20 cm
	1
	Tak
	

	4
	Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, bransze fakturowane krzyżowo, szczelinowe, dł. 14 cm
	10
	Tak
	

	5
	Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, bransza fakturowane krzyżowo, szczelinowe, dł. 18 cm
	10
	Tak
	

	6
	Imadło do szycia PAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, gęstość żebrowania 7000tpsi, ucha złocone, szerokość bransz 2mm, rozmiar fakturowania 0,3mm, dł. 11,5cm
	1
	Tak
	

	7
	Imadło do szycia PAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, gęstość żebrowania 7000tpsi, ucha złocone, szerokość bransz 2mm, rozmiar fakturowania 0,3mm, dł. 13,5cm
	1
	Tak
	

	8
	Imadło do szycia DE BAKEY, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozmiar fakturowania 0,3 mm, gęstość żebrowania 7000 tpsi, ucha złocone, dł. 16 cm 
	1
	Tak
	

	9
	Imadło do szycia DE BAKEY, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozmiar fakturowania 0,3 mm, gęstość żebrowania 7000 tpsi, ucha złocone, dł. 18 cm 
	1
	Tak
	

	10
	Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, rozmiar fakturowania 0,5 mm, ucha złocone, szerokość bransz 2,5 mm, gęstośc żebrowania 2500tpsi, leworęczne,  dł. 16 cm
	1
	Tak
	

	11
	Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, rozmiar fakturowania 0,5 mm, ucha złocone, szerokość bransz 2,5 mm, gęstośc żebrowania 2500tpsi, leworęczne,  dł. 18 cm
	1
	Tak
	

	12
	Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, szerokość końcówki 2,5 mm, rozmiar fakturowania 0,5 mm, gęstość żebrowania 2500 tpsi, dł. 16 cm
	20
	Tak
	

	13
	Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, szerokość końcówki 3,0 mm, rozmiar fakturowania 0,5 mm, gęstość żebrowania 2500 tpsi, dł. 18 cm
	20
	Tak
	

	14
	Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, szczelinowe, bransze fakturowane krzyżowo, z zapinką, dł. 16 cm
	5
	Tak
	

	15
	Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, szczelinowe, bransze fakturowane krzyżowo, z zapinką, dł. 20 cm
	5
	Tak
	

	16
	Imadło do szycia CRILE-WOOD, proste, utwardzane wkładką węglową TC,  gęstość żebrowania 3600 tpsi, szerokość bransz 2 mm, rozmiar fakturowania 0,4 mm, ucha złocone,dł. 15 cm
	10
	Tak
	

	17
	Imadło do szycia CRILE-WOOD, proste, utwardzane wkładką węglową TC,  gęstość żebrowania 3600 tpsi, szerokość bransz 2 mm, rozmiar fakturowania 0,4 mm, ucha złocone, dł. 18 cm
	10
	Tak
	

	18
	Imadło chirurgiczne HEGAR BAUMGARTNER, proste, z wkładką węglową TC, ucha złocone, szerokość bransz 2,5 mm,  rozmiar fakturowania 0,5 mm, gęstość żebrowania 2500 tpsi, dł. 14 cm
	10
	Tak
	

	19
	Nożyczki preparacyjne i do ligatury METZENBAUM, tępo-tępe, zakrzywione, obie bransze utwardzone wkładką węglową TC, jedna bransza z mikro ząbkami, jedno ucho czernione, drugie ucho złocone, nożyczki do bardzo precyzyjnego przecinania materiałów szewnych oraz preparowania, gdzie po zamknięciu bransz uchwyty nożyczek nie schodzą się, dł. 23 cm
	1
	Tak
	

	20
	Nożyczki preparacyjne i do ligatury METZENBAUM, tępo-tępe, zakrzywione, obie bransze utwardzone wkładką węglową TC, jedna bransza z mikro ząbkami, jedno ucho czernione, drugie ucho złocone, nożyczki do bardzo precyzyjnego przecinania materiałów szewnych oraz preparowania, gdzie po zamknięciu bransz uchwyty nożyczek nie schodzą się, dł. 26 cm
	1
	Tak
	

	21
	Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, ucha złocone, zakrzywione, tępo-tępe, utwardzone wkładką TC,  dł. 18 cm
	20
	Tak
	

	22
	Nożyczki preparacyjne METZENBAUM-FINO, delikatne, smukłe, ucha złocone, zakrzywione tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, dł. 18 cm
	10
	Tak
	

	23
	Nożyczki preparacyjne METZENBAUM-FINO, zakrzywione, tępo-tępe, utwardzane wkładką węglową TC, dł. 23 cm
	2
	Tak
	

	24
	Nożyczki opatrunkowe ESMARCH, zakrzywione bocznie, jedna bransza z kulką na końcu, dł. 22cm
	1
	Tak
	

	25
	Nożyczki preparacyjne MAYO, zakrzywione, tępo-tępe, bransze utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, dł. 17 cm
	20
	Tak
	

	26
	Nożyczki preparacyjne MAYO-STILLE, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 19 cm
	5
	Tak
	

	27
	Nożyczki preparacyjne MAYO-STILLE, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 21 cm
	5
	Tak
	

	28
	Kleszcze do ligatury SPENCER-WELLS, zagięte, z zapinką, dł. 14 cm
	10
	Tak
	

	29
	Kleszcze do ligatury SPENCER-WELLS, zagięte, z zapinką, dł. 15 cm
	10
	Tak
	

	30
	Kleszcze do ligatury SPENCER-WELLS, zagięte, z zapinką, dł. 18 cm
	10
	Tak
	

	31
	Kleszcze do ligatury SPENCER-WELLS, proste, z zapinką, dł. 15 cm
	10
	Tak
	

	32
	Kleszcze do ligatury SPENCER-WELLS, proste, z zapinką, dł. 20 cm
	10
	Tak
	

	33
	Kleszcze do ligatury BABY-MIXTER, lekko zagięte, dł. 14cm
	10
	Tak
	

	34
	Kleszcze do ligatury BABY-MIXTER, mocno zagięte, dł. 18cm
	10
	Tak
	

	35
	Kleszcze hemostatyczne SAROT, zakrzywione, bransze fakturowane poprzecznie z zapinką dł. 24 cm
	6
	Tak
	

	36
	Kleszcze hemostatyczne SAROT, proste, bransze fakturowane poprzecznie z zapinką dł. 24 cm
	6
	Tak
	

	37
	Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, proste, dł. 16 cm
	10
	Tak
	

	38
	Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, zakrzywione, dł.16 cm
	20
	Tak
	

	39
	Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, zakrzywione, dł.24cm
	15
	Tak
	

	40
	Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, zakrzywione, dł.14 cm
	10
	Tak
	

	41
	Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, zakrzywione, dł. 18 cm
	10
	Tak
	

	42
	Kleszcze hemostatyczne KELLY, wąskie, precyzyjne bransze, delikatnie zagięte, dł. 24 cm
	3
	Tak
	

	43
	Kleszcze hemostatyczne KELLY, wąskie, precyzyjne bransze, mocno zagięte, dł. 24 cm
	3
	Tak
	

	44
	Kleszcze OVERHOLT-S, zakrzywione, cienkie, narzędzie zagięte w literę ''S'', dł. 20,5 cm
	3
	Tak
	

	45
	Kleszcze preparacyjne GEMINI, zakrzywione, dł. 13 cm
	3
	Tak
	

	46
	Kleszcze preparacyjne GEMINI, zakrzywione, dł. 18 cm
	3
	Tak
	

	47
	Kleszcze preparacyjne  MIXTER, mocno zakrzywione bransze , pod kątem 90 stopni, fig.2, bransze wewnątrz wzdłużnie fakturowane, dł. 25 cm
	2
	Tak
	

	48
	Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, 1x2 zęby, zagięte, dł.16 cm
	10
	Tak
	

	49
	Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, 1x2 zęby, zagięte, dł.18 cm
	30
	Tak
	

	50
	Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, 1x2 zęby, zagięte, dł.20 cm
	15
	Tak
	

	51
	Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, 1x2 zęby, zagięte, dł.22 cm
	10
	Tak
	

	52
	Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, 1x2 zęby, zagięte, dł.26 cm
	20
	Tak
	

	53
	Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł.18 cm
	10
	Tak
	

	54
	Hak do ran LANGENBECK, wymiary łopatki 60x20mm, łopatka podwójnie zakrzywiona, rączka ażurowa, dł. 23 cm
	4
	Tak
	

	55
	Hak do ran SAUERBRUCH, wym. łopatki 55x23 mm, rękojeść pełna, łopatka podwójnie zakrzywiona, dł. 22,5 cm
	2
	Tak
	

	56
	Hak powłokowy KOCHER-WAGNER, wym. łopatki 38x20 mm, łopatka wklęsła i podwójnie zagięta, dł. 28 cm, rączka ażurowa
	2
	Tak
	

	57
	Hak powłokowy KOCHER-WAGNER, wym. łopatki 67x25 mm, łopatka wklęsła i podwójnie zagięta, dł. 28 cm, rączka ażurowa
	2
	Tak
	

	58
	Retraktor powłokowy KELLY, wym.65x75 mm, łopatka wklęsła i podwójnie zagięta, rękojeść ażurowa, dł.26cm
	2
	Tak
	

	59
	Hak brzuszny MIKULICZ, półokrągły, tępy, wym. 155x50 mm, dł. 26 cm, rączka ażurowa
	2
	Tak
	

	60
	Retraktor brzuszny RICARD fig.2, automatyczny, kompletny, w komplecie rama o min.rozwarciu 330mm, para łyżek bocznych o wym. 72X85mm oraz centralną łyżkę 80x90mm
	1
	Tak
	

	61
	Retraktor brzuszny RICARD fig.2, automatyczny, kompletny, w komplecie rama o min.rozwarciu 330mm, para łyżek bocznych o wym. 60X80mm oraz centralną łyżkę 53x70mm
	1
	Tak
	

	62
	Kościotrzymacz kostny typu ULRICH, prosty, blokada i regulacja nakrętką wewnątrz uchwytu, dł. 25 cm
	1
	Tak
	

	63
	Kościotrzymacz, z blokadą dolną, lekko zakrzywiony, bransze wewnątrz poprzecznie fakturowane, jedna bransza zakończona ostrym zębem zachodzącym na tępą drugą branszę, dł. 14,5 cm
	1
	Tak
	

	64
	Kościotrzymacz do małych kości, ostry, ramiona robocze podwójnie zakrzywione, łączone na śrubę, dł. 20 cm
	1
	Tak
	

	65
	Kościotrzymacz VERBRUGGE, odgięty w stosunku do osi narzędzia, wzór mały, z zapinką, jedna bransza zakrzywiona i poprzecznie fakturowana, druga bransza zakrzywiona, gładka z zachodzącym zębem, dł. 17,5 cm
	1
	Tak
	

	66
	Kościotrzymacz VERBRUGGE, odgięty w stosunku do osi narzędzia, z zapinką, jedna bransza zakrzywiona i poprzecznie fakturowana, druga bransza zakrzywiona, gładka z zachodzącym zębem, dł. 25 cm
	1
	Tak
	

	67
	Kościotrzymacz typu VERBRUGGE, odgięty w stosunku do osi narzędzia, z blokadą na jednej rękojeści regulowaną pokrętłem, jedna bransza zakrzywiona i poprzecznie fakturowana, druga bransza zakrzywiona, gładka z zachodzącym zębem, ramiona łączone na śrubę, dł. 19 cm
	1
	Tak
	

	68
	Kościotrzymacz, blokada z pokrętłem bocznym w rekojeści, zakrzywione, bransze poprzecznie fakturowane ze wzdłużnym centralnym bruzdowaniem, ramiona łączone śrubą, dł. 16 cm
	1
	Tak
	

	69
	Kościotrzymacz LEWIN, obie bransze zaokrąglone, z zapinką, dł. 17,5 cm
	2
	Tak
	

	70
	Podważka kostna, lekko wygięta, szerokość  końcówki 7 mm, rękojeśc płaska, dł. 15 cm
	2
	Tak
	

	71
	Raspator (skrobaczka do okostnej) FARABEUF, zagięta, szerokość robocza 12,5 mm, dł.15cm
	2
	Tak
	

	72
	Osteotom Model USA, obustronnie ścięte, część proksymalna zakończona wzmocnieniem do pobijania młotkiem, szerokość ostrza wytłoczona na trzonie narzędzia, szerokość 6mm, dł. 16 cm
	1
	Tak
	

	73
	Osteotom Model USA, obustronnie ścięte, część proksymalna zakończona wzmocnieniem do pobijania młotkiem, szerokość ostrza wytłoczona na trzonie narzędzia, szerokość 12mm, dł. 16 cm
	1
	Tak
	

	74
	Osteotom Model USA, obustronnie ścięte, część proksymalna zakończona wzmocnieniem do pobijania młotkiem, szerokość ostrza wytłoczona na trzonie narzędzia, szerokość 18mm, dł. 16 cm
	1
	Tak
	

	75
	Osteotom SMITH-PETERSEN, obustronnie ścięte, część proksymalna zakończona wzmocnieniem do pobijania młotkiem, rękojeść zaokrąglona, szerokość 9mm, dł. 20,5 cm
	1
	Tak
	

	76
	Retraktor CUSHING, siodełkowy, łopatka zakrzywiona, rękojeść płaska, szer. częśći roboczej 10 mm, dł. 24 cm
	1
	Tak
	

	77
	Retraktor DESMARRES, siodełkowy, łopatka zakrzywiona, rękojeść płąska, szer. częśći roboczej 8 mm, dł. 14 cm
	1
	Tak
	

	78
	Haczyk do ran CRILE, obustronny, rękojeść płaska, łopatki o wym.12x4mm i 20x6mm, dł. 11cm
	2
	Tak
	

	79
	Kościotrzymacz kostny typu ULRICH, prosty, blokada i regulacja nakrętką wewnątrz uchwytu, dł. 25 cm
	1
	Tak
	

	80
	Retraktor automatyczny HENLEY, ramiona łamane, 3x4 zęby, tępy, z możliwością montażu centralnej łyżki mocowanej za pomocą pokrętła typu"motylek", dł. 17 cm
	1
	Tak
	

	81
	Łyżka centralna do retraktora automatycznego HENLEY , Fig.1, wymiary: 20x16mm, 
	1
	Tak
	

	82
	Retraktor automatyczny HENLEY, wersja z długimi częściami roboczymi, ramiona łamane, 3x4 zęby, tępy, z możliwością montażu centralnej łyżki mocowanej za pomocą pokrętła typu"motylek", dł. 17 cm
	1
	Tak
	

	83
	Kleszcze do cięcia drutów, boczne, do drutów twardych o średnicy 2 mm i drutów miękkich o średnicy 2mm, dł. 16 cm
	1
	Tak
	

	84
	Kleszcze do cięcia drutu dł. 24 cm, możliwość cięcia drutu miękkiego o śr. do 3,5 mm oraz twardego do 3,5 mm, z systemem dźwigni, sprężyna w rękojeści.
	1
	Tak
	

	85
	Kleszcze chwytne do pracy z drutami chirurgicznymi, wyginacze, dł.17 cm, masywne bransze, bransze fakturowane krzyżowo, ramiona łączone na śrubę, bransze na końcu ścięte poziomo.
	1
	Tak
	

	86
	Kleszcze chwytne do pracy z drutami chirurgicznymi, wyginacze, dł.17 cm, masywne bransze, bransze fakturowane krzyżowo oraz dodatkowo bruzda wzdłużna i poprzeczna, ramiona łączone na śrubę, bransze na końcu ścięte poziomo.
	1
	Tak
	





	Wymóg stawiany narzędziom, ich producentowi oraz dystrybutorowi 
	Parametr wymagany 
	Wypełnia oferent

	
	
	
	

	Wszystkie produkowane narzędzia posiadają możliwość:
- mycia (ultradźwięki, środki myjące i neutralizacja)
- dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna) 
- sterylizacji: parowej w autoklawach w temperaturze min.134 stopnie Celsjusza, niskotemperaturowa dla materiałów wrażliwych oraz nadtlenek wodoru i plazma.
	TAK
	 
	

	
	
	
	

	Upoważnienie producenta do dystrybucji na terenie Polski
	TAK
	 
	

	
	
	
	

	Gwarancja fabryczna producenta na narzędzia min. 24 miesiące. 
	TAK
	 
	

	
	
	
	

	Wszystkie narzędzia oraz akcesoria fabrycznie nowe.
	TAK
	 
	

	Posiadanie serwisu na terenie Polski, niezależnie od serwisu producenta, czas reakcji serwisu max. 72 godziny. Serwis po dostawie przeszkoli personel w zakresie użytkowania, mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji narzędzi.
	TAK
	 
	

	
	
	
	

	Wykonanie narzędzi w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzonych zgodnością z aneksem II dyrektywy 93/42 EEC, mówiącym o zapewnieniu odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według norm ISO 9001 oraz ISO 13485  
	TAK
	 
	

	
	
	
	

	Wymóg załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych z zaznaczonymi oferowanymi pozycjami, przetłumaczonymi na język polski, z których wynikać będzie spełnianie parametrów granicznych. Niezależnie od tego do oferty należy bezwzględnie dołączyć oryginalny (jako oryginalnie oprawiony jako nierozłączna całość lub w formie elektronicznej) kompletny katalog producenta dotyczący danej grupy narzędzi lub narzędzi do danej specjalności, w których znaleźć można wszystkie zaoferowane narzędzia chirurgiczne.
	TAK
	 
	

	
	
	
	

	Wszystkie narzędzia chirurgiczne jak i kontenery sterylizacyjne pochodzą od jednego producenta. Jako jednego producenta rozumie się jeden podmiot posiadający nazwę firmy i przyporządkowaną do niej markę narzędzi, które są wytwarzane w jednym miejscu a wszystkie narzędzia z oferty pochodzą z jednego katalogu lub kompletu katalogów, ale tylko tego jednego wytwórcy i tylko pod jedną wspólną marką. Wspólne dla wszystkich narzędzi są: miejsce wytworzenia, materiał użyty do produkcji oraz wszystkie standardy produkcyjne. Nie spełnia tego wymogu grupa producentów wytwarzających w ramach grupy kapitałowej narzędzia przez różne podmioty, pod różnymi nazwami handlowymi, znajdujące się w różnych katalogach, wytwarzane w innych miejscach z innych materiałów i w innych standardach produkcyjnych. 
	TAK
	 
	




	Nóż harmoniczny 
	

	Nazwa:
	

	Typ:
	 

	Model:
	 

	Producent:
	 

	Kraj produkcji:
	 

	Rok produkcji (nie wcześniej niż  2022 r.):
	 

	Fabrycznie nowy:
	 



	NÓŻ HARMONICZNY DO ZABIEGÓW OTWARTYCH I LAPAROSKOPOWYCH – 1 KPL.

	L.P.
	PARAMETRY TECHNICZNE
	WYMAGANE
	PUNKTACJA
	PARAMETRY OFEROWANE

	1.
	Jednorazowe bezprzewodowe narzędzie do preparowania ultradźwiękowego, o długości trzonu 26cm, średnica trzonu 5mm. Urządzenie pozwalające na pracę w dwóch trybach: max i min. dostępnych z jednego przycisku. Narzędzie współpracujące z bezprzewodowym generatorem. Szczęki urządzenia zakrzywione, długość części aktywnej 14,5 mm. Rotacja 360 stopni. Zwrotny sygnał dźwiękowy dla użytkownika. Znacznik pomiaru trzonu służący do odmierzania odległości do 10 cm od dystalnego końca -18 sztuk
	TAK
	Znacznik pomiaru długości – 3 pkt
Brak znacznika – 0 pkt
	

	2.
	Jednorazowe bezprzewodowe narzędzie do preparowania ultradźwiękowego , o długości trzonu 39 cm średnica trzonu 5mm . Urządzenie pozwalające na pracę w dwóch trybach : max i min. dostępnych z jednego przycisku . Narzędzie współpracujące z bezprzewodowym generatorem . Szczęki urządzenia zakrzywione, długość części aktywnej 14,5 mm. Rotacja 360 stopni . Zwrotny sygnał dźwiękowy dla użytkownika. Znacznik pomiaru trzonu służący do odmierzania odległości do 10 cm od dystalnego końca – 18 sztuk
	
TAK
	
	

	3.
	Akumulator (bateria litowo-polimerowa) zasilająca, wielokrotnego użytku pozwalające na wykonanie około 200 zabiegów. Uproszczona obsługa po zabiegu, ze względu na niesterylność akumulatora – 3 sztuki
	

TAK
	Niesterylność akumulatora – 3 pkt
Sterylność akumulatora – 0 pkt
	

	
4.
	Bezprzewodowy generator/przetwornik ultradźwiękowy, wielokrotnego użytku, pozwalający na wykonanie 150 zabiegów, zintegrowany wskaźnik LED informujący użytkownika o statusie generatora. Możliwość mycia przetwornika w myjce oraz sterylizacji w autoklawie. Łatwy montaż przetwornika bez potrzeby używania dodatkowych kluczy/narzędzi – 3 sztuki
	
TAK
	
	

	
5.
	Osłona/prowadnica do wprowadzania baterii do rękojeści jednorazowego urządzenia ultradźwiękowego – 3 sztuki
	

TAK
	
	

	6.
	Ładowarka z 4 gniazdami do ładowania baterii. Każde z gniazd ładowania z czytelnym wyświetlaczem poziomu naładowania i wskaźnikami żywotności umożliwiające wydajne wykorzystanie akumulatorów – 1 sztuka
	TAK
	
	

	
7.
	Zamykana taca do sterylizacji z dopasowanym miejscem na przetwornik oraz dwie prowadnice do montażu akumulatorów – 3 sztuki
	TAK
	Zamykana taca – 3 pkt 
Taca otwarta – 0 pkt
	






WYMAGANIA DODATKOWE DOT.OFEROWANEGO SPRZĘTU.

	L.p.
	Wymogi
	Wypełnia Oferent

	1.
	Sprzęt w całości fabrycznie nowy, rok. produkcji nie wcześniej niż 2021 r.
	TAK
	

	2.
	Gwarancja min.24 miesiące na elementy wielorazowego użytku.
	TAK
	

	3.
	Próbki oferowanych produktów do każdej pozycji, na Żądanie Zamawiającego, po otwarciu ofert przetargowych.
	
TAK
	


	4.
	Bezwzględny wymóg załączenia oryginalnych kart katalogowych przetłumaczonych na język polski potwierdzających powyższe wymogi stawiane przez Zamawiającego
	TAK
	



