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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ( UMOWY )
Zadanie nr 1 – Stoły i lamy operacyjne

	
STOŁY OPERACYJNE OGÓLNOCHIRURGICZNE:
3 zestawy (ortopedia, chirurgia, ginekologia)
	

	Nazwa:
	

	Typ:
	 

	Model:
	 

	Producent:
	 

	Kraj produkcji:
	 

	Rok produkcji (nie wcześniej niż  2022 r.):
	 

	Fabrycznie nowy:
	 





	Lp.
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	Punktacja
	Parametry oferowane

	1. 
	Stół operacyjny, mobilny na podstawie jezdnej z min. 4 podwójnymi kołami 
	Tak, podać
	
	

	2. 
	Koła o średnicy min. 120 mm pozwalającej na łatwe manewrowanie stołem oraz transport pacjenta 
	Tak, podać
	≥ 120 mm- 3 pkt
< 120 mm- 0 pkt
	

	3. 
	Stół z dodatkowym piątym kołem kierunkowym aktywowanym w celu łatwiejszego manewrowania stołem lub z napędem własnym
	Tak, podać
	
	

	4. 
	Napęd stołu elektrohydrauliczny
	Tak
	
	

	5. 
	Wymiary stołu: długość min. 195 cm, szerokość z szynami bocznymi: min. 58 cm
	Tak, podać
	
	

	6. 
	Kolumna umiejscowiona na podstawie stołu nie centralnie umożliwiająca wysunięcie blatu stołu poza kolumnę o min 1450 mm.
	Tak, podać
	
	

	7. 
	Kolumna stołu teleskopowa pokryta panelami ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się częściowy fartuch gumowy.
	Tak
	
	

	8. 
	Konstrukcja blatu modułowa pozwalająca na dobór odpowiedniej konfiguracji i długości blatu w zależności od rodzaju zabiegu
	Tak
	
	

	9. 
	Stół blokowany do podłoża za pomocą wysuwanych elektrohydraulicznie/elektromechanicznie stopek lub stół blokowany do podłoża za pomocą centralnego hamulca kół znajdującego się po obu stronach stołu osi długiej .
	Tak
	Centralny hamulec- 3 pkt
Wysuwane przystawki – 0 pkt
	

	10. 
	Możliwość zamiany miejscami segmentu plecowego z nożnym 
	Tak
	
	

	11. 
	Poszczególne elementy blatów łączone na zasadzie gniazda wpustowego (np. szybkozłączka, hak, zatrzask, gniazdo-czop), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach oraz bez użycia narzędzi i pokręteł (jedno kliknięcie/osadzenie powinno stanowić bezpieczne połączenie elementów)
	Tak
	
	

	12. 
	Pilot bezprzewodowy bluetooth ze wskaźnikiem naładowania baterii stołu i pilota.
	Tak, podać
	Pilot z bluetooth – 3 pkt.
Pilot bez funkcji bluetooth- 0 pkt
	

	13. 
	Pilot wyposażony w przyciski oznaczone czytelnymi, podświetlanymi piktogramami ułatwiającymi pracę w zacienionej sali operacyjnej
	Tak, podać
	
	

	14. 
	Ładowanie pilota bezprzewodowego poza obrębem stołu(bez konieczności podłączania pilota do stołu)
	Tak, podać
	
	

	15. 
	Pilot aktywowany ze stanu czuwania do stanu gotowości za pomocą wbudowanego czujnika ruchu (podniesienie pilota powoduje jego aktywację)
	Tak, podać
	
	

	16. 
	Ostrzeżenie o możliwości wystąpienia kolizji: wizualne (na ekranie pilota sterującego), akustyczne - za pomocą sygnału ostrzegawczego i dotykowe - poprzez alarm wibracyjny pilota sterującego
	Tak, podać
	Alarm kolizyjny – 3  pkt.
Brak alarmu – 0 pkt
	

	17. 
	Blat stołu przezierny dla promieniowania RTG – Przystosowany do monitorowania ramieniem C. Brak umiejscowienia poprzeczek wzmacniających mogących przesłaniać obraz RTG.
	Tak
	
	

	18. 
	Blat stołu dzielony na min. 4 segmentów:
- podgłówek – odłączony, z możliwością podwójnej regulacji kąta ustawienia głowy
- segment plecowy
- siedzisko
- segment nożny
	Tak
	
	

	19. 
	Zakres elektrohydraulicznej regulacji segmentów nóg w zakresie min. -90°/+70°
	Tak
	
	

	20. 
	Podgłówek regulowany manualnie w dwóch płaszczyznach za pomocą dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Zakres regulacji podgłówka w zakresie min. -45°/+25°
	Tak
	
	

	21. 
	Regulacja za pomocą pilota następujących ruchów (wg zakresów podanych w poniżej wyspecyfikowanych punktach):
- wysokość blatu
- regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trenedelenburga
- regulacja przechyłów bocznych
- regulacja płyty plecowej
- regulacje podnóżków
- pozycja „0” za pomocą jednego przycisku
- pozycja flex/reflex
- przełączenie trybów: pozycja normalna/odwrócona 
- przesuw wzdłużny
	Tak
	
	

	22. 
	Powrót blatu do pozycji wyjściowej (pozycja „0”) po 
naciśnięciu i przytrzymaniu jednego przycisku na pilocie
	Tak
	
	

	23. 
	Funkcje ustawienia  blatu stołu do pozycji „flex” i „reflex” realizowane za pomocą jednego przycisku lub po wybraniu tej funkcji na pilocie
	Tak
	
	

	24. 
	Stół z możliwością zapamiętywania i łatwego wywoływania min. 6 często używanych przez Użytkownika pozycji (oprócz pozycji na stałe zaprogramowanych przez producenta, np. pozycja „0” oraz „flex” i „reflex”)
	Tak/ Podać
	≥ 6 pozycji – 3 pkt
< 6 pozycji – 0 pkt
	

	25. 
	Regulacja wysokości w zakresie min. od 70 do 115cm
	Tak/ Podać
	
	

	26. 
	Regulacja nachylenia wzdłużnego (pozycja Trendelenburga, anty-Trendelenburga) w zakresie min. -30° do +30°
	Tak
	
	

	27. 
	Regulacje nachyleń bocznych w zakresie min. 18° w obie strony. 
	Tak
	
	

	28. 
	Regulacja nachylenia płyty plecowej w zakresie 
min. -40°, +70°
	Tak
	
	

	29. 
	Przesuw wzdłużny blatu min. 300 mm  
	Tak, podać
	
	

	30. 
	Sygnalizacja braku blokady kół przed próbą zmiany ustawień stołu, który nie został wcześniej unieruchomiony
	Tak
	
	

	31. 
	System antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizja elementów blatu oraz niepozwalający na uderzenie elementem blatu o podłoże (system zatrzymujący ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji i informujący o zaistniałej sytuacji) 
	Tak, podać
	
	

	32. 
	Czujnik antykolizyjny w kolumnie stołu zabezpieczający przed uszkodzeniem obudowy kolumny w przypadku kolizji z przedmiotami lub elementami wyposażenia znajdującymi się na pokrywie podstawy stołu podczas opuszczania blatu stołu. Czujnik powinien powodować zatrzymanie ruchu stołu w dół w przypadku napotkania przeszkody.
	Tak, podać
	
	

	33. 
	Materace przeciwodleżynowe, demontowalne, odporne na środki dezynfekcyjne, zespalane bezszwową metodą, o grubości min. 80 mm
	Tak, podać
	
	

	34. 
	Materac z funkcja pamięci kształtu
	Tak
	
	

	35. 
	Mocowanie materacy do stołu przy pomocy samoprzylepnych pasków żelowych
	Tak, podać
	Paski żelowe – 3 pkt
Inne rozwiązanie – 0 pkt.
	

	36. 
	Dodatkowy panel sterujący umieszczony na kolumnie stołu od strony nóg  lub głowy pacjenta, odejmowalny umożliwiający sterowanie stołem poza obrębem stołu
	Tak, podać
	
	

	37. 
	Informacja o stanie naładowania baterii stołu na ekranie pilota przewodowego i bezprzewodowego
	Tak
	
	

	38. 
	Możliwość awaryjnej regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, sekcji pleców oraz wysokości stołu w przypadku awarii głównej pompy elektrycznej lub rozładowania głównego akumulatora za pomocą nożnej pompy hydraulicznej z jednoczesnym wyborem funkcji na awaryjnym panelu na kolumnie stołu
	Tak, podać
	
	

	39. 
	Zasilanie stołu akumulatorowe wbudowane w stół- wskaźnik stanu naładowania baterii na pilocie
	Tak
	
	

	40. 
	Szyny sprzętowe ze stali nierdzewnej o przekroju 10 x 25 mm wzdłuż wszystkich segmentów blatu, po obu stronach stołu.
	Tak
	
	

	41. 
	Możliwość pracy z sieci 230V w trybie awaryjnym
	Tak
	
	

	42. 
	Dopuszczalne obciążenie stołu – min. 450 kg
	Tak
	≥ 450 kg- 3 pkt
< 450 kg- 0 pkt
	

	43. 
	Max. waga pacjenta umożliwiająca użycie stołu w dowolnym położeniu – min. 350 kg  
	Tak
	≥ 350 kg- 3 pkt
< 350 kg- 0 pkt
	

	44. 
	Możliwość włączenia funkcji powolnego startu ruchów stołu do wykorzystania w sytuacjach wymagających bardzo precyzyjnej zmiany ustawień np. w zabiegach neurochirurgicznych
	Tak, podać
	
	

	45. 
	Uchwyt na szyny boczne do mocowania przewodów anestezjologicznych – 3 szt. 
	Tak
	
	

	46. 
	Wyposażenie do ortopedii - 1 kpl:
	
	

	47. 
	Sekcja nóg, dzielona na cztery elementy, regulowane elektrohydraulicznie z dodatkową regulacją, odchylane na boki z mechanizmem blokującym w zakresie min. 120, możliwość szybkiego odłączenia.
	Tak, podać
	
	

	48. 
	Podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min 45 cm, na trzech przegubach kulowych, ustawiana przy pomocy jednego pokrętła. Po przekręceniu pokrętła następuje zwolnienie wszystkich przegubów. Mocowanie na szynie bocznej stołu za pomocą zintegrowanej klamry - 2 szt
	Tak, podać
	
	

	49. 
	Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min. 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 szt
	Tak, podać
	
	

	50. 
	Uchwyt nadgarstka na szynę boczną, pas odejmowalny od klamry - 1 szt
	Tak, podać
	
	

	51. 
	Wyciąg ortopedyczny, kompletny, składający się z:
- 2 wsporników belek wydłużających,
- 2 płyt pod stopy,
- 2 butów trakcyjnych,
- 1 kołka zaporowego dla pozycji grzbietowej, regulowany.
	Tak, podać
	
	

	52. 
	Uchwyt mocujący wyciąg ortopedyczny do stołu – 1 szt

	Tak, podać
	
	

	53. 
	Trzpień łączący stół z wyciągiem ortopedycznym – 1 szt

	Tak, podać
	
	

	54. 
	Materac łączący wyciąg ortopedyczny ze stołem – 1 szt
	Tak, podać
	
	

	55. 
	Wózek na zmontowaną przystawkę ortopedyczną – 1 szt.
	Tak, podać
	
	

	56. 
	Płyty transferowe dla ułożenia pacjenta w wyciągu ortopedycznym– 1 kpl
	 Tak, podać
	
	

	57. 
	Przystawka do gwoździowania piszczeli z regulacją kąta ustawienia uda względem stołu oraz regulacją wysokości podparcia kolana – 1 szt.
	Tak, podać
	
	

	58. 
	Płyta do artroskopii barku z opuszczanymi oraz odłączanymi poduszkami dla łatwego dostępu do barków, z podparciem bocznym pacjenta  - 1 szt.
	Tak, podać
	
	

	59. 
	Profilowana podpórka głowy do operacji artroskopii barku – hełm w kształcie litery U wraz z elementem łączącym 3 przegubowym - 1 szt
	Tak, podać
	
	

	60. 
	Stolik do operacji ręki, przezierny dla RTG (płyta karbonowa) z materacem antystatycznym, o wymiarach min. 800x500 mm, mocowany do szyny bocznej wraz z dołączaną regulowaną podporą – 1 szt.
	Tak, podać
	
	

	61. 
	Gruba poduszka na wałek zaporowy do operacji artroskopii biodra – 1 szt.
	Tak, podać
	
	

	62. 
	Klamra mocująca do mocowania podpórek pleców / pośladków, łonowych, umożliwiająca obrót w 2 płaszczyznach oraz regulację podpórek zarówno w pionie jak i w poziomie, zawierająca klamrę mocującą do szyn bocznych - 3 szt.
	Tak, podać
	
	

	63. 
	Podparcie boczne szerokie min. 200x120 mm -2 szt.
	Tak, podać
	
	

	64. 
	Podparcie łonowe  - 1 szt.
	Tak, podać
	
	

	65. 
	Pas brzuszny dł. min. 1700 mm – 1 szt.
	Tak, podać
	
	

	66. 
	Podpórka podudzia typu Göpel wraz z klamrą mocującą – 1 komp.
	Tak, podać
	
	

	67. 
	Zacisk mocujący - 2 szt
	Tak, podać
	
	

	68. 
	Przystawka do operacji kolana - regulowana korbą 1 szt
	Tak, podać
	
	

	69. 
	Uchwyt nadgarstka na ramkę anestezjologiczną 1 szt
	Tak, podać
	
	

	70. 
	Wózek na akcesoria z min. 5 szynami bocznymi  – 1 szt
	Tak, podać
	
	

	71. 
	Przygotowanie Bluetooth – 1 szt
	Tak, podać
	
	

	72. 
	5 koło kierunkowe – 1 szt
	Tak, podać
	
	

	73. 
	Sekcja głowy do operacji neurochirurgicznych wraz z łącznikiem – 1 kpl
	Tak, podać
	
	

	74. 
	Adapter mocowany w miejsce sekcji głowy, uniwersalny, z możliwością instalacji zagłówka typu podkowa oraz DORO   – 1 szt
	Tak, podać
	
	

	75. 
	Przezierny wałek na trzpieniu 90˚– 1 kpl
	Tak, podać
	
	

	76. 
	Szyna przedłużająca mocowane na szynę stołu operacyjnego 1 szt
	Tak, podać
	
	

	77. 
	Wyciąg rękawowy do ręki dla pacjenta o max wadze min. 225 kg – 1 kpl
	Tak, podać
	
	

	78. 
	Ramka anestezjologiczna mocowana do szyny bocznej – 1 szt. 
	Tak, podać
	
	

	79. 
	Statyw do kroplówki mocowany do szyny bocznej – 1 szt. 
	Tak, podać
	
	

	80. 
	Podkładka żelowa pod głowę zamknięta dla dorosłych – 1 szt.
	Tak, podać
	
	

	81. 
	Podkładki żelowe pod pięty – 2 szt.


	Tak, podać
	
	

	82. 
	Wyposażenie do chirurgii - 1 kpl:
	
	

	83. 
	Sekcja nóg, dzielona na dwa elementy, regulowane elektrohydraulicznie z dodatkową regulacją sprężyną gazową, odchylane na boki z mechanizmem blokującym w zakresie min. 120, możliwość szybkiego odłączenia.
	Tak, podać
	
	

	84. 
	Podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min 45 cm, na trzech przegubach kulowych, ustawiana przy pomocy jednego pokrętła. Po przekręceniu pokrętła następuje zwolnienie wszytkich przegubów. Mocowanie na szynie bocznej stołu za pomocą zintegrowanej klamry - 2 szt
	Tak, podać
	
	

	85. 
	Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min. 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 szt
	Tak, podać
	
	

	86. 
	Przygotowanie Bluetooth – 1 szt
	Tak, podać
	
	

	87. 
	5 koło kierunkowe – 1 szt
	Tak, podać
	
	

	88. 
	Pas brzuszny dł. min. 1700 mm – 1 szt
	Tak, podać
	
	

	89. 
	Podpórka podudzia typu Göpel wraz z klamrą mocujacą – 1 kpl
	Tak, podać
	
	

	90. 
	Zacisk mocujący - 2 szt
	Tak, podać
	
	

	91. 
	Ramka anestezjologiczna elastyczna giętka z mocowaniem dł. 2000mm – 1 szt
	Tak, podać
	
	

	92. 
	Podkładka żelowa pod głowę zamknięta dla dorosłych – 1 szt
	Tak, podać
	
	

	93. 
	Wózek na akcesoria z min. 5 szynami bocznymi wymiary wózka 630 x 580 x 1,430 mm – 1 szt
	Tak, podać
	
	

	94. 
	Statyw kroplówki montowany na szynę boczną – 1 szt
	Tak, podać
	
	

	95. 
	Osłona ramienia plexi 400 x 230 x 210 mm – 1 szt
	Tak, podać
	
	

	96. 
	Osłona plastikowa podstawy stołu chroniąca stół przed zalaniem cieczą wymiary 826 x 203 x 250 mm – 1 szt 
	
Tak, podać
	
	

	97. 
	Podpory barkowe z mocowaniem 120x200 mm – 1 kpl
	Tak, podać
	
	

	98. 
	Płyty pod stopy do AntyTrelenburga z mocowaniem o wymiarach 255 x 255 mm – 1 kpl
	Tak, podać
	
	

	99. 
	Wózek jezdny umożliwiający podniesienie stołu operacyjnego i wyczyszczenie jego podstawy z 2 kołami 125 mm i 75mm o wymiarach 740 x 1,240 x 1,150 mm – 1 szt
	
Tak, podać
	
	

	100. 
	Przedłużenie sekcji pleców pochylane elektromotorycznie  - regulacja kąta 40, długość 300mm – 1 szt
	Tak, podać
	
	

	101. 
	Podkładki żelowe pod pięty 190 x 100 x 70 mm – 1 kpl 
	Tak, podać
	
	

	102. 
	Półwałek pozycjoner 240 x 120 x 475 mm – 1 szt 
	Tak, podać
	
	

	103. 
	Materac pozycjonujący pod ramię 157 x 128 x 15 mm – 1 szt
	Tak, podać
	
	

	104. 
	Podparcie boczne szerokie rozm. 200x 120- 2 szt.
	Tak, podać
	
	

	105. 
	Podparcie łonowe – 1 szt.
	Tak, podać
	
	

	106. 
	Podparcie boczne rozm. 215 x 100- 2 szt. 
	Tak, podać
	
	

	10
	Wyposażenie do ginekologii/ urologii - 1 kpl:
	
	

	107. 
	Sekcja nóg, dzielona na dwa elementy, regulowane elektrohydraulicznie z dodatkową regulacją sprężyną gazową, odchylane na boki z mechanizmem blokującym w zakresie min. 120, możliwość szybkiego odłączenia.
	Tak, podać
	
	

	108. 
	Podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min 45 cm, na trzech przegubach kulowych, ustawiana przy pomocy jednego pokrętła. Po przekręceniu pokrętła następuje zwolnienie wszytkich przegubów. Mocowanie na szynie bocznej stołu za pomocą zintegrowanej klamry - 2 szt
	Tak, podać
	
	

	109. 
	Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min. 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 szt
	Tak, podać
	
	

	110. 
	Przygotowanie Bluetooth – 1 szt
	Tak, podać
	
	

	111. 
	5 koło kierunkowe – 1 szt
	Tak, podać
	
	

	112. 
	Pas brzuszny dł. min. 1700 mm – 1 szt
	Tak, podać
	
	

	113. 
	Podpórka podudzia typu Göpel wraz z klamrą mocującą – 1 kpl
	Tak, podać
	
	

	114. 
	Zacisk mocujący - 2 szt
	Tak, podać
	
	

	115. 
	Ramka anestezjologiczna elastyczna giętka z mocowaniem dł. 2000mm – 1 szt
	Tak, podać
	
	

	116. 
	Podkładka żelowa pod głowę zamknięta dla dorosłych – 1 szt
	Tak, podać
	
	

	117. 
	Wózek na akcesoria z min. 5 szynami bocznymi wymiary wózka 630 x 580 x 1,430 mm – 1 szt
	Tak, podać
	
	

	118. 
	Statyw kroplówki montowany na szynę boczną – 1 szt
	Tak, podać
	
	

	119. 
	Osłona plastikowa podstawy stołu chroniąca stół przed zalaniem cieczą wymiary 826 x 203 x 250 mm – 1 szt
	Tak, podać
	
	

	120. 
	Miska urologiczna 350 x 325 x 150 mm z odpływem mocowana na ramieniu przegubowym do szyny bocznej – 1 szt
	Tak, podać
	
	

	121. 
	Podkładki żelowe pod pięty 190 x 100 x 70 mm – 1 kpl
	Tak, podać
	
	

	122. 
	Półwałek pozycjoner 240 x 120 x 475 mm – 1 szt
	Tak, podać
	
	

	123. 
	Podparcie boczne szerokie rozm. 200 x 120 – 2 szt.
	Tak, podać
	
	

	124. 
	Podparcie łonowe – 1szt. 
	Tak, podać
	
	

	125. 
	Podparcie do ciała typu wałek rozm. 200 x 65 -2 szt.
	Tak, podać
	
	

	126. 
	Do oferty należy dołączyć oryginalne katalogi producenta
	Tak
	
	

	127. 
	Gwarancja min 60 miesięcy
	Tak, podać
	
	




	Lampy operacyjne 2 czaszowe typu LED – 3 zestawy 
	

	Nazwa:
	

	Typ:
	 

	Model:
	 

	Producent:
	 

	Kraj produkcji:
	 

	Rok produkcji (nie wcześniej niż  2022 r.):
	 

	Fabrycznie nowy:
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	LP.
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	Punktacja
	Parametry oferowane

	1
	Dwuczaszowa diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości, dedykowana do sali operacyjnej, przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego.
	TAK
	 
	

	2
	Każda czasza zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Każdy wysięgnik wyposażony w co najmniej jedno  ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. Każda czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach (tzw. zawieszenie kardanowe).
Łączny zasięg pierwszej czaszy (wysięgnik + ramię sprężyste): min. 1700 [mm]
Łączny zasięg drugiej czaszy (wysięgnik + ramię sprężyste): min. 1800 [mm]
	TAK
	 
	

	3
	Obie czasze z elementami oświetleniowymi  emitujące światło białe, w których diody są białe o różnych temperaturach barwowych (w tonach  - białe „zimne” i  białe „ciepłe”). Nie dopuszcza się rozwiązania, w którym czasze wyposażone są w kolorowe diody LED (inne niż białe).
	TAK
	
 Diody białe
 (zimne i ciepłe)- 3 pkt
Inne – 0 pkt

	

	4
	Natężenie światła Ec max. z odległości 1 m: 
- dla czaszy głównej: min. 155 000 lux  
- dla czaszy satelitarnej: min. 155 000 lux
	TAK, PODAĆ
	≥ 160 000 lux- 3 pkt
< 160 000 lux – 0 pkt 
	

	5
	Czasze wyposażone w system czujników identyfikujących przeszkody w polu operacyjnym, które automatyczne aktywują i dezaktywują poszczególne diody LED by osiągnąć maksymalną bezcieniowość.
UWAGA: System potwierdzony w oryginalnych materiałach producenta.
	TAK
	czujniki – 3 pkt
brak- 0 pkt
	

	6
	Natężenie światła  po przysłonięciu jedną maską [%]   - min. 98%. Ec max
	TAK, PODAĆ
	 
	

	7
	Natężenie światła  po przysłonięciu dwiema maskami [%] - min. 45%. Ec max
	TAK, PODAĆ
	 
	

	8
	Natężenie światła  na dnie standardowej tuby po przysłonięciu jedną maską [%]   - min. 98%. Ec max
	TAK, PODAĆ
	 
	

	9
	Natężenie światła  na dnie standardowej tuby po przysłonięciu dwoma maskami [%]   - min. 45%. Ec max
	TAK, PODAĆ
	
	

	10
	Bardzo wysoki współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego   Ra: ≥ 99
UWAGA: Parametr potwierdzony w oryginalnych materiałach producenta.
	TAK, PODAĆ
	≥ 99-  3 pkt
< 97-98 – 0 pkt
	

	11
	Bardzo wysoki współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: ≥ 99
UWAGA: Parametr potwierdzony w oryginalnych materiałach producenta.
	TAK, PODAĆ
	≥ 99-  3 pkt
< 97-98 – 0 pkt
	

	12
	Bardzo wysoki współczynnik odwzorowania koloru skóry R13: ≥ 99
UWAGA: Parametr potwierdzony w oryginalnych materiałach producenta.
	TAK, PODAĆ
	≥ 99-  3 pkt
< 97-98 – 0 pkt 
	

	13
	Głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec: 20%: min. 170 [cm]
	TAK, PODAĆ
	≥ 170-  3 pkt
< 170 – 0 pkt
	

	14
	Ilość diod w każdej z czasz max. 140 [szt.]
	TAK, PODAĆ
	 
	

	15
	Możliwość ustawianie kształtu pola operacyjnego w postaci koła i elipsy.
	TAK
	Tak – 3 pkt
Nie – 0 pkt 
	

	16
	Regulacja temperatury barwowej światła min. w 3 krokach w minimalnym zakresie  3500 – 5000 [K]
	TAK, PODAĆ
	3500-5000- 3 pkt
3500-0- 0 pkt
	

	17
	Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego każdej z czasz w zakresie  co najmniej 150 [mm] do  350 [mm] 
UWAGA: Nie dopuszcza się regulacji mechanicznej.
	TAK, PODAĆ
	 
	

	18
	Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego za pomocą centralnego uchwytu sterującego i przyciskami panelu sterowania na każdej z czasz.
	TAK
	 
	

	19
	Elektroniczna regulacja natężenia światła za pomocą centralnego uchwytu sterującego i przyciskami panelu sterowania na każdej z czasz.
	TAK
	 
	

	20
	Panel sterowania umieszczony na czaszy jednakowy dla czaszy głównej i satelitarnej. 
	TAK
	 
	

	21
	Panel sterowania umieszczony na czaszy, posiadający funkcje: min. włącz/wyłącz, regulacja natężenia światła, regulacja średnicy pola światła, regulacja temperatury barwowej.
	TAK
	 
	

	22
	Regulacja natężenia oświetlenia z panelu sterowniczego umieszczonego na każdej z  czasz w minimalnym zakresie    35 – 100 %
	TAK, PODAĆ
	 
	

	23
	Uruchomienie oświetlenia endoskopowego (barwa biała) o maksymalnej wartości 5% z panelu sterowniczego umieszczonego na każdej czaszy.
	TAK, PODAĆ
	
	

	24
	Pozycjonowanie każdej z czasz wielorazowym sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w punkcie centralnym lampy) i dodatkowo min. pięcioma „brudnymi” uchwytami umieszczonymi wokół czaszy.
	TAK, PODAĆ
	 
	

	25
	Zasilanie: 230V (+/-) 10%, 50 [Hz]
	TAK, PODAĆ
	 
	

	26
	Całkowity pobór mocy przy maksymalnym natężeniu światła w obu czaszach max. 350 [VA] 
	TAK, PODAĆ
	 
	

	27
	Każda z czasz zasilana napięciem z zasilacza stabilizowanego, w przedziale 24 – 36 VDC
	TAK, PODAĆ
	 
	

	28
	Stopień ochrony: czasze min. IP 55, system ramion min. IP 30
UWAGA: Parametr potwierdzony w oryginalnych materiałach producenta.
	TAK, PODAĆ
	 
	

	29
	Żywotność źródeł światła ≥ 60 000 [godz.] 
	TAK, PODAĆ
	
	

	30
	Powierzchnia czasz gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących.
UWAGA: Nie dopuszcza się czasz z widocznymi śrubami oraz szczelinami.
	TAK
	 
	

	31
	Szyba osłaniająca zespoły diod LED wykonana ze szkła hartowanego. Obudowa czaszy ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących.
	TAK
	 
	

	32
	Czasze o konstrukcji zwartej, jednoczęściowej tj. bez fizycznych przerw i odstępów pomiędzy częściami czaszy. Kształt i wymiary czasz identyczny. Czasze bez jakichkolwiek relingów jako elementów znacznie utrudniających codzienne czyszczenie i dezynfekcje.
	TAK
	 
	

	33
	Płaska obudowa czaszy o grubości max. 80 [mm]. Wymiary czaszy (długość jej najdłuższego boku) max. 750 [mm].
	TAK, PODAĆ
	 
	

	34
	Obudowa czasz przystosowana do współpracy z obiegiem laminarnym.
	TAK
	 
	

	35
	Dodatkowe wielorazowe uchwyty sterylizowane – 4 [szt.] na każdą z czasz
	TAK, PODAĆ
	 
	

	36
	Mocowanie wielorazowego uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki.
	TAK
	 
	

	37
	Czasza główna przygotowana pod instalację kamery HD centralnie w osi czaszy (bez użycia narzędzi).
	TAK, PODAĆ
	 
	

	38
	Lampy wyposażone w dotykowy zewnętrzny sterownik lamp i kamery z możliwością instalacji na ścianie lub kolumnie chirurgicznej, zapewniający sterowanie następującymi parametrami:
Sterowanie funkcjami lampy:
włączanie / wyłączanie; zmianę temperatury barwowej; regulacja średnicy pola; regulacja natężenia światła; funkcja białego światła endoskopowego; ustawienie kształtu pola w postaci koła lub elipsy.


	TAK, PODAĆ
	 
	

	39
	Oryginalne materiały techniczne producenta, potwierdzające parametry wpisane w tabeli, dołączone do oferty.
	TAK, ZAŁĄCZYĆ
	 
	

	40
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. Wydruk w kolorze potwierdzający oferowany produkt.
	TAK, ZAŁĄCZYĆ
	 
	

	41
	Karta gwarancyjna oraz paszport techniczny dostarczone wraz z urządzeniem.
	TAK, ZAŁĄCZYĆ
	 
	

	42
	Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia.
	TAK
	 
	

	43
	Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE
	TAK, ZAŁĄCZYĆ
	 
	

	44
	Oferowana lampa dostosowana konstrukcyjnie do sali operacyjnej: 
wysokość do sufitu podwieszonego od posadzki: zalecana wizja lokalna
wysokość stropu od posadzki: zalecana wizja lokalna
	TAK, PODAĆ
	 
	

	45
	Gwarancja min. 60 miesiące
	TAK, PODAĆ
	 
	








