[bookmark: _Hlk75423763]Załącznik nr 2 do SWZ
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
(Opis Przedmiotu Zamówienia)
Zadanie nr 1 - Dostawa lampy pulsacyjnej dla Bloku Operacyjnego.
Dotyczy: postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej PZP na  „DOSTAWA SPRZĘTU DLA SP ZZOZ W KOZIENICACH” 
Uwaga: 
Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „Parametry oferowane” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne  (np. katalog). 
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

	1. LAMPA PULSACYJNA 
 1 SZT

	Producent (marka) …………………….
Model – …………………………….
Numer katalogowy ………………….
Fabrycznie nowe urządzenie lub powystawowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r.

	L.p.
	Opis parametrów
	Parametr wymagany / oceniany
	Parametr oferowany  
	punktacja

	1. 
	Mobilna Ksenonowa Pulsacyjna lampa UV do szybkiej dekontaminacji powietrza i powierzchni
	
	
	

	1. 
	Ksenonowa pulsacyjna Lampa UV emitująca promieniowanie UV w zakresie 200-700nm
	TAK
	
	

	1. 
	Urządzenie nowe lub powystawowe rok produkcji nie starszy niż 2020
	TAK
	
	

	1. 
	Budowa urządzenia
	
	
	

	1. 
	Blacha stalowa malowana proszkowo,
	TAK
	
	

	1. 
	Dwa duże koła jezdne o średnicy 180mm umożliwiającej łatwy transport
	TAK
	
	

	1. 
	W przedniej części umieszczone są dwa mniejsze skrętne koła o średnicy 40mm  umożliwiające łatwe manewrowanie
	TAK
	
	

	1. 
	W tylnej części urządzenia umieszczona jest dźwignia hamulca.
	TAK
	
	

	1. 
	Wymiary urządzenia 
	
	
	

	1. 
	Wysokość ( z rączką) – 920mm
	TAK
	
	

	1. 
	Szerokość – 500mm
	TAK
	
	

	1. 
	Głębokość – 400mm
	TAK
	
	

	1. 
	Waga – 45 - 50kg
	TAK
	
	

	1. 
	Wysokość lampy – cześć robocza – 300mm
	TAK
	
	

	1. 
	Średnica lampy – część robocza – 50mm
	TAK
	
	

	1. 
	Urządzenie wyposażone jest w uchwyt umożliwiający w łatwy sposób przemieszczenia po powierzchniach płaskich, uchwyt ten musi być na tyle mocny aby można była za jego pomocą przenosić urządzenie po schodach
	TAK
	
	

	1. 
	Opis urządzenia
	
	
	

	1. 
	Źródłem promieniowania jest impulsowa lampa ksenonowa o mocy 1000kW i żywotności 11milionów impulsów
	TAK/NIE
	
	TAK 5 pkt
NIE 0 pkt

	1. 
	Wymagane  zasilanie - jednofazowa sieć elektryczna (230±23 V, 50 Hz).
	TAK
	
	

	1. 
	Zużycie prądu przez urządzenie nie może przekraczać 7,5 A, a zużycie prądu przez pilot nie może  przekraczać 0,5 A.
	TAK
	
	

	1. 
	Stopień ochrony  IP20.
	TAK
	
	

	1. 
	Warunki eksploatacyjne urządzenia temperatura otoczenia między 10°C a 35°C, ciśnienie atmosferyczne między 84.0 kPa a 106,7 kPa, wilgotność względna do 80% przy temperaturze 25°C
	TAK
	
	

	1. 
	Urządzenie wyposażone w detektor do autodiagnostyki – żywotności lampy
	TAK/NIE
	
	TAK 5 pkt
NIE 0 pkt

	1. 
	Aparat wyposażony w duży kolorowy wyświetlacz z menu w języku polskim,
	TAK
	
	

	1. 
	Urządzenie wyposażone w głośnik umożliwiający nadawanie komunikatów dotyczących pracy -  w języku polskim  
	TAK/NIE
	
	TAK 5 pkt
NIE 0 pkt

	1. 
	Możliwość zaprogramowania w pamięci urządzenia pomieszczeń ( nazwa pomieszczenia, wymiary)
	TAK/NIE
	
	TAK 5 pkt
NIE 0 pkt

	1. 
	Możliwość nadania każdemu użytkownikowi unikalnego kodu umożliwiającego uruchomienie urządzenia.
	TAK
	
	

	1. 
	Praca urządzenia emitującego promienie UV nie może dopuścić do degradacji żadnych powierzchni czyszczonych.
	TAK/NIE
	
	TAK 5 pkt
NIE 0 pkt

	1. 
	Emitowane promieniowanie UV musi być bezpieczne dla wszystkich urządzeń znajdujących się w  oczyszczanym pomieszczeniu.
	TAK/NIE
	
	TAK 5 pkt
NIE 0 pkt

	1. 
	Podczas pracy urządzenia może być włączona klimatyzacja i nawiew laminarny. (brak konieczności wyłączania klimatyzacji )
	TAK
	
	

	1. 
	Brak okresu karencji – pomieszczenie w którym został dokonany proces dekontaminacji może zostać użytkowane zaraz po zakończonej pracy urządzenia ( brak substancji lotnych w powietrzu i na powierzchniach)
	TAK
	
	

	1. 
	Potwierdzona skuteczność biobójcza – badaniami z Polskiej jednostki  badawczej.
	TAK
	
	

	1. 
	Urządzenie musi spełniać następujące dyrektywy i Normy
	
	
	

	1. 
	ISO 9001:2015
	TAK
	
	

	1. 
	ISO 13485:2016
	TAK
	
	

	1. 
	Certyfikat CE
	TAK
	
	

	1. 
	Zestaw powinien zawierać :
	
	
	

	1. 
	Urządzenie
	TAK
	
	

	1. 
	Kabel zasilający
	TAK
	
	

	1. 
	Pilot zdalnego sterowania
	TAK
	
	

	1. 
	Antena
	TAK
	
	

	1. 
	Ładowarka pilota
	TAK
	
	

	1. 
	Opakowani twarde umożliwiające bezpieczny transport
	TAK
	
	

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej 
	TAK
	
	

	1. 
	Szkolenie personelu w zakresie obsługi i uruchomienia urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu
	Tak
	
	

	1. 
	Gwarancja na urządzenie min. 24 miesiące,
	TAK podać
	
	24 m-ce 0 pkt
36 m-cy 5 pkt
48 m-cy 10 pkt

	1. 
	Uruchomienie sprzętu i szkolenie obsługi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
	TAK
	
	

	1. 
	Liczba bezpłatnych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym 
	TAK
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       Miejscowość 	                    Data                        Podpis i pieczęć Wykonawcy
